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B1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi

Stavebné dotéené pozemky se nachazi v obci Frydek-Mistek v katastralnim uzemi Mistek &.

634824. Stavenistém se stanou pozemky s parcelnimi Cisly 151/1, 155/9 a 5150/3 ve

vlastnictvi stavebnika. Jedna se o zastavéné uzemi obce.

Pozemek se nachazi v blizkosti ulice Hlavni tfida.

Pozemek je rovinného charakteru, bez terénnich zlomu.

Veskeré stavebni prace budou provadény na pozemcich stavebnika.

b) Udaje o souladu stavby s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem

Stavba je v souladu s rozhodnutim o umisténi stavby ¢&.j. MMFM 11155/2019 ze dne
21.1.2019, které nabylo pravni moci 9.2. 2019.

Stavebni ufad stanovuje tyto podminky pro umisténi stavby, dalSi pfipravu a realizaci zaméru:
1. Stavba bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 151/1 (zastavéné plocha a nadvori), parc. €.
155/9 (ostatni plocha), parc. ¢. 5150/3 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Mistek, tak, jak je
zakreslena v situacnim vykresu v méritku 1:200, ktery je pfipojen k tomuto rozhodnuti.

2. Stavebni objekt 10 01 plynovodni pfipojka bude proveden podle ovérené dokumentace,
kterou vypracoval Ing. Jan Kania, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 1100617
ze dne 1100617 D1; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho uradu.

3. Pri provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a pouzitych
technickych zafizeni na stavbé, zejména nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a zajistit
ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

4. Pfed zahajenim praci je stavebnik povinen zajistit vytyceni vSech podzemnich i nadzemnich
siti, aby nedoS8lo k jejich pfipadnému poskozeni. Jelikoz pfi stavbé dojde k dotéeni
inzenyrskych siti, plati pro napojeni, pfiblizeni k nim, soubéhy a kfizeni s nimi jak CSN 736005,
ustanoveni zakona ¢. 458/2000 Sb., tak soubory podminek majitelti a provozovatelt téchto siti
vyplyvajicich z nasledujicich stanovisek:

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., ¢-j. 669027/18 ze dne 16.07.2018

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., €.j. 9773/V026321/2018/FA ze dne
30.10.2018

- GridServices, s.r.o., €.j. 2001753660 ze dne 19.10.2018, 5001811750 ze dne 19.10.2018,
5001810359 ze dne 01.11.2018

- CEZ Distribuce, a. s., &.j. 0100955600 ze dne 16.07.2018, 1101648747 ze dne 18.12.2018
- TS a.s., €.j. 255/T0O/2018 ze dne 30.10.2018

5. Respektovany musi byt rovnéz stavajici pripojky na inZenyrské sité. Jestlize se pfi
provadéni zemnich praci vyskytnou vedeni technické infrastruktury nezakreslena v projektové
dokumentaci, musi byt dal§i provadéni stavby prizptisobeno skute¢nému stavu tak, aby
nedoS$lo k jejich poSkozeni.

6. Dle zavazného stanoviska Magistratu mésta Frydku-Mistku, odboru Zivotniho prostredi a
zemeédélstvi ¢.j. MMFM 146133/2018 ze dne 29.11.2018 budou dodrzeny tyto podminky:

- Kaceni dreviny je mozné provést pouze v pfipadé realizace vySe uvedené stavby, po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

- Kaceni bude provedeno nejpozdéji do dvou let ode dne nabyti pravni moci tzemniho
rozhodnuti ve smyslu ust. § 74 odst. 1 a 3 spravniho fadu a ust. § 5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb.,
o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni pozdéjSich predpist, v obdobi
vegetacniho klidu; v pfipadé zahajeni stavebnich praci v obdobi 1. 4. — 31. 10. vyjimeéné i v
dobé vegetace, za podminky zajisténi ochrany ptaki v souladu s ust. § 5a odst. 1 pism. a) az
d) zékona o ochrané pfirody a krajiny, zabranéni jejich tyrani ve smyslu ust. § 4 odst. 1 pism.
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J) zakona ¢. 246/1992 Sb., na ochranu zvirat proti tyrani, ve znéni pozdéjsich predpist, a
zajisténi ochrany vsech zvlasté chranénych druht podle

ust. § 48, § 49, § 50, § 56 a § 57 zakona o ochrané prirody a krajiny.

7. Dle zavazného stanoviska Magistratu mésta Frydku-Mistku, odboru Zivotniho prostfedi a
zemeédeélstvi &.j. MMFM 146133/2018 ze dne 29.11.2018 se Zadateli dle § 8 odst. 6 a ust. § 9
odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny stanovuje povinnost provedeni nahradni vysadby 1
ks dfeviny, a to javoru miléce ‘Crimson King'. (Acer platanoides '‘Crimson King’), nize
stanovenych parametri na pozemek parc. €. 151/1, k. 4. Mistek, obec Frydek-Mistek, do nové
roz§ifeného zeleného ostravku ve dvore knihovny. Nahradni vysadba bude vysazena nize
uréenou technologii v terminu do dvou let od nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti, a to na
naklady Zadatele. Parametry a technologie nahradni vysadby:

- Dfevina bude pfi vysadbé dosahovat min. vysky kmene pod korunou 180 cm, jeji obvod
kmene méreny ve vy$i 100 cm nad zemi bude 12-14 cm, strukturou vétveni bude odpovidat
druhu a odriidé, ptivodem a péstovéanim bude odpovidat normé CSN 46 4902- 1 Vypéstky
okrasnych dfevin.

- Drevina bude dodana se zemnim balem nebo v kontejneru a bude vysazena do jamky v Sifce
1,6nasobku praméru korfenového systému nebo zemniho balu, do hloubky stejné jako na
prfedchozim stanovisti, se 100% vyménou pudy, se zalitim a tak, aby v budoucnu
nezasahovala do inZzenyrskych siti nebo jejich ochrannych pasem. U kontejnerovanych rostlin
je nutno profezat spiralovité stoCené a zaskrcené koreny a roztrhat kofenovou plst. Kofeny je
nutno rozprostfit do jejich pfirozené polohy.

- Kolem vysazené dreviny je nutno vytvofit zavlahovou misu a vytvarovat ji tak, aby voda
stékala k dfeviné. Po vysadbé je nutno osazenou plochu urovnat, vydcistit od odpadu a
rozprostfit na ni vrstvu mulce (kura, dfevni $tépka) o min. tloustce 10 cm.

- SoucCasné s vysadbou dreviny musi byt proveden srovnavaci (komparativni) fez blize
definovany v arboristickém standardu SPPK A02 002 Rez strom(. Rozsah fezu musi
odpovidat taxonu, typu a stavu sazenice, obdobi vysadby, podminkam stanovisté a moznosti
néasledné péce. Komparativni fez provede odborné zpusobila osoba.

- Dfevina bude vysazena odborné zptsobilou osobou v agrotechnickém terminu od 15. 10. do
30. 4. pri klimaticky vhodnych podminkach, nejpozdéji vSak do dvou let od nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti. Pfi vysadbé musi byt dodrzena véechna ustanoveni norem CSN 83
9011 Prace s pudou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9041 Technicko-
biologické zpusoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze
Zivych a nezivych materiél( a stavebnich prvkd, kombinované konstrukce.

- Splnéni uloZené povinnosti provést nahradni vysadbu nastava pouze v pfipadé, Ze pri
vysadbé budou splnény kvalitativni a kvantitativni parametry uvedené v tomto zavazném
stanovisku. O provedeni nahradni vysadby uvédomi Zadatel prokazatelné organ ochrany
pfirody nejpozdéji do 14 dni od jeji realizace. C.j. MMFM 11155/2019 str. 6 8. Dle zadvazného
stanoviska Magistratu mésta Frydku-Mistku, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi C.j.
MMFM 146133/2018 ze dne 29.11.2018 se Zadateli dle ust. § 8 odst. 6 a ust. §

9 odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny zaroveri stanovuje nasledna péce o vysazenou
drevinu dle normy CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy, véetné
nahrady uhynulého jedince po dobu péti let ode dne pfedani vysadby organu ochrany pfirody,
ktery musi zajistit po celou dobu uspésny rast a vyvoj vysazenych drevin.

9. Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pri jeji realizaci
zabezpeli odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Stavbu Ize provadét
svépomoci, pokud stavebnik zajisti stavebni dozor, neni-li pro takovou ¢innost sam odborné
zpusobily.

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Planovany zamér je pIné vsouladu s uzemnim pldnem Frydku-Mistku, vydanym
Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 08.12.2008 s ucinnosti ode dne 01.01.2009 ve
Zméné ¢. 1, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 05.12.2011 s ucinnosti ode dne

01.01.2012, ve Zméné &. 2, vydané zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 03.09.2012 s
ucinnosti ode dne 01.10.2012, ve Zméné €. 3, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku
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dne 27.03.2015 s ucinnosti ode dne 11.04.2015 a ve Zméné ¢&. 4, vydané Zastupitelstvem

mésta Frydku-Mistku dne 04.12.2017 s ucinnosti ode dne 20.12.2017.

Planovany zamér je plné v souladu s politikou Uzemniho rozvoje a se zasadami Uzemniho

rozvoje.

Re$ené Uzemi se nachazi v ploSe s oznadenim OV — Plochy ob&anské vybavy. Pozemek

5150/3 je funkéné uréen jako plocha DK — Plochy dopravnich koridoru, v této ploSe je umistén

chodnik kolem objektu a na plose budou provadény jen stavebni prace.

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Nebyla vydana Zzadna vyjimka.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor Uzemniho rozvoje a stavebniho fadu vydal
koordinované stanovisko €.j. MMFM 146133/2018 dne 29.11.2018:
- zavazné stanovisko z hlediska uzemniho planovani
Zamér je pripustny bez stanoveni podminek. Organ tzemniho planovani shledal, Zze
zamér je v souladu s politikou tzemniho rozvoje, zasadami tzemniho rozvoje a
s platnym UP.

- zavazné stanovisko z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
ZS81: Dle §12 se nezméni krajinny raz, dle §3 nedojde k dotéeni VKP.

ZS2: Investorovi byl udélen souhlas k pokaceni 1 ks dreviny, a to jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 159 cm, méfeného ve vySce 130 cm nad zemi,
rostouci na pozemku parc. ¢. 1561/1, k. u. Mistek, obec Frydek-Mistek pri spinéni
podminek:

1) Kaceni dreviny je mozné provést pouze v pripadé realizace vySe uvedené stavby,
po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2) Kaceni bude provedeno nejpozdéji do dvou let ode dne nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti ve smyslu ust. § 74 odst. 1 a 3 spravniho fadu a ust. § 5 vyhlasky C.
189/2013 Sb., o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni pozdéjSich
predpist, v obdobi vegetacniho klidu; v pfipadé zahajeni stavebnich praci v obdobi 1.
4. — 31. 10. vyjimecné i v dobé vegetace, za podminky zajisténi ochrany ptaku v
souladu s ust. § 5a odst. 1 pism. a) aZ d) zakona o ochrané pfirody a krajiny, zabranéni
Jejich tyrani ve smyslu ust. § 4 odst. 1 pism. j) zédkona ¢. 246/1992 Sb., na ochranu
zvirat proti tyréni, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a zajisténi ochrany vdech zviasté
chranénych druht podle ust. § 48, § 49, § 50, § 56 a § 57 zakona o ochrané pfirody a
krajiny.

3) Zadateli se stanovuje povinnost provedeni nahradni vysadby 1 ks dfeviny, a to javoru
miéce ‘Crimson King'. (Acer platanoides ‘Crimson King’), nize stanovenych parametri
na pozemek parc. ¢. 151/1, k. 4. Mistek, obec Frydek-Mistek, do nové roz$ifeného
zeleného ostrivku ve dvorfe knihovny. Nahradni vysadba bude vysazena nize uréenou
technologii v terminu do dvou let od nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti, a to na
naklady Zadatele.

Parametry a technologie nahradni vysadby:

1) Dfevina bude pfi vysadbé dosahovat min. vySky kmene pod korunou 180 cm, jeji
obvod kmene méreny ve vysi 100 cm nad zemi bude 12-14 cm, strukturou vétveni bude
odpovidat druhu a odridé, ptivodem a péstovanim bude odpovidat normé CSN 46
4902-1 Vypéstky okrasnych drevin.

2) Drevina bude dodana se zemnim balem nebo v kontejneru a bude vysazena do
Jamky v Sifce 1,5ndsobku priméru kofenového systému nebo zemniho balu, do
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hloubky stejné jako na predchozim stanovisti, se 100% vyménou pudy, se zalitim a tak,
aby v budoucnu nezasahovala do inZenyrskych siti nebo jejich ochrannych pasem. U
kontejnerovanych rostlin je nutno profezat spiralovité sto¢ené a zaSkrcené koreny a
roztrhat kofenovou plst. Kofeny je nutno rozprostfit do jejich pfirozené polohy.

3) Kolem vysazené dreviny je nutno vytvorit zavlahovou misu a vytvarovat ji tak, aby
voda stékala k dreviné. Po vysadbé je nutno osazenou plochu urovnat, vycistit od
odpadu a rozprostrit na ni vrstvu mulCe (kara, drevni stépka) o min. tloustce 10 cm.

4) Soucasné s vysadbou dieviny musi byt proveden srovnavaci (komparativni) rez
blize definovany v arboristickém standardu SPPK A02 002 Rez stromii. Rozsah fezu
musi odpovidat taxonu, typu a stavu sazenice, obdobi vysadby, podminkam stanovisté
a moznosti nasledné péce. Komparativni fez provede odborné zptsobila osoba.

5) Drevina bude vysazena odborné zpusobilou osobou v agrotechnickém terminu od
15. 10. do 30. 4. pfi klimaticky vhodnych podminkach, nejpozdéji vSak do dvou let od
nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti. Pri vysadbé musi byt dodrZzena vsechna
ustanoveni norem CSN 83 9011 Préce s pudou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich
vysadba, CSN 83 9041 Technicko-biologické zptisoby stabilizace terénu — Stabilizace
vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materialt a stavebnich prvka,
kombinované konstrukce.

Spinéni uloZené povinnosti provést nahradni vysadbu nastava pouze v pripadé, zZe pri
vysadbé budou spinény kvalitativni a kvantitativni parametry uvedené v tomto
zavazném stanovisku. O provedeni nahradni vysadby uvédomi Zadatel prokazatelné
organ ochrany prirody nejpozdéji do 14 dni od jeji realizace.

6) Zadateli se dle ust. § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny
zéroveri stanovuje nasledné péce o vysazenou drevinu dle normy CSN 83 9051
Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni plochy, véetné nahrady uhynulého jedince po
dobu péti let ode dne pfedani vysadby organu ochrany prirody, ktery musi zajistit po
celou dobu uspésny rast a vyvoj vysazenych drevin.

- vyjadfeni z hlediska zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF
nedojde k dotéeni

- vyjadfeni z hlediska zdkona €. 289/1995 Sb., o lesich
nedojde k dotéeni

- vyjadfeni z hlediska zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
V pripadé uziti mistni komunikace (plynovodni pfipojkou a novym schodistém a
rampou) jinym neZ obvyklym zpusobem nebo k jinym ucelim, neZ pro které jsou
uréeny (umisténi inz. siti, provadéni stavebnich praci, umisténi leSeni, zafizeni
stavenisté apod.), je potfeba povoleni zvlastniho uzivani dotéené komunikace dle
§ 25 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni,
vydaného odborem dopravy a silniéniho hospodarstvi Magistratu mésta Frydku-
Mistku, jakoZto pfislusnym silniénim spréavnim Gradem, po predchozim souhlasu
vlastnika dotéené komunikace (statutarni mésto Frydek-Mistek) a mizZe-Ili zviastni
uzivani ovlivnit bezpecnost nebo plynulost silniéniho provozu, také s predchozim
souhlasem Policie CR.
Nalezitosti zadosti o povoleni zviastniho uzivani jsou uvedeny v § 40 odst. 5
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v
platném znéni. Zédost dorucit minimalné 30 dni pfed terminem realizace.

- vyjadfeni zhlediska zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich
V pripadé, Ze realizace stavby si vyzada provedeni dopravniho opatfeni a bude
nutné uzit prechodné svislé a vodorovné dopravni znaceni, je nutno minimainé 30
dnt pred zahajenim praci podat zdejSimu odboru dopravy a silnicniho hospodarstvi
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navrh stanoveni prechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich
(pfechodné dopravni znaceni).

Trvalé svislé a vodorovné dopravni znaceni, které bude podle projektové
dokumentace umisténo na ploSe stavenisté nebo bude umisténo mimo plochu
stavenisté, ale v ramci stavby vedle nebo na stavajici silnici Il. nebo llI. tridy, mistni
komunikaci nebo vefejné pfistupné ucelové komunikaci v souvislosti s pfedmétnou
stavbou, je mozno instalovat teprve az po nabyti ucinnosti opatfeni obecné povahy
— Stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich. Navrh stanoveni
mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich je nutno podat minimalné 60
dnu pred ukonéenim stavby. Po instalaci svislého dopravniho znaceni podle
Stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich, musi byt svislé
dopravni znaceni, které je umisténo mimo plochu stavenisté, ale v ramci stavby
vedle stavajici silnice Il. nebo lll. tfidy, mistni komunikace nebo verejné pristupné
ucelové komunikace, zakryto az do doby nabyti pravni moci kolaudacniho souhlasu
nebo rozhodnuti o pfedéasném uZivéani stavby.

KHS MSK vydala souhlasné zavazné stanovisko ¢.j. KHSMS 52977/2018/FM/HOK dne
24.10.2018 bez stanoveni podminek.

HZS MSK, jako dot&eny organ na useku pozarni ochrany, vydal souhlasné zavazné stanovisko
€.j. HSOS-10536-2/2018 dne 14.11.2018 bez pfipominek.

Krajské feditelstvi policie MSK, uzemni odbor F-M, dopravni inspektorat vydal souhlasné
stanovisko &.j. KRPT-229411-2/CJ-2018-070206, ze dne 13.11.2018 bez pfipominek.

Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor Uzemniho rozvoje a stavebniho fadu vydal
koordinované stanovisko ¢.j. MMFM 146133/2018 dne 29.11.2018:

- souhlasné zavazné stanovisko z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
Organ odpadového hospodarstvi upozorriuje plvodce odpadi na pinéni povinnosti
stanovenych zakonem o odpadech pfi nakladani s odpady:

- dle ust. § 2 odst. 3 zakona o odpadech se zakon o odpadech nevztahuje na nakladani
S nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytéZenym béhem
stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, Zze material bude pouZzit ve svém pfirozeném
stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen,

- dle ust. § 5 odst. 1 a § 6 zakona o odpadech je puvodce odpadu povinen zafazovat
odpady podle Katalogu odpad( a kategorii,

- dle ust. § 9a odst. 1 zakona o odpadech je plvodce odpadli povinen dodrzovat
hierarchii zptisobt nakladani s odpady,

- dle ust. § 16 odst. 1 pism. ¢c) zakona o odpadech je plvodce odpadd, ktery nemize
odpady sam vyuZzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi
pravnimi predpisy, povinen pfedat odpady do viastnictvi pouze osobé opravnéné k
Jejich prevzeti dle ust. § 12 odst. 3 zakona o odpadech, dle ust. § 16 odst. 1 pism. f)
zakona o odpadech je ptvodce odpadi povinen zabezpedit odpady pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem,

- dle ust. § 16 odst. 1 pism. g) zakona o odpadech je plivodce odpadl povinen vést
prabéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi a prfi ro¢ni produkci
odpadi nad 100 kg nebezpeénych odpadu nebo 100 tun ostatnich odpadu, je povinen
zaslat elektronicky roc¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady prostfednictvim
Integrovaného systému pinéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP), a to do 15. unora
nasledujiciho roku,

- dle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech je plvodce odpad( opravnén nakladat s
nebezpecnymi odpady pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné pfislusného organu
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statni spravy, s navazujicimi zménami v kompetencich, pokud na tuto ¢innost nema jiz
souhlas k provozovani zafizeni dle ust. § 14 zakona o odpadech; shromazZdovani a
pfeprava nebezpecnych odpadd v misté jejich vzniku a prfeprava nebezpelnych
odpadt nepodiéhaji souhlasu.

- souhlasné zavazné stanovisko z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi

I. Souhlasné zavazné stanovisko pro umisténi a provedeni stavby stacionarniho
zdroje znecistovani ovzdusi (dale jen ,zdroj*) dle ust. § 11 odst. 3 zakona o ochrané
ovzdusi. Zdroj bude umistén v ramci stavby na pozemcich parc. ¢. 151/1, 5150/3 a
155/9, k. u. Mistek, obec Frydek-Mistek.
Stavba zahrnuje ,Plynovy kondenzacni kotel“ — zdroj neuvedeny v priloze €. 2 k
zakonu o ochrané ovzdu$i. Jedna se o plynovy kondenzacni kotel, slouZzici jako
zdroj tepla pro teplovodni soustavu ustfedniho vytapéni a pripravu teplé vody pro
meéstské knihovny o jmenovitém tepelném pfikonu 48,9 kW.

Il. Souhlasné zavazné stanovisko dle bodu I. je vazano na spinéni téchto podminek

stavby a provozu zdroje:

1. Instalovany zdroj (plynovy kondenzacni kotel) bude splfiovat poZadavky na

nizkoemisni spalovaci zdroj spalujici plynnéa paliva o jmenovitém tepelném prikonu do

300 kW, véetné. Instalovany zdroj bude mit nejvysSi pripustnou koncentraci oxidu

uhelnatého (CO) 50 mg/m3 v plynnych spalinach a nejvy$$i pfipustnou koncentraci

oxidt dusiku (NOx) 70 mg/m3 v plynnych spalinach, za normalnich stavovych

podminek, v suchém plynu a pfi referenénim obsahu kysliku 3 %. Instalovany zdroj

bude mit minimalini garantovanou acéinnost 95 %.

2. Provozovatel, nebo zastupce provozovatele, dolozi k Zadosti o zavazné stanovisko

Z hlediska ochrany ovzdu$i k fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu doklady, které

prokazou, ze instalovany zdroj splfiuje nejvyssi pfipustné koncentrace znecistujicich

latek a minimalni garantovanou ucinnost stanovené v bodé Il. 1. tohoto zdvazného

stanoviska.

- vyjadfeni z hlediska zakona €. 254/2001 Sb., o vodach
bez pripominek

- vyjadfeni z hlediska zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Pouceni:
1. V pfipadé, Ze v souvislosti s pfipravou stavby nebo pri jejim provadéni dojde k
archeologickym nalezim, je stavebnik ve smyslu § 23, odst. 2, zakona ¢. 20/1987
Sh., povinen ihned podat oznameni stavebnimu uradu a orgénu statni pamatkové
péce, popripadé Archeologickému ustavu a ucinit nezbytna opatieni, aby nalez
nebyl poskozen nebo znicen.
2. V pripadé, Ze by se v trase stavby nachazela néjaké neevidovana drobna stavba
(bozi muka, meznik, atd.), je stavebnik povinen ji v dostatec¢né vzdalenosti obegjit,
tak aby nebyla poskozena. Pokud by to nebylo mozné, bude stavebnik jiny postup
predem konzultovat se zastupcem pamatkové péce na odboru tzemniho rozvoje a
stavebniho radu, oddéleni tzemniho rozvoje, Magistratu mésta Frydku-Mistku.

Magistrat mésta Frydku — Mistku, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi vydal dne 26.7.
2019, ¢.j. MMFM 96428/2019:
kladné zdvazné stanovisko dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
s poucenim:
V' zajmu ochrany volné Zijicich druht ptakad, jejichz pripadny vyskyt na dotéeném
objektu a drevinach nelze vyloucit, nesmi dojit ke kaceni drevin (v souladu s ust. § 8
odst. 6 zakona o ochrané pfirody a Kkrajiny) a ke stavebnim pracim, které by mély za
néasledek umysiné poSkozeni, zni¢eni a odstranéni obsazenych (funkcnich) hnizd a
vajec ptakd Ci jejich amysiné usmrceni (ust. § 5a odst. 1 zakona o ochrané prirody a
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krajiny). Za funkcni hnizda je tfeba povaZovat takova, kteréa jsou pravé vyuZivana
hnizdicimi druhy Ci ta, na néZ je znama vyznamna vazba jedincu téhoZz druhu ¢&i
jedinct jinych druht v dalSich sezonach. Organ ochrany pfirody proto doporuéuje
provést ve vhodném obdobi a ¢ase (minimainé pifed zahajenim stavebnich praci a
pred zapocetim kaceni) vizuaini kontrolu drevin a prizkum objektu z hlediska
pfipadného zahnizdéni obecné chranénych druhi ptaka ¢&i vyskytu zviasté
chranénych druhd zivocicht (napf. netopyri, sovy, rorys obecny), jejichz vyskyt na
predmétném objektu nelze vyloucit. V pfipadé zjisténi zahnizdéni obecné
chranénych druhl ptakd je nutné ke kaceni dfevin a ke stavebnim pracim na
dotéenych castech budovy pfistoupit az po ukonéeni hnizdéni. V pripadé potvrzeni
vyskytu sidel ¢i jedinct druht ZivocCichd (napr. netopyri, sovy, rorys obecny), ktefi
Jjsou zaroveri zvilasté chranéni podle ust. § 48 zakona o ochrané prirody a krajiny
(jejich seznam je uveden v pfiloze Ill. vyhlasky & 395/1992 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni zakona o ochrané prirody a krajiny), doporucuje organ ochrany
prirody projednat konkrétni podobu realizace stavby (pfip. si opatfit pfedbéznou
informaci dle § 139 spravniho radu) s kompetentnim organem ochrany prirody
(Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi),
ktery je opravnén stanovit dal$i postup a urcit, zda bude nutné zZadat o vyjimku z
ochrannych podminek zvlasté chranénych druht Zivocicha dle ust. § 56 zakona o
ochrané prirody.

- souhlasné zavazné stanovisko dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech s poucenim:
- dle ust. § 2 odst. 3 zakona o odpadech se zakon o odpadech nevztahuje na
nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytéZenym
béhem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, Zze material bude pouZzit ve svém
prfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen,

-dle ust. § 5 odst. 1 a § 6 zakona o odpadech je ptivodce odpadi povinen zafazovat
odpady podle Katalogu odpad( a kategorii,

- dle ust. § 9a odst. 1 zakona o odpadech je plvodce odpadli povinen dodrzovat
hierarchii zptsobt nakladani s odpady,

-dle ust. § 16 odst. 1 pism. ¢) zakona o odpadech je plivodce odpadd, ktery nemuze
odpady sam vyuZit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi
pravnimi pfedpisy, povinen pfedat odpady do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k
jejich prevzeti dle ust. § 12 odst. 3 zakona o odpadech,

- dle ust. § 16 odst. 1 pism. f) zakona o odpadech je plvodce odpadi povinen
zabezpedit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

- dle ust. § 16 odst. 1 pism. g) zakona o odpadech je ptvodce odpadu povinen vést
prabéznou evidenci o odpadech a zptsobech nakladani s nimi a pfi ro¢ni produkci
odpadl nad 100 kg nebezpecnych odpadd nebo 100 tun ostatnich odpadd, je
povinen zaslat elektronicky rocéni hlaSeni o produkci a nakladani s odpady
prostrednictvim Integrovaného systému plnéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP), a
to do 15. tnora nasledujiciho roku,

- dle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech je plvodce odpadu opravnén nakladat s
nebezpecnymi odpady pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné pfislusného
organu statni spravy, s navazujicimi zménami v kompetencich, pokud na tuto &innost
nema jiz souhlas k provozovéani zafizeni dle ust. § 14 zakona o odpadech;
shromazdovani a preprava nebezpecnych odpadt v misté jejich vzniku a preprava
nebezpecnych odpadi nepodléhaji souhlasu.

- souhlasné zavazné stanovisko pro umisténi a provedeni stavby stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi dle ust. § 11 odst. 3 zakona o ochrané ovzdusi za splnéni
podminek:

Instalovany zdroj (,Plynovy kondenzacni kotel” — zdroj neuvedeny v pfiloze ¢. 2 k
zakonu o ochrané ovzdu$i, slouzici jako zdroj tepla pro teplovodni soustavu
ustfedniho vytapéni a pripravu teplé vody o jmenovitém tepelném prikonu 48,9 kW)
bude splriovat poZadavky na nizkoemisni spalovaci zdroj spalujici plynna paliva o
Jmenovitém tepelném pfikonu do 300 kW, vcetné. Instalovany zdroj bude mit
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nejvy8si pripustnou koncentraci oxidu uhelnatého (CO) 50 mg/m3 v plynnych
spalinach a nejvy$$i pfipustnou koncentraci oxidu dusiku (NOx) 70 mg/m3 v
plynnych spalinach, za normalnich stavovych podminek, v suchém plynu a pri
referen¢nim obsahu kysliku 3 %. Instalovany zdroj bude mit minimalni garantovanou
ucinnost 95 %.

Provozovatel, nebo zastupce provozovatele, dolozi k Zadosti o zavazné stanovisko
Z hlediska ochrany ovzdu$i k fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu doklady, které
prokazou, Ze instalovany zdroj splriuje nejvy$si pripustné koncentrace znecistujicich
latek a minimalni garantovanou tcinnost stanovené v bodé Il. 1. tohoto zavazného
stanoviska.

vyjadreni dle zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zmeénach nékterych zakonu s opatfenim:

V pripadé, Ze realizace stavby si vyZzadéa provedeni dopravniho opatfeni a bude nutné
uzit pfechodné svislé a vodorovné dopravni znaceni, je nutno minimalné 30 dn( pred
zahajenim praci podat zdejsimu odboru dopravy a silnicniho hospodarstvi navrh
stanoveni pfechodné tUpravy provozu na pozemnich komunikacich (pfechodné dopravni
znaceni). Trvalé svislé a vodorovné dopravni znaceni, které bude podle projektové
dokumentace umisténo na ploSe stavenisté nebo bude umisténo mimo plochu
stavenisté, ale v ramci stavby vedle nebo na stavajici silnici Il. nebo lll. tfidy, mistni
komunikaci nebo vefejné pfistupné ucelové komunikaci v souvislosti s pfedmétnou
stavbou, je mozZno instalovat teprve aZ po nabyti ucinnosti opatfeni obecné povahy —
Stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich. Navrh stanoveni mistni
upravy provozu na pozemnich komunikacich je nutno podat minimalné 60 dnu pred
ukoncenim stavby. Pfed nabytim ucinnosti opatfeni obecné povahy -Stanoveni mistni
upravy provozu na pozemnich komunikacich -nesmi byt trvalé svislé nebo vodorovné
dopravni znaleni instalovano. Po instalaci svislého dopravniho znaleni podle Stanoveni
mistni tpravy provozu na pozemnich komunikacich, musi byt svislé dopravni znaéeni,
které je umisténo mimo plochu stavenisté, ale v ramci stavby vedle stavajici silnice II.
nebo lll. tfidy, mistni komunikace nebo verejné pfistupné tucelové komunikace, zakryto
aZz do doby nabyti pravni moci kolaudac¢niho souhlasu nebo rozhodnuti o pfedéasném
uZivani stavby.

vyjadreni dle zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci s poucenim:

V pfipadé, Ze v souvislosti s pfipravou stavby nebo pfi jejim provadéni dojde k
archeologickym nalezum, je stavebnik ve smyslu § 23, odst. 2, zakona ¢&. 20/1987
Sh., povinen ihned podat oznameni stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové
péce, popfipadé Archeologickému ustavu a ucinit nezbytna opatreni, aby nalez nebyl
posSkozen nebo zniCen. V pfipadé, Ze by se v trase stavby nachazela néjaka
neevidovana drobné stavba (boZi muka, meznik, atd.), je stavebnik povinen ji v
dostate¢né vzdalenosti obegjit, tak aby nebyla poskozena. Pokud by to nebylo mozné,
bude stavebnik jiny postup prfedem konzultovat se zastupcem pamatkové péce na
odboru uzemniho rozvoje a stavebniho radu, oddéleni uzemniho rozvoje, Magistratu
mésta Frydku-Mistku.

KHS MSK vydala souhlasné zavazné stanovisko &.j. KHSMS 37444/2019/FM/HOK dne
15.7. 2019 bez podminek.

HZS MSK, jako dotéeny orgdn na useku pozarni ochrany, vydal souhlasné zavazné
stanovisko €.j. HSOS-6333-2/2019 dne 19.7. 2019 bez pfipominek.

SmVaK Ostrava a.s. pozaduje ve stanovisku ¢.j. 9773/V016668/2019/FA ze dne
08.07.2019 zapracovat podminku z vyjadfeni pro DUR. Jedna se o podminky tykajici se
odvodu kondenzatu z kondenzaéniho plynového kotle:

Kvalita vypous$téného kondenzéatu do kanalizace nepriekroCi limity stanovené
kanalizacnim radem F-M, v¢. teploty 40° C. V pripadé, Ze kondenzat bude vypoustén
pres neutralizaéni zarizeni, je mozné jej vypoustét prabézné. Kondenzat bez
neutralizace je mozné vypoustét za predpokladu, Zze béhem nocéniho provozu bude
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kondenzat zachycovan v zadrzovaci nadrzi a béhem dne postupné vypoustén spolu
s ostatnimi splaSkovymi vodami tak, aby bylo dosaZeno poZadovaného limitu pH (6-9).
Pred zahajenim provozu se investor dostavi s kopii tohoto vyjadfeni na SmVaK, a.s. a
uzavre dodatek ke smlouvé na odvadéni vod kondenzatu z kotle.

Podminka je zapracovana v této zprave i v ¢asti vytapéni a ZTI.

TS, a.s. vydaly stanovisko €.j. 184/T0O/2019 dne 10.7. 2019 s podminkami:
Na prelozky MOS je nutné nechat vypracovat samostatnou PD a konzultovat
s technikem MOS — PD byla zpracovana a konzultovana.

Ostatni spravci inzenyrskych siti, které jsou stavbou dotéeny nebo jsou dotéena ochranna
pasma, stanovili podminky tykajici se samotné realizace. Jedna se o dodrzovani norem o
prostorovém usporadani siti, skladkovani materialu, vytyCeni siti, ohldSeni zahdjeni praci
apod.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborut

Byly provedeny nasledujici prizkumy mista stavby:
- Prohlidka, fotodokumentace

- Geodetické zaméreni vysSkopisu a polohopisu

Provedeno firmou RM GEODATA s.r.o., Vitkovicka 3276/2, 702 00 Ostrava (Ing. Pavel Rais)
v 08/2018

- Stavebné technologicky prizkum objektu

Stavebné technologicky prazkum zpracovany Marpo s.r.o. v 12/2016.
Prizkum slouzi jako podklad projekénich praci.

- Revize kanalizace

Stavebné technologicky prazkum zpracovany Marpo s.r.o. v 12/2016.
Prizkum slouzi jako podklad projekénich praci.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Lokalita lezi mimo ochranna pasma vodnich zdroji (dle §30 Zakona ¢€.254/2001 Sb. o vodach
v platném znéni), stejné tak mimo uzemi se zvlastnim reZimem ochrany pfirody (dle § 14
Zakona €.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, v plathném znéni) a neni soucasti Chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zajmové uzemi nelezi v pamatkové chranéném uzemi, pamatkové rezervaci, poddolovaném
Uzemi ani v zaplavovém uzemi.

- pamatkova rezervace - neni

- pamatkova zéna - neni

- zaplavové uzemi — stavba nelezi v zéné Q100, stavba se nachazi v z6né Qmax
- zvlasté chranéné uzemi — neni

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Stavba stavba nelezi v zoné Q100, stavba se nachazi v zoné Qmax.
Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.
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i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, jedna se o stavebni prace na stavajicim

objektu.

Plénovanou stavbou nebudou zménény odtokové poméry uzemi. Destové vody ze stiednich

rovin a zpevnénych ploch budou odvadény deStovou kanalizaci objektu do desStové

kanalizace.

Kapacity splaskovych vod jdou podrobnéji uvedeny v technické spravé této dokumentace.

Stavba se nenachéazi ve zvlasté chranéném Gzemi ve smyslu zak. CNR &. 114/92 o ochrané
pfirody a krajiny. Stavba neni situovana v plochach jmenovanych zak.¢. 114/1992 Sb. jako
vyznamny krajinny prvek. Objekt je evidovan v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich
pamatek CR pod rejstfikovym &islem 12161/8-3252

DotCené uzemi se nenachazi v uzemi se zvladtnim reZzimem ochrany pfirody a krajiny. To
prakticky znamena:

» V dotleném uzemi se nenachazi prvky izemniho systému ekologické stability, a to ani
na lokalni ani na regionalni urovni. Do doby zpracovani nasledujiciho stupné
projektové dokumentace bude zpracovan biologicky priazkum lokality a jeho vysledky
zapracovany do projektové dokumentace pro stavebni fizeni — jeden bod z podminek
zaveéru zjistovaciho Fizeni v souvislosti s pfipominkami vefejnosti.

* V dotéeném uzemi se nenachazi Zzadné zvlasté chranéné uzemi ani neni dotlené
Uuzemi sou€asti Zaddného zvlasté chranéného uzemi. Dotéené uzemi nelezi v ndrodnim
parku nebo chranéné krajinné oblasti, v dot¢eném Uzemi nejsou vyhlaSeny Zadné
narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni
pamatky.

» Dot€ené uzemi neni soucasti pfirodniho parku.

» Dotcené uzemi neni sou€asti soustavy Natura 2000. Realizace pfedlozeného zaméru
nebude mit vyznamny vliv (pfimy ani dalkovy) na evropsky vyznamné lokality
vyhladené nafizenim vlady €. 132/2005 Sb., ani na ptaéi oblasti.

+ Posuzovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného
prvku.

» V dotCeném Uzemi se nevyskytuji povrchové vody, Uzemi nelezi v zatopovém Uzemi a
rovnéz nelezi v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje. Uzemi neni situovano do
zranitelné oblasti dle NVE. 103/2003 Sb. a rovnéz neni soucasti chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

+ Dotcené uzemi nelezi v oblasti pamatkové rezervace, ani v jejim ochranném pasmu,
nenachazeji se zde kulturni ani historické pamatky podléhajici zakonu €. 20/1987 Sb.,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, o statni pamatkové pééi a evidované v Ustfednim
seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky.

V dot€eném Uzemi nebyly zjistény extrémni pomeéry, které by mohly mit vliv na proveditelnost
navrhovaného zaméru.

Navrhovana stavba ani pfedmétné uzemi nejsou dotéeny ochrannym pasmem stanoveného
zaplavového uzemi.

V ramci stavebnich praci nebudou provadéna zadna specialni opatfeni.

Odtokové pomeéry se stavebnimi Upravami neméni.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavebnich uUprav objektu bude provedena demolice vstupniho schodisté a
bezbariérové rampy. Budou zbourany sloupky a vypln plotu viezdu do dvora a nakladni rampa
ve dvorni ¢asti.
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V ramci rekonstrukce zahrady bude provedeno kaceni 1 stromu v blizkosti brany do dvorni
Casti. Kofenovy systém stromu zasahuje do c&asti zpevnénych ploch, které budou
rekonstruovany, €ast koruny stromu zasahuje do prostoru, kde bude provedena nadstavba
objektu.

Inventarizace drevin:

01 Jasan ztepily obvod kmene: 140 cm

k) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa

Nebude provadén zabor zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pinéni
funkce lesa.

I) Uzemné technické podminky

Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu obsluznou komunikaci z ul. Hlavni tfida.
Bude provedeno napojeni na sité technické infrastruktury: plynovod. Napojeni bude provedeno
na fad vedouci pfi okraji ulice Hlavni tfida. Ostatni mista napojeni siti zastavaji nezménéna.

m)Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude realizovana v jedné etapé.

Pfedpokladané zahajeni stavby 1. 2020
Predpokladané ukon&eni stavby VIII. 2021

Realizace stavebnich praci nema vécnou, ani ¢asovou vazbu na jiné stavby. Provedeni
stavebnich praci nevyvolava Zzadné jiné podminujici investice.

n) Seznam pozemku podle Katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

. | vyme . Druh Vyusziti Katastrélni
Parc.c. ra Vlastnik - .
(m?) pozemku | pozemku uzemi
Statutarni mésto Frydek-
151/1 687 Mistek, Radni¢ni 1148, Zastavéna ) 634824
Frydek, 73801 Frydek- plocha a nadvofi Frydek-Mistek
Mistek
Statutarni mésto Frydek-
Mistek, Radni¢ni 1148, . Ostatni 634824
155/9 1 970 | Erydek, 73801 Frydek. | OSMPIooha | yomunikace | Frydek-Mistek
Mistek
Statutarni mésto Frydek-
Mistek, Radni¢ni 1148, . L 634824
5150/3 | 1222 Frydek, 73801 Frydek- Ostatni plocha Zeler Frydek-Mistek
Mistek

0) Seznam pozemku podle Katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo
nebo bezpeénostni pasmo

Nejsou.

B2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
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Jedna se o0 zménu dokoncené stavby.

b) Ugel uzivani stavby
UcCel uzivani stavby se neméni.

c) Trvala nebo do¢asna stavby
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Projektova dokumentace dodrzuje ustanoveni vyhlasky, ktera upravuje obecné technické
pozadavky na provadéni staveb, v€etné dodrzeni pfislusnych normovych hodnot, stanovenych
CSN a technickych pozadavkd na vyrobky stanovené zakonem &. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky, v€etné pfislusnych zmén a doplnéni nékterych zakonu. Projektova

dokumentace dodrzuje ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 398/2009Sb. Ministerstva
pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu pfedevSim s ustanovenimi:

* §4 — pozadavky na stavby komunikaci a vef. prostranstvi

* §5 — pfistupy do staveb

* §13 — hygienické zafizeni uzivané osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

VyjimKky nebyly vydany.

e) Informace o to, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Viz. Bod B1 e)

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
- pamatkova rezervace - neni
- pamatkova zéna - neni
- zaplavové uzemi - stavba nelezi v zéné Q100, stavba se nachazi v zoné Qmax
- zvlasté chranéné uzemi — neni

g) Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha: 318 m2

Obestavény prostor: Stavaijici Cast: 3650 m3
Pfistavba/nastavba: 1 650 m3

Uzitna plocha: 1.PP 106,6 m2
1.NP 250,8 m2
2.NP 256,6 m2
3.NP 258,8 m2
4 NP 271,4 m2
Celkem 1144,2 m2
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h) Zakladni bilance stavby

Produkce splaskovych vod:
Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroji znecisténi se rovna potfebé vody.

16 0s. (250 prac. dni) =16 os. X 14 m3/rok = 224 m’/rok
20 navstévnika = 20 os. X 2 m®/rok = 40 m>/rok
primérné ro¢ni mnozstvi : 264 m3/rok

primérné denni mnozstvi : 1,056 m®/d

primérny celodenni odtok :0,0121/s

maximalni denni mnozstvi - 1,584 m®/d

maximalni hodinovy pratok 1,584 x2,1/12=0,277 m*h = 0,076 I/s
Potreby vody:

pramérna roéni potieba : 264 m3/rok

primérné denni mnozstvi : 1,056 m®/d

max. denni mnozstvi - 1,584 m®/d

max. hodinové mnozstvi 1,584 x2,1/12=0,277 m*h =0,076 I/s
pozarni voda :2x0,31l/s=0,61/s

Mnozstvi deStovych vod:
Pfivalové srazky (15-ti minutovy dést)

Plocha stfechy celkem 310 m? = 0,031 ha
Soucinitel odtoku 01,0

Periodicita desté 10,5

Intenzita desté : 157 I/s.ha
Q=0,0310x1,0x 157 = - 4,86 I/s = 4,38 m®b&hem 15-ti minutového desté
Potreby el. energie:

ZTI 0 kw
VZT 23 kW

uT 2 kW
SLB 3 kW
Elektro zasuvky v€. kuch. linky 35 kW
Elektro osvétleni 15 kW
Vytah 1 8 kW
Vytah 2 1,5 kW
Ostatni 10 kW
Instalovany vykon: Pi=97,5 kW

Bilance tepla a zemniho plynu

Potieba tepla pro vytapéni pfi te -15°C 28 kW
Potieba tepla pro pfipravu TV 24 kKW
Roéni spotieba tepla pro vytapéni 59,0 MWh
Roéni spotieba tepla pro pfipravu TV 11,0 MWh
Celkova ro¢ni spotfeba tepla 70,0 MWh
Pfikonova spotfeba z. plynu 50m?
Roéni spotfeba z. plynu 7530 m®
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i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude realizovana v jedné etapé.
Pfedpokladané zahajeni stavby 1. 2020
Predpokladané ukon&eni stavby VIII. 2021

j) Orientaéni naklady stavby
Nebyly stanoveny.

-konec dokumentu-

Cislo pfilohy —19/18-B
16



