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LEGENDA KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU
KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM, IZOLACE MV, TL. 160mm

SILIKONOVA OMITKA, ZRNO 2mm 2mm
PENETRACE -

STERKA VYZTUZENA SKELNOU TKANINOU 3mm
TEPELNA I1ZOLACE MV 160mm
LEPIDLO MIN. 5mm
PENETRACE -
STAVAJICi KONSTRUKCE -

CELKOVA TLOUSTKA MIN. 170mm
KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM, IZOLACE XPS, TL. 160mm

DEKORATIVNI OMITKA NA BAZI AKRYLATOVYCH PRYSKYRIC, STREDNEZRNNA -
PENETRACE -
VYZTUZEN| STERKA 3mm
TEPELNA IZOLACE Z POLYSYTRENU XPS 160mm
LEPIDLO MIN.5mm
PENETRACE -
STAVAJICI KONSTRUKCE -

CELKOVA TLOUSTKA MIN. 170mm
KONTAKTNIi ZATEPLOVACI SYSTEM, IZOLACE FENOLICKA PENA, TL. 30mm - OSTENi BALKONOVYCH DVERI
SILIKONOVA OMITKA, ZRNO 2mm 2mm
PENETRACE -

STERKA VYZTUZENA SKELNOU TKANINOU 3mm
TEPELNA 1ZOLACE FENOLICKA PENA (RESOL) 30mm
LEPIDLO MIN. 5mm
PENETRACE -
STAVAJICI KONSTRUKCE -

CELKOVA TLOUSTKA MIN. 40mm

KONTAKTNIi ZATEPLOVACI SYSTEM, IZOLACE MV, TL. 100mm - VYSTUPUJICi KONSTRUKCE

SILIKONOVA OMITKA, ZRNO 2mm 2mm
PENETRACE -
STERKA VYZTUZENA SKELNOU TKANINOU 3mm
TEPELNA I1ZOLACE FENOLICKA PENA (RESOL) 100mm
LEPIDLO MIN. 5mm
PENETRACE -
STAVAJICI KONSTRUKCE -
CELKOVA TLOUSTKA MIN. 110mm
LEGENDA SKLADEB

ZATEPLENi STRESNIHO PLASTE BUDOVY, EPS 150S, TL. 250mm

STRESNI| FOLIE EPDM, CELOPLOSNE LEPENA 1,14mm
TEPELNA IZOLACE PIR, CELOPLOSNE LEPENA 30mm

TEPELNA IZOLACE EPS 1508, VE DVOU VRSTVACH, SPADOVE KLINY, CELOPLOSNE LEPENA

MODIFIKOVANY ASF. PAS, CELOPLOSNE NATAVEN, PENETRACE PODKLADU

220mm (20+100+100mm)
4mm

VYSPRAVENI POVRCHU CEMENTOVOU STERKOU 0-10mm
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE -

CELKOVA TLOUSTKA MIN. 255mm
ZATEPLENIi STRESNIHO PLASTE BUDOVY, EPS 1508, TL. 250mm - Broof(t3)

STRESNI FOLIE EPDM FR, CELOPLOSNE LEPENA 1,14mm
OSB DESKA IlI, P+D, CELOPLOSNE LEPENA 18mm
TEPELNA IZOLACE PIR, CELOPLOSNE LEPENA 30mm

TEPELNA IZOLACE EPS 150S, VE DVOU VRSTVACH, SPADOVE KLINY, CELOPLOSNE LEPENA

MODIFIKOVANY ASF. PAS, CELOPLOSNE NATAVEN, PENETRACE PODKLADU

220mm (20+100+100mm)
4mm

VYSPRAVENI POVRCHU CEMENTOVOU STERKOU 0-10mm
STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE -
CELKOVA TLOUSTKA MIN. 255mm

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
DOZDIVKA, PRIZDIVKA, POROBETONOVE ZDIVO NA LEPIDLO, P2-400

STRECHA - TEPELNA IZOLACE EPS 150S, TL. 250mm
FASADA - TEPELNA IZOLACE MV, TL. 140mm, FENOLICKA PENATL. 30mm
PODHLEDY - TEPELNA IZOLACE MV, TL. 100mm

TEPELNA IZOLACE XPS

PUVODNI ZEMINA

ZASYP PUVODNI ZEMINOU

PUVODNI HYDROIZOLACE, MODIF. ASF. PAS, STRESNI FOLIE EPDM/EPDM FR
NOPOVA FOLIE
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ZODP. PROJEKTANT:  ING. LADISLAV ZAHRADNICEK

VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNICEK

INVESTOR: Statutarni mésto Frydek- Mistek
Radni¢ni 1148, 73801 Frydek - Mistek
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Obcanska 1116/18
710 00 Ostrava - Slezska Ostrava

NAZEV AKCE: CAST: STAVEBNI

FORMAT: 594/420

USPORY ENERGIE V BYTOVYCH DOMECH - [DATUM: UNOR 2016

STUPEN: DSP

CAST 1 - UL. 17. LISTOPADU, C.P. 146 A 147 D ST,
KAT. U. MISTEK

STAVEBNI OBJEKT:

SO 01

OBSAH VYKRESU:

PUDORYS 5.NP NS

MERITKO:

1:100

MiSTO STAVBY: PARC. C. 2155/18, 2155/23,

CiSLO VYKRESU:

D.1.1b)-11
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