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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NS

Č.M.
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207

208A

208B

209A

209B

210

211

211a

212

213

214

215

216A

216B

217

MÍSTNOST

SCHODIŠTĚ + CHODBA

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

SKLAD NÁBYTKU

KUCHYŇKA

CHODBA

WC ŽENY - UMÝVÁRNA

WC ŽENY + SPRCHA

SKLAD OCHRANNÝCH
POMŮCEK
KANCELÁŘ VELITELE
JEDNOTKY

ŠATNA - ŽENY

UMÝVÁRNA - ŽENY

ŠATNA - MUŽI

UMÝVÁRNA - MUŽI

KANCELÁŘ VELITELE
DRUŽSTVA

NOČNÍ POHOTOVOST

KLUBOVNA

DENNÍ MÍSTNOST

PRÁDELNA - CHEMICKÁ
SLUŽBA
SKLAD ÚKLIDOVÝCH
PROSTŘEDKŮ + ÚKLID

NOUZOVÁ SPRCHA - MUŽI

WC MUŽI - UMÝVÁRNA

WC MUŽI

TERASA

PLOCHA
[m2]

32,2

103,8

8,8

16,6

35,6

5,7

10,6

14,9

18,7

26,2

17,3

29,9

18,1

23,3

34,3

23,2

42,5

7,5

3,7

3,8

8,1

15,5

51,0

551,3 m2

PODLAHA

KRYTINA

KER. DLAŽBA
200x300 mm
ZÁTĚŽOVÝ
KOBEREC

PVC

PVC

KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm

PVC

ZÁTĚŽOVÝ
KOBEREC
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
ZÁTĚŽOVÝ
KOBEREC
ZÁTĚŽOVÝ
KOBEREC
ZÁTĚŽOVÝ
KOBEREC
ZÁTĚŽOVÝ
KOBEREC
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
200x200 mm
KER. DLAŽBA
400x400 mm

OZN.
SKLADBY
NP17a,17b,
NP20

NP12

NP13

NP13

NP15a

NP15a

NP15a

NP14a

NP14a,
NP14b
NP15a,
NP15b

NP15a

NP15a

NP15a

NP14a

NP14a,
NP14b
NP14a,
NP14b
NP14a,
NP14b

NP15a

NP15a

NP15a

NP15a

NP16

S1

POVRCH ZDÍ

VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY
VÁPENNÉ
OMÍTKY

POVRCH
STROPU

SDK PODHLED
Ph1, Ph3
SDK PODHLED
Ph4
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph2
SDK PODHLED
Ph2
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph7
SDK PODHLED
Ph7
SDK PODHLED
Ph2
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph2
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph7
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph7
SDK PODHLED
Ph2
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph2
SDK PODHLED
Ph1
SDK PODHLED
Ph8

S.V.
[mm]

3 600

3 170

3 170

3 170

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 930

2 820

2 930

POZNÁMKA

KER. SOKL V:100 mm

KER. SOKL V:100 mm

KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm
KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm

KER. SOKL V:100 mm

KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm

KER. SOKL V:100 mm

KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm

KERAMICKÝ OBKLAD, V:
2000 mm
KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm
KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm
KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm,
KERAMICKÝ OBKLAD,
V: 2000 mm

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 140 mm PEVNOSTI P8
NA TENKOVRSTVOU MALTU

NOVÉ OBVODOVÉ, VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY, Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC  TL. 240 mm  PEVNOSTI P10
NA TENKOVRSTVOU MALTU

DOZDÍVKY - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA MALTU MC

NOVÉ PŘIZDÍVKY ŠACHET Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 80 mm PEVNOSTI P8
NA TENKOVRSTVOU MALTU

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ - MINERÁLNÍ VLNA λ = 0,035 W/mK, TL. 140 mm
ZATEPLENÍ ATIKY - VNITŘNÍ STRANA A SHORAEPS150  TL. 50 mm

NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY AKU Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm PEVNOSTI P10
NA TENKOVRSTVOU MALTU

POZNÁMKA

 PT15 - NAD PROSTUPEM OCELOVÉ PŘEKLADY 2xL50/5, ULOŽENÍ 150 mm, CELKEM 18ks
A2 STŘEŠNÍ VPUSTI - VIZ. ČÁST ZDRAVOTECHNIKA
DB DOBETONÁVKA, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, SLOUPU
DZ DOZDÍVKA Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm (380 mm) PEVNOSTI P8, NA TENKOVRSTVOU MALTU
d PO OBVODĚ PROSTUPU RÁM L70/5 - 4ks, MEZI STOJINY NAVAŘENÉ ŽEBRA - PÁSEK 60/6, DL. 400 mm PO 200 mm - 5ks, NA RÁM
  BUDE NAVAŘEN PLECH TL. 5 mm
R1-3,Rb  ROZVODNICE VIZ. ČÁST D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SCH1 VIZ. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- DEŠŤOVÉ SVODY, VEST VE STÁVAJÍCÍCH PROSTUPECH V PANELU - VIZ. ČÁST ZDRAVOTECHNIKA
- NOVÉ SKLADBY PODLAH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH
- V HYGIENICKÝCH PROSTORECH, U KUCH. LINEK A V ÚKLIDOVÝCH KOMORÁCH KERAMICKÉ OBKLADY
- INSTALACE NOVÉHO SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ, KUCHYŇSKÉ LINKY
- NOVÁ OKNA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ VÍCERAMENNÉ, VČETNĚ PODEST A MEZIPODEST
- ZA KLOZETY VYTVOŘIT INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z OCELOVÝCH CD PROFILŮ A 2x DESEK SDK URČENÝCH DO  VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- WC KABINY ZE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK Z KOMPAKTNÍCH HPL DESEK Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU
- VE VŠECH MÍSTNOTECH NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH NOVÉ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY, PŮVODNÍ OMÍTKY VČETNĚ
 SJEDNOCUJÍCÍHO TMELE
- VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY, VENKOVNÍ PARAPETY, ATD. MATERIÁL POZINKOVANÝ / POPLASTOVANÝ
 PLECH
- V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY NOVÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- INSTALACE MOBILNÍCH PŘÍČEK DO ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE OPLÁŠTIT POŽÁRNĚ ODOLNÝM SÁDROKARTONEM DLE PBŘ

NOVÉ PRVKY VKLÁDANÉ PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ
NOSNÍKY JSOU VYPSANÉ VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ

DOZDÍVKY - Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm (380 mm) PEVNOSTI P10,
NA TENKOVRSTVOU MALTU

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
U1

U1 - KONCOVÝ KOTEVNÍ BOD, např. VARIANT + KONCOVÝ PRVEK GES-4  2ks
U2

U2 - PRŮBĚŽNÝ KOTEVNÍ BOD, např. SAFEX COMBI + PRŮBĚŽNÝ PRVEK GZH 2ks

PODDAJNÉ PERMANENTNÍ LANO, NEREZ TL. 8 mm - DL. ~27 m

POZN.:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ, PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ
UMOŽNIT VOLNÝ PÁD VĚTŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ POUZE NÁLEŽITĚ
POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.
PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMNETACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI
FOTOGRAFICKY ZDOKUMNETAOVAT KOTVENÍ
KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNO PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN
EN 62 305

LEGENDA ZNAČEK
npx OCELOVÉ PŘEKLADY, VIZ. VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
pkx SYSTÉMOVÉ KERAMOBETONOVÉ PŘEKLADY
LPx PŘEDSTĚNA, OPLÁŠTĚNÍ/ PŘÍČKA Z SDK, V MÍSTĚ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ (ZAVĚŠENÁ) VLOŽENÁ K-CE PRO JEHO 
 KOTVENÍ
PSx, PTx PROSTUP STROPEM / STĚNOU, KOORDINACE S PROFESEMI VZT, ZTI, ÚT, POŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE PBŘ
Sx,NPx NOVÉ SOUVRSTVÍ, SKLADBA STŘECHY A PODLAHY, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
Fx NOVÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
Tx,Zx,Kx TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ. TABULKY PSV

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

NOVÉ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY  Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TL. 115 mm PEVNOSTI P8
NA TENKOVRSTVOU MALTU

VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ TERASY STÍNÍCÍ PLACHTA

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ - 2.NP

ID

pk1

pk3

pk4

pk6

ŘEZ NÁZEV A ROZMĚR PŘEKLADU
(mm)

KERAMICKÝ PŘEKLAD 14.5 - 1250

KERAMICKÝ PŘEKLAD 11.5 - 1250

KERAMICKÝ PŘEKLAD 11.5 - 2000

KERAMICKÝ PŘEKLAD 7 - 1250

PRVKŮ V
SESTAVĚ (ks)

1

1

1

3

TL. EPS (mm)

---

---

---

0

POČET
SESTAV

4

2

1

1

VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NS - 2. NP:

OZN. PROFIL DÉLKA JED.HMOTNOST POČET HMOTNOST

POLOŽKY - m kg / m ks kg
np2 IPN 160 2,80 17,90 2 100,2
np5 L 80/80/8 1,06 9,63 4 40,8
np6 L 80/80/8 2,44 9,63 4 94,0
np7 L 80/80/8 3,19 9,63 2 61,4
np8 L 50/50/5 1,20 3,77 4 18,1
np9 L 80/80/8 3,30 9,63 8 254,2
np10 L 80/80/8 3,60 9,63 2 69,3
np11 L 80/80/8 2,50 9,63 4 96,3
s2/1  200/200/3 2,13 20,44 1 43,5

778

39
820

VÝPIS OCELOVÝCH PLOTEN NS - 2. NP:

OZN. PROFIL DÉLKA JED.HMOTNOST POČET HMOTNOST

POLOŽKY - m kg / m (kg) ks kg

- P8-120/150 0,15 1,13 52 59

- P8-100/150 0,15 0,94 8 8

66

3

70

MATERIÁL:
- OCEL  S235 - NOSNÍKY, PLOTNY

POZNÁMKY: 
- PŘEKLADY BUDOU OBALENY PLETIVEM A OMÍTNUTY

- VEŠKERÉ NEOZNAČENÉ SVARY PROVÉST JAKO 1/2V NEBO K!

 - VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED VYHOTOVENÍM OVĚŘENY NA STAVBĚ! 

S. H. PRVKŮ OD 

PROJEKTOVÉ 0

6,460

-
CELKEM OCELOVÉ PRVKY =

svary a podložení 5%
CELKEM (hodnota zaokrouhlena na 10)  =

6,600
6,600

6,635

- SPODNÍ PÁSNICE PŘEKLADŮ BUDOU PROPOJENY PÁSKY P5/50 MM PŘIVAŘENÝCH V 
KRAJÍCH A TŘETINÁCH ROZPĚTÍ!
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU DODÁNY OTRYSKANÉ (STUPEŇ Sa 2 1/2) S DRSNOSTÍ 
POVRCHU Ra 10-12 µm A OPATŘENY ZÁKLADNÍ NÁTĚREM.

 - TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS), 
NENAHRAZUJE TEDY VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI !
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA VÝROBNĚ TECHNICKÁ  
DOKUMENTACE, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM STATIKY!!

6,635
6,635
5,910
6,600

- VYROVNÁNÍ OCELOVÝCH PLOTEN POMOCÍ CEMENTOVÉ SMĚSI S MIN. 
PEVNOSTI V TLAKU 30 MPA

CELKEM OCELOVÉ PRVKY =

podložení 5%
CELKEM (zaokr. na 10) =

TABULKA PROSTUPŮ STĚNOU 2.NP

OZN.

PT05

PT07

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT25

PT26

PT28

PT29

ŠÍŘKA

220

200

150

310

600

140

380

270

180

150

80

130

VÝŠKA

220

200

150

310

200

140

380

270

180

150

80

130

KS

1

1

3

2

8

1

2

2

3

1

2

4

POZNÁMKA

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300
(SDK)

PROSTUP STĚNOU < 300

PROSTUP STĚNOU < 300

TABULKA PROSTUPŮ STROPEM NAD 2.NP

OZN.

PS01

PS02

PS08

ROZMĚR
X

125

200

125

Y

125

200

125

Z

5

250

250

KS

1

2

2

POZNÁMKA

PROSTUP
PLECHEM 5 mm
V NOVÉ
DOBETONÁV.
V DUTINE
PANELU

ČÁST :

OBSAH :

ZODP.  PROJEKTANT

NÁZEV AKCE  :

VYPRACOVAL

STUPEŇ

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : Č.V.

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO
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