Technické podmínky pro koncert Pavla Dobeše:
V případě, že pořadatel zajišťuje ozvučení koncertu, pak je potřeba předat sjednanému zvukovému technikovi tyto technické podmínky:
1. Minimální volný prostor na jevišti 3 m hloubka, 4m šířka.
2. Pozice zvukaře musí být uprostřed sálu, tzn. mezi diváky. V žádném případě za jevištěm, vedle jeviště nebo pod jevištěm. Rovněž nepřipadá v úvahu uzavřená zvuková kabina.
3. Technika bude nastavena a připravena v časovém předstihu tak, aby 1 hodinu před začátkem vystoupení mohla proběhnout zvuková zkouška.
4. Pořadatel týden před vystoupením dodá agentuře kontakt na zvukového technika, který bude koncert technicky zajišťovat.
5. STAGE PLAN (pohled ze sálu):


DOBEŠ




KOTRBA

1. monitorová cesta
2. monitorová cesta
min. výkon 300 W sinus! 
výkon 300W – není nutnou podmínkou
1 x mic  SHURE SM 58!

1 x mic SHURE SM 58

1 x line 6,3 mm Jack! 


1 x line 6,3 mm Jack!

+ přívod 220 V prodlužovačkami k oběma mikrofonovým stanovištím 
k připojení 3 adaptérů pro potřeby každého z hudebníků

Nebude-li možno některou z technických podmínek dodržet,
kontaktujte prosím okamžitě agenturu.   
