Stageplan + požadavky na ozvučení: 5P Luboše Pospíšila
přehled požadovaného vybavení:

1 mikrofon Shure SM 58 original pro Luboše
4 další mikrofony pro vokály (Sennheiser, Shure, Audix, sE, EV, apod., žádné kopie)
2 mikrofony před 2x kytarové combo

1 linka jack + šňůra - guitarlele
1 mikrofon – bonga
2 linka jack + DI BOX + 2 x jack-jack šňůra (klávesy Nord)

2 linka jack + DI BOX + 2x jack-jack šňůra (klávesy Yamaha)
1 linka jack + DI BOX (akustická kytara)
1 cannon (basové combo)
mikrofony pro bicí včetně stojanů (Kick, snare top, ((snare bottom)), HH, 2xTom, Floor Tom, OH L, OH R)
Hlavní aparát minimálně třípásmový s rozsahem 40-16000Hz v tovární kvalitě, odpovídající ozvučovanému prostoru. Mixážní pult 24 vstupů, 2x groups, 4x effect. Ideálně 6 odposlechů x 6 nezávislých monitorových cest. Preferované mixpulty (Midas, X32, iLive, dLive, Yamaha QL a CL, Avid, apod.). Ne pulty staré generace (Behringer DDX, Yamaha LS či 01V96, Presonus apod.). Veškerá technika musí být čistá, nepoškozená a funkčně v pořádku. Děkujeme.
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V případě nedostatku odposlechů / odposlechových cest je krajně možno 3. a 4. cestu (odposlech) spojit do jedné. V menších prostorách velmi výjimečně to samé s 5. + 6. cestou.


Poznámka: Lubošova akustická kytara, ač na ni hraje ten nejdůležitější, pouze podmalovává. Tzn. správně má být hlasitostí až jemně pod elektrickou kytarou a klávesami.

Skupinu Luboše Pospíšil a 5P zastupuje:


Mgr. Ondřej Fencl

tel: + 420 776 271 440

web: www.lubospospisil.cz

e-mail: ondrej.fencl@seznam.cz

