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Příloha SOD – Vnitřní dispozice objektu

Krizové bydlení Bethel
1. Objekt krizového bydlení bude rozdělen do pomyslných 3 (5) částí s následujícím požadavkem na rozsah a dispoziční uspořádání:

A. Azylový dům – II. NP
· 16 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje, 2 jednolůžkové pokoje, všechny pokoje budou vybaveny sociálním zázemím a kuchyňským koutem;

· Z toho min. 2 dvoulůžkové pokoje přizpůsobené imobilním klientům;

· Společenská místnost pro cca 10 osob;
· Prádelna – místnost s 1 až 2 pračkami;
B. Nízkoprahové denní centrum – přízemí I.NP
· 3 společenské místnosti pro celkem 40 osob, v každé místnosti budou uzamykatelné skřínky pro celkem 40 osob;
· Kuchyňka se 2 sporáky, kuchyňskou linkou bez jídelních stolů;
· 2 kanceláře pro soc. pracovníky (1 osoba + 1 klient);
C. Noclehárna – přízemí I.NP

· 20 dvoulůžkových pokojů, z toho 4 pro ženy;
D. Sociální zázemí a navazující prostory
· Společné sociální zázemí pro B a C včetně sprch (samostatně) nutné ve standardu imobilní; odděleně pro muže a ženy
· Společná prádelna, sušárna pro velké praní (provozovatel) a odděleně pro klienty;
· 1 místnost sklad prádla + čistící prostředky, 1 místnost sklad provoz;
· 1 místnost sklad potravin, nejlépe v přízemí navazující na výdej potravin, potravinových balíčků;
· 1 místnost ošetřovna nejlépe v přízemí;
E. Administrativa a zázemí zaměstnanců III.NP
· U hlavního vstupu recepce, vrátnice pro 2 osoby (přízemí);
· 5 kanceláří vždy pro 1 osobu + klient;
· 1 kancelář pro 2 vedoucí pracovníky;
· Zasedací místnost pro 20 osob;
· Sociální zázemí pro zaměstnance včetně sprch – není nutné ve standardu imobilní; odděleně pro muže a ženy
· Kuchyňka.
2. V objektu budou osazeny kamery na chodbách a pro monitoring okolí objektu se záznamem pouze pro pracovníky recepce.
3. V objektu bude připojení k internetu včetně možnosti připojení na WIFI.

4. Každé pracoviště zaměstnance bude mít nouzové tlačítko pro výstup na městskou policii.

5. Objekt bude mít výtah.

6. Blíže určené vstupní dveře budou opatřeny kováním klika x koule.
7. Vstupní dveře do pobytových místností azylového domu a kanceláře budou opatřeny elektronickým zámkem na čip nebo kartu.

8. Jednotlivé části objektu (B, C) budou fyzicky odděleny vstupnímu dveřmi. Část A bude mít samostatný vstup.

9. Objekt by měl splňovat požadavky = bezbariérový (mimo III. NP).

