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VYPIS OKEN

OKNA JSOU NAVRZENA Z PLASTOVYCH A HLINIKOVYCH PROFILU, FIXNI, OTEVIRAVA A SKLAPECI.

0SAZOVACI SPARA
OTVOROVE VYPLNE BUDOU OSAZENY V SOULADU S POZADAVKY CSN 74 6077 — OKNA A VNEJSI DVERE — POZADAVKY NA
ZABUDOVANI. BUDE PQUZITO SYSTEMOVE RESENI DODAVATELE OBVODOVEHO PLASTE.

— KOVANI A POZARNI ODOLNOST JE STANOVENA V SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE — CAST PBRS

— PRED VYROBOU BUDOU ZAMERENY SKUTECNE ROZMERY STAVEBNICH OTVORU, DLE KTERYCH BUDOU URCENY SKUTECNE
ROZMERY VYPLNI OTVORU, BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE PRED OBJEDNANIM VYPLNI OTVORU
PREDLOZENA OBJEDNATELI A TECHNICKEMU DOZORU STAVEBNIKA K ODSOUHLASENI.

LEGENDA ZNACEK A CAR

OTEVIRANI KRIDLA (U VNEJSICH VYPLNI SMEREM DO INTERIERU)
OTEVIRANI KRIDLA (U VNEJSICH VYPLNI SMEREM DO EXTERIERU)

PEVNE ZASKLENI




VYPIS OKEN

0ZN. SCHEMA POPIS INP INP | CELK.
N ,
e OKNO PLASTOVE 5 0 5
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 1250 x 2250 mm
ZASKLENI: IZOLAGNI TROJSKLO — CIRE
T Y T SPODNI ST BEZPECNOSTNI ZASKLENI
MATERIAL RAMU A KRIDLA: PLASTOVY OKENNi PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
S OCELOVOU VYZTUHOU RAMU | KRIDLA
© CLENENI, OTEVIRAVOST: DVOUDILNE OKNO, SPODNI CAST FIXNI, HORNI CAST OTEVIRAVE
o~ SKLOPNE, DLE VYKRESU POHLEDU
= KOVANT: KLIKA A KRYTKY BEZNE, HLINIKOVE, BARVA ANTRACITOVA SEDA
& BAREWNY ODSTIN EXT/INT: ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA
L PARAPET WNEJSI: VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
PARAPET VNITRNI: PLASTOVY KOMURKOVY + BOCNI KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
o DODAVKY OKEN)
A R PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 0,90 W/m*-K

POZNAMKA:

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.

VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.

PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.

OKNO HLINIKOVE 1 0 1
T% ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 1100 x 1100 mm
ZASKLENI: IZOLAGNI TROJSKLO — CIRE
MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
CLENENI, OTEVIRAVOST: DVOUKRIDLE OKNO BEZ SLOUPKU, OTEVIRAVE A OTEVIRAVE SKLOPNE,
T DLE VYKRESU POHLEDU
8 KOVANE: KLIKA A KRYTKY BEZNE, HLINIKOVE, BARVA ANTRACITOVA SEDA
- BAREVNY ODSTIN EXT/INT: ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA
PARAPET WNEUS: VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
— PARAPET VNITRNI: PLASTOVY KOMURKOVY + BOCNI KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
1/2 1/2 DODAVKY OKEN)

PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 0,90 W/m*-K

POZNAMKA:

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.

OKNO PLASTOVE 6 0 6
5 2000 . ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 2000 x 750 mm
1 1 ZASKLEN: IZOLACNI TROJSKLO — CIRE
MATERIAL RAMU A KRIDLA: PLASTOVY OKENNI PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
S OCELOVOU VYZTUHOU RAMU | KRIDLA
CLENENI, OTEVIRAVOST: DVOUKRIDLE OKNO, 2x SKLOPNE, DLE VYKRESU POHLEDU
3 KOVANI: KLKA A KRYTKY BEZNE, HLINIKOVE, BARVA ANTRACITOVA SEDA
BAREVNY ODSTIN EXT/INT: ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA
PARAPET WNEUSI: VIZ VPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
L L1 ] PARAPET WNITRM PLASTOVY KOMURKOVY + BOCNI KRYTKY - BILA BARVA (SOUCASTI
A A A DODAVKY OKEN)

PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 0,90 W/m?-K

POZNAMKA:

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
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VYPIS OKEN

OZN. SCHEMA POPIS NP INP | CELK.
OKNO PLASTOVE 1 0 1
1250
’ 7 ROZMER STAVEBNHO OTVORU: 1250 x 750 mm
ZASKLEN: IZOLACNI TROJSKLO - CIRE
MATERIAL RAMU A KRIDLA: PLASTOVYCH OKENNI PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
= S OCELOVOU VYZTUHOU RAMU | KRIDLA
= CLENENI, OTEVIRAVOST: JEDNOKRIDLE OKNO, SKLOPNE, DLE VYKRESU POHLEDU
KOVAN: KLIKA A KRYTKY BEZNE, HLINIKOVE, BARVA ANTRACITOVA SEDA
BAREVNY ODSTIN EXT/INT: ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA
PARAPET WNEUS: VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
PARAPET VNITRNI: PLASTOVY KOMURKOVY + BOCNI KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
DODAVKY OKEN)
PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 0,90 W/m?-K
POZNAMKA:
ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
OKNO HLINIKOVE 0 6 6
N e ROZMER STAVEBNHO OTVORU: 1250 x 3500 mm
1950 ZASKLEN: IZOLACNI TROJSKLO — CIRE, BEZPECNOSTNI ZASKLENI
MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
CLENENI, OTEVIRAVOST: DVOUDILNE OKNO, SPODNI CAST SKLAPECI, HORNI CAST FIXNI,
DLE VYKRESU POHLEDU
KOVANI: PAKOVY OTVIRAC SPODNI CASTI, HLINIKOVY, BARVA ANTRACITOVA SEDA
BAREVNY ODSTIN EXT/INT: ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA
S PARAPET WNEUS!: SOUCASTI FASADY Z PLECHOVYCH KAZET
o PARAPET VNITRN: SOUCAST! OBKLADU STENY "B1”
o
o
GE STINENI: VENKOVNI ZALUZIE V PODOMITKOVE SCHRANCE, HLINIKOVE LAMELY,
ELEKTRONICKY OVLADANE, VC.VESKEREHO PRISLUSENSTV (vodicf listy,
kryct desky, el pohon, spojovaci matridl apod.)
L PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 0,90 W/m”-K
- POZNAMKA:
B ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
~ - PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
/TN ‘ 4700 ) o
1 1 OKNO HLINIKOVE 0 1 1
. ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 4700 x 2350 mm
ZASKLEN: IZOLACNI TROJSKLO — CIRE, BEZPECNOSTNI
ZASKLENI
MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL S PRERUSENYM
) TEPELNYM MOSTEM
B CLENENI, OTEVIRAVOST: CTYRDILNE OKNO, FIXNI, DLE VYKRESU POHLEDU
o BAREVNY ODSTIN EXT/INT: ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA
PARAPET WNEJSI: VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
PARAPET VNITRNI: PLASTOVY KOMURKOVY + BOCNI KRYTKY — BILA
BARVA (SOUCASTI DODAVKY OKEN)
PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 0,90 W/m’-K
1/4 1/4 1/4 1/4 W '
4\/ / 4\/ / 4\/ / 4\/ / /\L
POZNAMKA:

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
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VYPIS OKEN

0ZN. | SCHEMA POPIS INP INP | CELK.
(I ¢
V 2000 OKNO PLASTOVE 0 7 7
ﬂ ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 2000 x 1850 mm
T ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO — CIRE
MATERIAL RAMU A KRIDLA: PLASTOVY OKENNI PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
S OCELOVOU VYZTUHOU RAMU | KRIDLA
CLENEN\’, OTEVIRAVOST: DVOUKRIDLE OKNO BEZ SLOUPKU, OTEVIRAVE A OTEVIRAVE SKLOPNE,
3 DLE VYKRESU POHLEDU
[ee]

KOVANI:

BAREVNY ODSTIN EXT/INT:
PARAPET WNEUS:
PARAPET VNITRNI:

PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM:

POZNAMKA:

KLIKA BEZPECNOSTNI NA ZAMEK, HLINIKOVA, BARVA ANTRACITOVA SEDA
ANTRACITOVA SEDA / ANTRACITOVA SEDA

VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

PLASTOVY KOMURKOVY + BOCNI KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
DODAVKY OKEN)

Uy = max. 0,90 W/m?-K

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.

1200 OKNO HLINIKOVE INTERIEROVE 1 0 1
ROZMER STAVEBNHO OTVORU: 1200 x 1100 mm o
ZASKLENI: DVOJSKLO — CIRE umfsténi:
S MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL S0-0?
- w0 CLENENI, OTEVIRAVOST: DYOUD\LNE OKNO, SPODNI CAST
=] VYSUVNA, HORNI CAST FIXNI 1.02
. 3 KOVANI: KLIKA SE ZAMKEM, HLINIKOVA, BARVA RECEPCE / OSETROVNA
o ANTRACITOVA SEDA
BAREVNY ODSTIN: ANTRACITOVA SEDA
PARAPETY: PLASTOVE KOMURKOVE + BOCNI
KRYTKY - BILA BARVA (SOUCASTI
DODAVKY OKEN)
POZNAMKA:
ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
OKNO HLINIKOVE INTERIEROVE 1 0 1
T¢T ROZMER STAVEBNHO OTVORU: 1100 x 1100 mm o
ZASKLENI: DVOUSKLO — CIRE, BEZPECNOSTNI umfsténi:
) ZASKLENI S0-02
MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL
CLENENI, OTEVIRAVOST: JEDNODILNE OKNO, FIXNI 1.02
BAREVNY ODSTIN: ANTRACITOVA SEDA RECEPCE / OSETROVNA

1100

PARAPETY:

POZARNI ODOLNOST:

POZNAMKA:

PLASTOVE KOMURKOVE + BOCNI
KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
DODAVKY OKEN)

El 30 DP1

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
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VYPIS OKEN

0ZN. SCHEMA POPIS INP INP | CELK.
) 1500 ) OKNO HLINIKOVE INTERIEROVE 0 4 4
1 1 ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 1500 x 1000 mm _—
ZASKLENI: DVOJSKLO — CIRE, BEZPECNOSTNI umistent:
ZASKLENI S0-07
S MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL
= CLENENI, OTEVIRAVOST: JEDNODILNE OKNO, FIXNi 2.02
BAREVNY ODSTIN: ANTRACITOVA SEDA CHODBA
PARAPETY: PLASTOVE KOMURKOVE + BOCNI
KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
DODAVKY OKEN)
POZARNI ODOLNOST: £l 15 DP1
POZNAMKA:
ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.
PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
) _— ) OKNO HLINIKOVE INTERIEROVE 0 1 1
1 1 ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 3950 x 1000 mm
ZASKLENI: DVOJSKLO — CIRE, BEZPECNOSTNI
ZASKLENI
g MATERIAL RAMU A KRIDLA: HLINIKOVY OKENNI PROFIL
iy CLENENI, OTEVIRAVOST: TROJDILNE OKNO, FIXNI
BAREVNY ODSTIN: ANTRACITOVA SEDA
PARAPETY: PLASTOVE KOMURKOVE + BOCNi
KRYTKY — BILA BARVA (SOUCASTI
1/3 1/3 1/3
k / ) / } / } DODAVKY OKEN)
POZARNI ODOLNOST: £l 15 DP
umfistént:
S0-02
) 2.02
PO/NAMKA: CHODBA
ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.
VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.

PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.

1000

2000

STRESNI SVETLIK PRO ODVETRANI UNIKOVE CESTY CHUC 0 1 1
ROZMER STAVEBNIHO OTVORU: 1000 x 2000 mm stén
ZASKLENI: PLOCHE S OCHRANOU PROTI umnistent:

ODKAPAVANI DRATOSKLEM, IZOLACNI S0-02

BEZPECNOSTNI SKLO;
HORNI VRSTVA Z PMMA KOPULE, CIRA 2.01

MATERIAL: HLINIKOVY RAM S PRERUSENYM RESPIRIUM
TEPELNYM MOSTEM
BAREVNY ODSTIN: ANTRACITOVA 3EDA

PROSTUP TEPLA CELYM PRVKEM: Uy = max. 1,5 W/m?-K

POZARNI OPATRENI:

- V PRIPADE VYHLASENI POZARNIHO POPLACHU BUDE SVETLIK SAMOCINNE OTVIRAN IMPULSEM
0D LDP — SVETLIK SLOUZI PRO PRIVOD VZDUCHU DO CHUC A
POHON S MOTOREM 230 V/50 Hz, IP55

POZNAMKA:

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU NUTNO PRED VLASTNI VYROBOU PREMERIT PRIMO NA STAVBE.

VESKERE VYROBKY JSOU OZNACENY KODEM ZOBRAZENYM VE STAVEBNICH VYKRESECH.

PRESNY ODSTIN BUDE UPRESNEN VZORKOVANIM PRI REALIZACI STAVBY A ODSOUHLASEN ZADAVATELEM A ARCHITEKTEM.
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