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na veřejnou zakázku s názvem:

	
Specifikace parametru

	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Konstrukční parametry

	Svítidlo má celohliníkové tělo – tlakově litý hliník.
	ANO
	[bookmark: Zaškrtávací5][bookmark: Zaškrtávací6]ANO |_|/ NE |_|
	     

	Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Profil svítidla zabraňuje mechanickému usazování nečistot.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Samočistící profil svítidla – profil svítidla, sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky musí být konstruované tak, aby déšť vymýval případné nečistoty, a aby mohl odtékat.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Není přípustné řešení oddělené předřadné části a svítidla.
	---
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Svítidlo je možné na stožár osadit s použitím výložníku i bez výložníku.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Náklon svítidla lze měnit minimálně v rozsahu +-15°.
	Min. +-15°
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Předřadnou část svítidla lze otevřít bez použití nářadí.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Optická část svítidla obsahující PCB plošný spoj s LED, musí být pevnou přepážkou oddělena od předřadné části.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Optická část svítidla je kryta tvrzeným sklem.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Krytí svítidla je minimálně IP66.
	Min. IP66
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Mechanická odolnost svítidla musí být minimálně IK08.
	Min. IK08
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Nejvyšší jmenovitá teplota okolí Ta je minimálně 50°C.
	Ta ≥ 50°C
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Povrchová úprava svítidla je práškové lakování v šedé barvě.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Svítidlo obsahuje průchodky ve všech otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné části svítidla.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Kabely a samostatné vodiče umístěné v předřadné části svítidla musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka předřadné části a jeho poškození.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Světelné parametry

	S nabídkou bude doložen oficiální LM 80 test report s vypočtenou dobou životnosti čipu L70 a snímek svítidla při provozní teplotě z termokamery pořízený při teplotě okolí 25°C.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Počáteční měrný výkon svítidla musí být nejméně 150 lm/W při 2700 K.
	Min. 150 lm/W při 2700 K
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Počáteční měrný výkon svítidla musí být nejméně 135 lm/W při 2700 K s použitím BACKLIGHT CONTROL
	Min. 135 lm/W při 2700 K
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Životnost světelných LED zdrojů musí být minimálně L70 100 000 h.
	Min. L70
100 000 h
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Světelný tok musí být směrován čočkou, ne reflektorem.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Různé optické charakteristiky pro typy komunikací.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Náhradní teplota chromatičnosti Tchrom musí být maximálně 2700 K.
	Tchrom ≤ 2700 K
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Index podání barev Ra musí být větší
nebo roven 70.
	Ra ≥ 70
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	BACKLIGHT CONTROL 
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Elektrické parametry

	Požadavky na ochranu předřadné části jsou: přepěťová ochrana, proudová ochrana, zkratová ochranu s automatickou obnovou činnosti a tepelná ochrana.
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Účiník napájecího zdroje cosφ musí být větší
než 0,95.
	cosφ > 0,95
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Svítidla musí být vybavena stmívacím profilem:

Do 22:30 – 100 % výkonu
Od 22:00 do 6:00- 50 % výkonu
Od 6:00- 100 % výkonu

	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     

	Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s funkcí CLO (constant lumen output)
	ANO
	ANO |_|/ NE |_|
	     



