
 *MMFMX02N2TX1* 

 
 
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s 
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100 

 

 
 

Odbor zadávání veřejných zakázek 
                            
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 

Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM 187382/2026 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Tomáš Večeřa 
Telefon:  558609293 
E-mail:  vecera.tomas@frydekmistek.cz 
Datum:  09.06.2026 
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 4 

Název veřejné zakázky Demolice a výstavba mostu M–19, k. ú. Místek 

Číslo veřejné zakázky  P26V00000027 

Kategorie dle předp. hodnoty podlimitní 

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení 

       
      Po lhůtě pro podávání žádosti o dodatečné informace zadavatel obdržel žádost o 

vysvětlení následujícího znění: 
 
Dotaz č. 1: 
 
Dobrý den,  
V návaznosti na Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 dotaz č. 4 žádá Uchazeč o rozpad 
agregované položky 424A14. Uchazeč nerozporuje tvrzení Zadavatele, že má dojít ke zpracování 
realizační dokumentaci stavby, leč ta následuje po akvizici zakázky a nepředchází jí. RDS zároveň 
neslouží k nahrazení předchozího stupně projektové dokumentace, resp. k nápravě chyb a 
nedostatků obsažených v předchozím stupni projektu, ale má pouze upřesnit detaily zadávací 
dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že zakázka není vypsána v režimu design and build, není možné po Uchazeči 
žádat rozpracování projektové dokumentace do takového detailu, který umožní relevantně 
nacenit tuto agregovanou položku ve fázi podání nabídky. Zadavatel tedy od Uchazečů obdrží 
spekulativní ceny, jelikož není možné relevantně nacenit mostovku bez specifikace množství 
betonářské výztuže, množství a typu předpínací výztuže a tvaru uvažovaného příčníku včetně 
umístění kapes pro dodatečné předpětí. 
Použití takto agregované položky Účastníkům neumožňuje předložit srovnatelné nabídky, jelikož 
je tato položka neurčitá. Při oceňovaní není jasné, jak který Uchazeč postupoval. 
Jakým způsobem bude Zadavatel řešit případnou úpravu dimenze mostovky, upřesnění množství 
betonářské výztuže, upřesnění množství předpínací výztuže atp. když je položka vykázána v m2? 
Veškeré riziko je tímto přenášeno na Uchazeče, a to zároveň bez poskytnutí řádné a úplné 
zadávací dokumentace. Tímto nemůže Zadavatel obdržet relevantní nabídky, a tedy nejnižší cenu 
o kterou má s péčí řádného hospodáře usilovat. 
Uchazeč je nucen upozornit Zadavatele, že nebude-li agregovaná položka vyjasněna, bude nucen 
podat námitky proti zadávacím podmínkám z důvodu jejich netransparentnosti. 
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Děkuji.  
 
Odpověď: 
 
Zadavatel setrvává na stávajícím vymezení položky č. 424A14 a nevyhoví požadavku na její 
rozpad. 
Uvedená položka je záměrně koncipována jako agregovaná, a to nikoliv z důvodu 
nedostatečného vymezení předmětu plnění, ale naopak za účelem poskytnutí přiměřeného 
prostoru uchazečům k návrhu optimálního technického řešení nosné konstrukce. Smyslem tohoto 
přístupu je umožnit uchazečům promítnout do nabídky jejich vlastní know-how, technologické 
postupy, výrobní možnosti a zkušenosti s obdobnými stavbami, a tím dosáhnout technicky i 
ekonomicky nejvhodnějšího řešení. 
Rozpad položky na jednotlivé složky (beton, jednotlivé typy výztuže apod.) by vedl k omezení 
tohoto prostoru, fakticky by předurčoval konkrétní konstrukční variantu a popíral by princip 
technologické neutrality zadání. Zadavatel tímto postupem naopak sleduje, aby si jednotliví 
uchazeči mohli zvolit např.: 
• typ nosníků (včetně prefabrikovaných či monolitických variant), 
• způsob a rozsah předpětí (plně ve výrobně, kombinované předpětí, dopínání na stavbě), 
• konkrétní tvar a uspořádání příčného řezu, 
• počet a dimenze nosníků v návaznosti na zvolenou technologii. 
 
Projektová dokumentace v příslušném stupni stanovuje závazné geometrické a funkční parametry 
konstrukce. Detailní návrh nosné konstrukce, včetně přesné specifikace množství betonářské a 
předpínací výztuže, je standardně předmětem realizační dokumentace stavby (RDS), kterou 
zpracovává zhotovitel. Tento postup odpovídá běžné praxi u mostních konstrukcí obdobného 
charakteru. 
 
Zadavatel odmítá tvrzení, že by takto definovaná položka znemožňovala zpracování srovnatelných 
nabídek. Naopak, jednotné vymezení položky v m² při zachování stejných vstupních podmínek 
(geometrie, zatížení, funkční požadavky) zajišťuje rovné postavení uchazečů, přičemž rozdíly v 
nabídkách odrážejí legitimní rozdíly v technickém řešení a efektivitě jednotlivých uchazečů. 
 
Pro orientaci zadavatel doplňuje, že předpokládané množství materiálů se může pohybovat 
přibližně v následujícím rozsahu: 
• beton nosníků cca 60 m³, 
• beton monolitické desky cca 56 m³, 
• betonářská výztuž monolitické části cca 180 kg/m³, 
• betonářská výztuž nosníků cca 150 kg/m³, 
• předpínací výztuž cca 25 kg/m² mostní konstrukce (s rozdělením předpětí mezi výrobu a 
realizaci na stavbě). 
 
Tyto údaje mají výhradně informativní charakter a slouží jako podpůrné vodítko pro ocenění 
položky. Nejsou závaznou součástí zadávacích podmínek ani budoucích smluvních ujednání. 
Zadavatel má za to, že zadávací podmínky jsou stanoveny dostatečně určitě, transparentně a v 
souladu s principy zadávání veřejných zakázek. 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
vedoucí OZVZ 

 


		2026-06-09T07:02:26+0000




