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A - PRUVODNI ZPRAVA

A.l - Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: MS Liskovec — oprava soc. zafizeni a kanalizace
b) Misto stavby: ¢.p. 182
Katastralni vizemi : Liskovec

C) Predmeét dokumentace

Obsahem projektové dokumentace je oprava socialniho zafizeni v 1.NP (nové rozvody vody,
napojeni na kanalizaci vCetné zafizovacich pfedmétd, nova elektroinstalace, obklady a dlazby).
Vse bude odpovidat hygienickym pozadavkiim na provoz zafizeni. Déle bude opravena lezata
kanalizace v objektu az po revizni Sachtu. Soucasti projektové dokumentace je sanace zdiva
v 1.PP.

A.1.2. Udaje o adateli / stavebnikovi

Investor: Statutarni mésto Frydek-Mistek
Radni¢ni 1148
738 22 Frydek-Mistek
IC 00296643

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleiné dokumentace

Zpracovatelé projektu : Ing. Daniel Jezersky
Na Vyhlidce 2772
738 01 Frydek-Mistek
IC 73210579

A.2 — Seznam vstupnich udaji
Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byla dostupna dokumentace pivodniho
stavu, prohlidka stavajiciho stavu objektu a dométeni potiebnych tidaji pfimo na stavajicim
objektu.

Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici. Budou provedeny pouze opravy vnitini
lezaté kanalizace a upravy ostatnich vnitinich rozvodu.

A.3 — Udaje o tzemi

a) Rozsah reSeného vizemi
Objekt je umistény na poz. parc. ¢. 4084 — zastavéna plocha a nadvofi a je majetkem
Statutarniho mésta Frydek-Mistek, Radnic¢ni 1148, 738 22 Frydek-Mistek.

b) Udaje o ochrané vizemi podle jinych prdvnich piedpisii (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd
zona, zvldste chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Pozemek se nenachazi v uzemi, vyzadujici ochranu hodnot dle zvlastnich ptedpisii,
ptipadné dle schvalené izemné planovaci dokumentace.

¢) Udaje o odtokovych pomérech
Stavebnimi upravami objektu nedojde ke zméné odtokovych pomért.




d) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, nebylo-li vvddno vizemni rozhodnuti nebo
uzemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan vzemni souhlas

Stavebni upravy jsou provadény v objektu jehoz ucel vyuziti je v souladu s uzemné
planovaci dokumentaci obce.

e) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti vizemi
Projekt je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti uzemi dle vyhlasky ¢. 501/2006
Sb. v platném znéni. Vyuziti se neméni, objekt zlstava stavajici.

f) Udaje o spinéni pozadavkii dotéenych orgdnii
Jedna se o stavebni Gpravy uvniti objektu. Pozadavky dotéenych organt byly dodrzeny.

Q) Seznam vyjimek a ulevovych resent
V ramci stavby nedojde k zddnym vyjimkam ani ulevovym feSenim.

h) Seznam souvisejicich a podminiujicich investic
Nejsou znamy zadné souvisejici ani podminujici investice.

i) Seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti)

Stavba bude realizovana na pozemku parc.¢. 4084. Vlastnik nemovitosti na LV ¢.1 k..
Liskovec je : Statutarni mésto Frydek-Mistek, Radni¢ni 1148, 738 221 Frydek-Mistek

» poz.parc.C. 4084 — Druh pozemku : zastavéna plocha a nadvoi{ — 404 m?

A.4 — Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o stavebni upravy uvnitf stavajici budovy.

b) Ucel uzivdni stavby
Jedna se 0 stavbu obcanského vybaveni. Budova slouzi jako matetska skola.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisii (kulturni pamdtka apod)
Nejsou zndmy zadné pozadavky na ochranu stavby dle zvlastnich predpist.

e) Udaje o dodrzeni_obecnych pozadavkii na vistavbu a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uziti stavby

V navrhu feseni byly respektovany obecné technické podminky na vystavbu dle vyhl. €.
268/2009 Sb. v platném znéni.

Obecné technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uziti stavby projekt netesi
nebot’ se jedna o opravy uvnitt objektu.

f) Udaje o spinéni pozadavkii dotéenych orgdnii a pofadavkil vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisii
Jedna se o stavebni Upravy uvnitt objektu. Pozadavky dotCenych organii byly dodrzeny.

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
V ramci stavby nedojde k zadnym vyjimkam ani ulevovym feSenim.
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitnd plocha pocet
funkcénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelii/pracovnikit apod.)

Nemeéni se — vSe zlstava stavajici.

i) Zdkladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budovy

apod.)

Stavajici beze zmén. Projektova dokumentace nefesi.

) zdkladni piredpoklady vystavby ( casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
zahdjeni: €ervenec 2016 —srpen 2016
Stavba bude provadénd v jedné etapé.

K) Orientacni ndaklady stavby
dle rozpoctu, ktery je soucasti projektu

A.5 — Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni
Stavba bude provadéna v jedné etapg.




B - SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba bude provadéna uvniti stavajiciho objektu na ulici K Sedlisti ¢.p. 182, Frydek-
Mistek, Liskovec, parc.C. 4084, k.u.Liskovec, ktery je soucasti obcanského vybaveni. Jedna se o
matetskou Skolu.

B.2 — Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
Neni pozadavek na vypracovani dodavatelské dokumentace stavby.

B.3 — Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

na stavenisti

Vzhledem k charakteru stavby se nepiedpoklada povinnost zpracovat plan BOZP. Po
dobu provadéni stavby je ale nutné dodrZovat veskeré bezpecnostni ptedpisy vyplyvajici z
platnych vyhlasek. Je nutno dodrzet zejména zasady technickych, organizacnich a dalSich
opatieni k zajiSténi bezpecnosti prace Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. — pozadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci.

Dale bude bezpecnost a ochrana zdravi pii praci zajiSténa v souladu s nafizenim vlady
¢.361//2007 Sb., ¢.272/2011 Sb. a 309/2006 Sb. Pozadavky CUBP budou pii vystavbé
sledovany bezpec¢nostnim technikem dodavatele. Zaroven je tfeba dodrzovat vSechny platné
souvisejici predpisy véetné platnych CSN.

Pfi provéadéni stavby bude postupovano dle zdkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.
Dle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. je pii plsobeni vice neZ jednoho zhotovitele na stavenisti,
zadavatel povinen ur€it potfebny pocet koordindtorti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Veskeré prace a instalace elektro musi odpovidat platnym piedpisim a normdm CSN a
bezpecnostnim predpistim pii praci s el. zafizenimi.

Montazni prace ZTI budou provedeny za dodrzeni zavaznych ustanoveni CSN EN
12056-1-5 [10], CSN 75 6760 [11], CSN 75 5455 [12], smémic a predpist vyrobcii zafizeni a dle
projektu pracovniky s patficnymi Gfednimi opravnénimi.

Pracovnici budou sezndmeni a proSkoleni s bezpecnostnimi piedpisy, o Skoleni bude
zhotoven protokol, ktery bude jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude umisténa
lékarnicka s predepsanym vybavenim, v prostoru stavby bude vyrazné vyznafena cesta
eventuelniho uniku, v kancelaii stavbyvedouciho budou umisténa nouzova telefonni ¢isla rychlé
pomoci.

B.4— Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannvch nebo

bezpec¢nostnich pasmech jinych staveb
Na pozemku nejsou zndmy zadné pozadavky na ochranné pasma. Lokalita se nenachdzi v
zaplavovém uzemi, v izemi nachylné k sesuviim, ani v dobyvacim prostoru hlubinné tézby.

Vykopové prace musi byt provadény ruén€, s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k
poskozeni ptipadnych vedeni kabelli inzenyrskych siti, které budou vytyceny.



B.5— Zvlastni podminky a poZadavky na organizaci staveniSté a provadéni
praci na ném vyplvvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti

staveniSté nebo poZadavkii stavebnika na provadéni stavby apod.

StaveniSté pro stavebni upravy bude z pievazné ¢asti umisténo uvnitt objektu a dale
rozlozeno u vstupu do objektu. Pistup a piijezd na stavenisté bude zajistén z mistni komunikace
K Sedlistim.

Stavenisté je v oploceném aredlu a v dobé neptitomnosti pracovnikii je areal uzamcen. Z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob bude nebezpecny pouze vyjezd ze stavenisté
na ulici. Vyjezd je umistén na prehledném klidném misté s dobrym rozhledem na ob¢ strany.

Vsechny plochy dotéené vystavbou budou po provedeni bouracich praci a odvozu odpadu
na piislusné skladky uvedeny do ptivodniho stavu.

B.6— Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Zajmy dle zékona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny.
Stavba nebude mit podstatny vliv na pfirodu a krajinu. Jelikoz se zde nenachazi Zadné dieviny,
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plané rostouci rostliny. Stavba i nadéale bude zachovavat ekologické funkce a vazby v krajiné.
Stavba nepodléhd posouzeni vlivu na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 a rovnéz
nepodléha zjisStovacimu fizeni nebo provedeni stanoviska EIA.

Stavbou vzniknou pozadavky na likvidaci zbytkl stavebnich materialti. Stavebni odpad
bude odvezen na pfislusnou skladku stavebniho odpadu, popf. jej stavebni firma odveze a ulozi
ve svém sidle, anebo bude uloZen investorem pro pouziti v dobé pozdéjsich oprav. Vybourany
material je potieba likvidovat v souladu se zdkonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. V celém
prostoru stavby budou provedeny opatieni k zajisténi stavajicich inzenyrskych siti a rozvoda.
Vybourany stavebni material bude odvezen a uloZzen na skladku stavebniho odpadu do
vzdalenosti 5 km.

Rozttidéni odpadl vzniklych stavebni ¢innosti dle vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. 1ze zaradit
do kategorizace odpadi nasledovné:

Kod odpadu Druh stavebniho odpadu Kategorie

030105 Hobliny odtezky, desky, piliny O  skladka
150101 Papirovy nebo lepenkovy obal O  sbérné suroviny
1501 01 Plastovy obal O  sbérné suroviny
170101 Beton @) skladka
170103 Keramické vyrobky 0] skladka

1702 01 Drevo O skladka

17 04 05 Kovy — Zelezo. ocel O sbérné suroviny

Odvoz stavebniho odpadu na nejblizsi skladku komundlniho odpadu zajisti pribézné
dodavatel stavby.

Ochrana ovzdusi a ochrana proti hluku

Ochrana ovzdusi bude v souladu se stavajicimi ptedpisy, kdy nedojde k piekroceni
povolenych hodnot zneciSténi. Investor (popi. stavebni firma) bude odpovédny za zpiisob
provadéni stavebnich praci tak, aby zbyte¢né nebézel motor stavebnich strojii pfi nakladce a
vykladce materidlu a jeho pfitomnost na stavbé byla omezena na dobu nezbytné nutnou.

Ochrana proti hluku bude v souladu se stavajicimi ptedpisy, kdy nedojde k ptekroceni
povolenych hodnot. Vliv na Zivotni prostiedi se soustfed’'uje predev§im na hluk béhem vystavby.
Veskeré prace budou provadény mimo dobu pracovniho klidu a investor bude odpovédny za
provedeni praci s maximalnim ohledem na své okoli.




Ochrana vody dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach

Stavba nebude mit negativni vliv po dokonceni na okolni pozemky a stavby. Provadénim
ani naslednym provozem nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo mnozstvi
podzemnich vod. Realizaci zaméru nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri v dané lokalité.
Materialy pouzité na stavbu neobsahuji zvlast' nebezpecné ani nebezpecné latky, neohrozi tedy
jakost povrchovych ani podzemnich vod.

Ochrana pidy
Zajmy dle zékona €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zeméd¢lského pidniho fondu.

Pozemek parcela 4084 je zapsan na LV 1 vedeného u Katastralniho afadu pro MS kraj,
uzemni pracovisté Frydek-Mistek, jako zastavénd plocha a nadvoii a neni pod ochranou
zemédelského padniho fondu.
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