Sex pro pokročilé
 Technické požadavky:
 - jeviště s černým horizontem a černými výkryty
 - rozměry jeviště - šířka: min. 6m, hloubka: min. 7,5 m, výška: min. 6 m
 - vrtání do podlahy podmínkou, nebo závaží min. 50 kg
 - zadní dělený horizont s možností úpravy šířky, nebo možnost dověšení výkrytů k projekčnímu plátnu
Zvuk:
 - inputlist: 2x jack PC (1x stereo) 2x XLR MIC, zapojeno do stageboxu na jevišti
 - reproduktory v portálech směrem do jeviště, zadní reproduktory
 - LIVEPOST  pro zvukaře  – nutné konzultovat se zvukařem!
-  Projekce: možnost přivedení vlastní VGA videolinka ze zvukové kabiny do zadní části jeviště (zpětná projekce)        max 40m. Jinak nelze představení odehrát!
-  zajistit projektor s minimální svítivostí 12 000 ANSI lumenů
 SVĚTLA:
 - digitální osvětlovací pult (min. 12 submasterů)
 - min. 10 předních reflektorů a min. 4 reflektory na jevišti (portály)typu PC o výkonu 1kW
 - min. 1 regulovatelná zásuvka na podlaze jeviště
 - osvětlovací kabina umístěná před jevištěm s přímým výhledem na jeviště
 - projekce: VGA videolinka ze zvukové kabiny do zadní části jeviště (zpětná projekce), nebo možnost vytvořit zvukařský livepost v přední části hlediště (nutné zvukové rozvody mezi jevištěm a zvukovou kabinou!). Jinak nelze představení odehrát!
Další požadavky:
 - volné jeviště v den konání představení 3 hodiny před představením
 - osvětlovače a zvukaře při přípravě,realizaci a bourání představení(délka stavby 2 hod, délka představení: 1 hod. 45 min. Bez přestávky, délka bourání: 1 hod)
Kontakty:
- jevištní technik: Jiří Procházka 730 510 471
- zvukař: Karel Mařík 777 197 400
- osvětlovač: Petr Olša 606 115 996
