Vipis prvki

OZN. [SCHEMA ROZMERY  [Popis (T) Materia  |Barva Kovani Zaskleni  [POZNAMKA
mm
Kot 330X2000 Ti7n PREDZVETRA VCETNE PRIPONEK .
- LY POZINKOVANYCH, DROBNEHO
SPOJOVACIHO MATERIALU A
MONTAZE
101/ 1050X250 |DVERE _|buB - LIHOVE NEREZOVE, IZOLACNT  |DVERE BUDOU_PROVEDENY
P 0 JEDNOKRIDLOVE  |MASIV MORIDLO SAMOZAVIRA | TROJSKLO | JAKO PRENSNE REPLIKY
OTOCNE PRAVE  |Furohranol| (ODSTIN G, KLKA / PUVODNICH DVERI. VYROBNI
fixn{ DLE KOULE ROZMERY, TVAR A VZHLED
POVODNICH ~ |ROZETA, NUINO OVERIT NA STAVBE,
VLOZKA DVERE BOUDOU OSAZENY EL.
POLYURETAN ZAMKEM.
OVY LAK
102 2000 x OKENI VYKLADEC |DUB — LIHQVE CYLINDRICK ~ [IZOLACNT  [VYKLADEC BUDE PROVEDEN
2300 ZDVOJENE MASIV MORIDLO A VLOZKA TROJSKLO | JAKO PRENSNA REPLIKA
Eurohranol| (ODSTIN PUVODNIHO VYKLADCE.
fant DLE VYROBNI ROZMERY, TVAR A
PUVODNICH VZHLED NUTNO OVERIT NA
STAVBE. VE SPODNI CISTI
POLYURETAN BUDE PROVEDEN OTVOR PRO
OVY LAK SHOZ DO SKLEPA.
EREE
103 1100x1800 VN\T?N( OBKLAD  |[MASIVNI  |LIHQVE OBKLAD BUDE PROVEDEN NA
VYKLADCE DESKA MORIDLO STAVAUJICI DREVENY ROST
1100x1800 TL. POLYURETAN
15mm  |OVY LAK
1100x1890 DUBOVA
1100x1890
T04 150X2000 |[KRYCI LISTA MASIVNI |LIHOVE
DESKA MORIDLO
150X2000 TL. POLYURETAN
15mm  |OVY LAK
150X2000 DUBOVA
150X2000
N4 v e e Z YV e
Pred zapoletim vyroby nutno provést zaméren1

skute¢ného stavu stavajicich vipini.
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