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Nova dvefe - dievéné piné 1000/1970
osazené do stavajicih ocelovych zarubni
natér zarubni

Pohled vychodni
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Osekani omitky
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Cementova omitka
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Obklad - cihelné pasky
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Ocisténi + penetrace + perlinka + tenkovrstva omitka 78,20 m2
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Pohled severni
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Ocisténi + pendtrace

+ perlinka

Ocisténi + penetrace + perlinka + tenkovrstva omitka 28,50 m2

+ tenkovrstva pmitka
27,30 m2

Podhled a osténi 19,70 m2

Pohled zapadni

Nova dvefe - dfevéné piné 900/1970
osazené do stavajicih ocelovych zarubni
natér zarubni
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Ocisténi + penetrace + perlinka +
tenkovrstva omitka 52,60 m2
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Statutarni mésto Frydek - Mistek
Magistrat mésta Frydku - Mistku
odbor spravy obecniho majetku

Projektant

VENEZA spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Salajka
Stara Riviera 1808

Stuperi PD L,
Technicka pomoc Frydek - Mistek
Stavba Cp. 39 Zelinkovice Datum Vytisk
oprava hasi¢ské zbrojnice 08/2017
Cast Méfitko Cislo vykresu
POhledy 1:100 D.06




