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ZAVAZNE STANOVISKO

Krajska hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako mistng a vécné prislusny spravni
afad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi a o zmé&né
ne€kterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjSich predpisii (dale jen ,,zdkon & 258/2000 Sb.), jako dotéeny
spravni ufad ve smyslu § 77 odst. 1 zékona €. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni pozd&jsich predpisti, posoudila zadost: spolednost
CHVALEK ATELIER s.r.o., vyfizuje Ing. Jana Malinkova, sidlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava,
zastupujici investora stavby: Statutarni mésto Frydek-Mistek, Frydek, sidlem Radniéni 1148, 738 01
Frydek-Mistek, na zdkladé¢ plné moci ze dne 21. 08. 2017, dorugenou dne 07. 12. 2017, o stanovisko
k projektové dokumentaci pro vydani stavebni povoleni stavby ,,Centrum aktivnich seniori* na pozemcich pare.
¢. 1723, 2050/57, k. 1. Mistek.

= Po zhodnoceni souladu piedlozenych podkladii s poZzadavky predpisi v oblasti ochrany vetejného zdravi,
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, vydava v Fizeni podle § 149 odst.
I zékona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist, podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism.
i) zakona €. 258/2000 Sb., toto zavazné stanovisko:

S piedloZenou projektovou dokumentaci pro vydani stavebni povoleni stavby ,,Centrum aktivnich seniord® na
pozemcich pare. €. 1723, 2050/57, k. (. Mistek

souhlasi.

V souladu s § 77 zékona ¢&. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zakona 183/2006 Sb., se souhlas vaZe na splnéni
nasledujicich podminek:

1. G&el uzivani stavby bude vymezen takto: provoz stavby vEetng souvisejici technologie nebude zajistén
v dobé€ no&ni (dle § 34 zakona €. 258/2000 Sb., doba od 22:00 do 06:00 hod.)

2. bude stanoven zkuSebni provoz stavby, v ramci kterého bude provedeno méteni hluku z celkového
provozu stavby, kterym bude ovéfeno dodrzovani povinnosti ve smyslu § 30 zakona &. 258/2000 Sb. ve
spojeni s provadécim pravnim piedpisem a limity dle § 12 nafizeni vlady &.272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich predpist. Méfeni bude provedeno
v denni dobé. Vysledky méteni hluku budou piedloZeny na KHS MSK k vyhodnoceni a budou slouzit
k vyjadreni ke kolaudaénimu souhlasu stavby.

1C: 71009167 Utedni hodiny:
ID datoveé schranky: w8paidf pondéli, stfeda 8:00 — 17:00
web: www.khsova.cz
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Oduvodnéni:

Na zakladé Zadosti: spole¢nost CHVALEK ATELIER s.r.o., vyfizuje Ing. Jana Malinkova, sidlem Kafkova
1064/12, 702 00 Ostrava, zastupujic{ investora stavby: Statutdrni mésto Frydek-Mistek, Frydek, sidlem
Radnicni 1148, 738 01 Frydek-Mistek, na zéklad& plné moci ze dne 21. 08. 2017, dorucené dne 07. 12. 2017
o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani stavebni povoleni stavby ,,Centrum aktivnich seniord“ na
pozemcich parc. &. 1723, 2050/57, k. 4. Mistek, posoudila Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé, jako dotCeny spravni ifad soulad pfedloZzenych podkladt s pozadavky piedpist v oblasti
ochrany vefejného zdravi.

Predlozena projektova dokumentace (CHVALEK ATELIER, Cervenec/2017, Ing. arch. Toma$§ Janga, archivni
Cislo 16-122-4/A) fesi realizaci novostavby tfipodlazniho nebytového objektu s pfizemni piistavbou na parc.
€. 1723 a parc. €. 2050/57, k. 4. Mistek. Jednd se o novostavbu, ktera bude zajistovat sluzby v oblasti kultury
a vzdélavani v ramei volnocasovych aktivit senior(l. Celkovy podet uZivatelii bude 16 osob (administrativa) a 60
osob (navstévy). Dispoziéné bude stavba &lendna v 1. NP — vstupni hala s recepci, posezeni pro navitévy,
multifunkéni sal, kuchyrnika se skladem, 3atny, informaéni centrum, hygienické zézemi, uklidovd mistnost
a technické zazemi/dilna. Ve 2. NP bude velka ugebna pro 20 osob, mensi uéebna pro 12 osob, volny prostor
s posezenim s kuchyiikou, mistnost pro piipravu vyulujicich a hygienické zazemi. Ve 3. NP bude kancelaiské
zazemi Svazu dbchodcti — 1 kancelal pro 12 osob s oddélitelnou zasedaci mistnosti pro 8 osob, 2 kancelare
vedoucich organizace, tyto prostory nebudou slouZit k trvalému vykonu prace. Jedna kancelat pro 2 osoby
(GCetni) bude slouzit jako trvalé pracovisté. Podél jizni strany objektu bude navazovat terasa, kterd bude
zastinéna pergolou. Jedna se o nevyrobni provoz.

Soucasti piedlozené projektové dokumentace je vypolet denniho a umélého osvétleni. Vypoéet denniho
osvétleni byl proveden pre prostor recepce, informaéniho centra v 1. NP a kancelafe a uéebny ve 2. a 3. NP.
Svételné technicky projekt, garantuje dodrzeni normovanych hodnot osvétleni a je zpracovan v souladu
s poZadavky zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, ve znéni pozdgjsich pravnich predpist a § 2
zdkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajistén{ dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci), ve
spojeni s § 45 nafizeni vlidy &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii
praci, ve znéni pozdéjSich predpisii a piislusnych Geskych technickych norem. Dle piedloZené projektové
dokumentace bude vytdpéni objektu zajisténo panelovymi otopnymi t&lesy, vstupni hala a sal budou vytap&ny
podlahovymi konvektory s ventilatory umisténymi pied sklenénou sténou. Vytipéni bude rozdéleno na tii
samostatné okruhy pro sal, pro uéebny a pro provozni &4st.

Vétrani kulturniho salu bude zajisténo klimatizaéni jednotkou umisténou v mistnosti $atny zen pod stropem,
maximaélni vzduchovy vykon jednotky bude 2300 m*/hod. Jednotka bude zajistovat piivod i odvod vzduchu
a bude obsahovat filtraci na pfivodu i odvodu vzduchu, rotagni rekuperator pro zpétné vyuziti tepla, elektricky
dohiiva¢ a ventilatory. Vzduch bude v zimnim obdobi roku upravovan na + 22 °C. Pfivodni a odvodni
vzduchotechnické potrubi bude opatieno tlumiéi hluku, vyvedeno na severni fasadé prizemni &asti a ukoneno
Zaluzif — pfedpokladand hladina akustického vykonu Lwa= 53 dB. Vétrani $aten, umyvaren Yen a muzd a dalich
bezokennich mistnosti (napf. uklidova mistnost) bude podtlakové s nucenym odvodem potrubnimi ventilatory.
Vzduch bude odvadén potrubim pfes vyustky umisténé v kazdé vétrané mistnosti. Pfivod vzduchu bude pod
dvefmi bez prah{ z okolnich mistnosti. Vétrani WC v 1. NP, 2. NP a 3. NP bude pro kazdé podlazi samostatné.
Vétrani bude podtlakové s nucenym odvodem vzduchu potrubnim ventilatorem. P¥ivod vzduchu bude pod
dvefmi bez prahil z okolnich mistnosti. Potrubi bude vyvedeno na severni fasidu objektu — piedpokladana
hladina akustického vykonu u kazdého zakongeni Lwa= 69 dB. Do kazdé odtahové vétve bude mezi ventilator
a zakonCeni kanalu na fasadé objektu osazen tlumi& hluku o vlozném utlumu 12 dB. Chlazeni mistnosti, ve
kterych budou instalovéna elektrickd a elektronickd zalizeni (mistnosti & 1.14, 1.14a), bude pomoci
klimatizaéniho syst¢ému MULTISPLIT - pfedpokladana hladina akustického vykonu Lwa= 61 dB. Venkovni
kondenzacni jednotka bude umisténa u severni obvodové stény objektu. Kancelaie, uéebny ve 2. NP a 3. NP
a informaéni centrum v 1. NP budou klimatizovany systémem s tepelnym &erpadlem, kterym lze v zimnim
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obdobi roku taktéz pFitapét. Systém je tvoren venkovni jednotkou, ktera bude umisténa u severni fasady budovy.
Venkovni jednotka bude opatiena kapotazi s itlumem 15 dB - piedpokladana hladina akustického vykonu
Lwa= 62 dB. Tyto mistnosti budou déle odvétriny ptirozené otviratelnymi okny.

Provoz objektu je vymezen pouze v dobé denni od 8 do 20 hod. Kulturni sal bude vyuZivan ke schiizim,
prednaskdm kulturniho a spolecenského charakteru. Pro tyto tcely je v sale misto pro 60 sedicich navitévniki.
Interiér salu bude elektroakusticky ozvugen, uroveti hiuku v interiéru salu pfi jeho obvodovych sténich nebude
piekraCovat hodnotu Laeqr= 70 dB. Kulturni sl bude dale vyuZivan k pohybovym aktivitim tj. cvigeni jogy pod
vedenim cviditele s kulisou relaxaéni hudby z piehravade. Pti provozu zdroje relaxaéni hudby nebude wirover
hluku v interiéru sélu prekradovat Lacq= 65 dB. Pfi uvedenych trovnich hluku v interiéru salu bude hluk
z provozu v sale v blizkém okoli zcela zanedbatelny. Otvory v obvodovém plasti budou uzavieny a sal bude
nucené odvétravan. Stavebni vzduchova neprizvudnost uzavieného obvodového plasté v severni a jizni sténé
kulturniho sélu doséhne hodnoty Rw=27 dB, stopni a stfe$ni konstrukce hodnoty Ry=38 dB. K posouzeni vlivu
hluku z provozu zdméru na nejblizsi venkovni chran&né prostory byla predloZena Studie s akustickym vypoétem
— zpracoval RNDr. J. Matgj, ze dne 05. 12. 2017. Objekt je umistdn v méstské zastavbé pfizemnich az 17-ti
podlaznich Skolnich objektl a bytovych domil. Modelovy vypoget byl stanoven pro nejblizsi chranéné venkovni
prostory staveb: vypoctovy bod €. 1 —na hranici chranéného venkovniho prostoru stavby objektu, ¢.p. 2242, na
parc. ¢. 2050/49, k. 4. Mistek; vypoctovy bod €. 2 - na hranici chranéného venkovniho prostoru stavby objektu,
¢.p. 688, na parc. ¢. 2050/36, k. u. Mistek; vypo&tovy bod &. 3 - na hranici chranéného venkovniho prostoru
stavby objektu, €.p. 220, na parc. ¢.2050/37, k. . Mistek. Model respektuje umisténi zakondeni vétracich
kanall, venkovnich jednotek, jejich akustické parametry a vyskovy profil okolnich objekti. Ve vypoétu se
uvazuje s trvalym provozem navrzenych technologii po dobu 8-mi souvislych a na sebe navazujicich hodin
v dobé denni.

Z predlozenych vysledki hlukové studie Lacqs=12,2-38,4 dB pii limitu 50 dB v dobé denni pfi realizaci
navrzenych protihlukovych opatienich Ize ptedpokladat, ze budou dodrzovany povinnosti vyplyvajici z § 30
zakona €. 258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi, ve spojeni s provadécim pravnim pi‘edpisem a limity dle
§ 12 nafizeni vlady &.272/2011 Sb., o ochran& zdravi pied nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdg&jSich predpisa.

Podminka ¢. 1 s vymezenym udelem uzivani vychézi z navrZzeného provozniho reZimu v pfedloZené projektové
dokumentaci. Podminka ¢. 2 je uloZena za GiGelem objektivniho ovéfeni predpokladi uvedenych v piedloZzené
akustické studii a U¢innosti navrzenych protihlukovych opatfeni ve smyslu § 30 zékona &.258/2000 Sb. ve
spojeni s provad&cim pravnim pfedpisem a limity dle § 12 nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, ve znéni pozd&jsich predpisti. Zplisob a rozsah méfeni bude konzultovan
s pracovniky KHS MSK, tzemni pracovisté Frydek-Mistek. Mé¥eni musi byt ve smyslu § 32a zakona ¢&.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdg&jsich predpisti, provedeno akreditovanou nebo
autorizovanou osobou.

Projektova dokumentace neodpovida pozadavkiim zdkona &. 258/2000 Sb. ve znéni pozdgjSich a souvisejicich
predpisd.

Mer. Jan Kyesta

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Qstravé
Gzemni pracovisté Frydek — Mistek
Rozdélovnik:
Pocet vytiski vyhotoveného dokumentu: 2
1 x adresat, 2 listy/3str., osobné&
1 x KHS, odd. HOK, 2 listy/3str.
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