LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE

D100 SEZNAM TYPICKYCH OKEN

1
D101 PUDORYS 1S

D102 PUDORYS INP

D103 PUDORYS 2NP

D104 PUDORYS 3NP

D105 PUDORYS KROWU

D106 POHLED NA JHOVYCHODNI FASADU
D107 POHLED NA SEVEROZAPADNI FASADU
D108 POHLED NA JHOZAPADNI FASADU
D109 POHLED NA SEVEROVYCHODNI FASADU
D110 POHLED NA JHOVYCHODNI FASADU
D111 POHLED NA SEVEROZAPADNI FASADU

210x297
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420
297x420

SEZNAM OKEN — ROZMER OTVORU

1500 x 2500 mm, 19 KS
1500 x 2600 mm, 19 KS
1500 x 2400 mm, 51 KS
1500 x 1800 mm, 1 KS
1300 x 2200 mm, 7 KS
900 x 850 mm, 8 KS
900 x 500 mm, 3 KS
850 x 850 mm, 8 KS
1000 x 850 mm, 2 KS
1800 x 3200 mm, 1 KS
900 x 2020 mm, 1 KS
1000 x 2020 mm, 1 KS
1000 x 2020 mm, 1 KS
2300 x 2000 mm, 1 KS
1080 x 2500 mm, 1 KS
1080 x 2500 mm, 1 KS
1500 x 2300 mm, 19 KS
PRUMER 850 mm, 5 KS
800 x 1300 mm, 1 KS
900 x 600 mm, 1 KS
1000 x 2020 mm, 1 KS

POZORMN
o PREDVYROBOU OKEN BUDOU VSECHNY OTVORY VE FASADE ZAMERENY

DODAVATELEM A JEJICH ROZMERY KONZULTOVANY SE ZODPOVEDNYM
PROJEKTANTEM.

¢ PRED VYROBOU BUDE PREDLOZENA DILENSKA DOKUMENTACE OKEN KE
KONZULTACI ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI.

o DODAVATEL RUCI ZA TECHNICKE A FUNKCNI PARAMETRY A ZIVOTNOST
OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST

o ATESTY DLE GSN EN SO 9001:2001
¢ NAOKNA JE NAHLIZENO Z EXTERIERU (VNEJSIHO PROSTREDI), POKUD
NENI UVEDENO JINAK.

SCHEMATA OKEN, PRECHODOVYCH PLECHU, DILATACNICH PROFILU A PARAPETU
JSOU POUZE ORIENTACNI, TY BUDOU UZPUSOBENY DLE REALNE SITUACE NA
STAVBE (PRED VYROBOU BUDOU ZAMERENY, DELKA | SIRKA)
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A. NAVRZENA OPRAVA A VYMENA OKEN VE VYSE UVEDENEM OBJEKTU KULTURNI PAMATKY
NEGATIVNE NEOVLIVNI PAMATKOVE HODNOTY TETO KULTURNI PAMATKY A MESTSKE
PAMATKOVE ZONY FRYDEK PRI DODRZENI NASLEDUJICICH PODMINEK:

1. JE JEDNOZNACNE PREFEROVANA REPASE PUVODNICH OKEN (OKNA V PRUCELNI FASADE
A BOCNICH FASADACH), A TO NEJLEPE PRI ZACHOVANI STAVAJICHO KONSTRUKENIHO
RESENI (TJ. BEZ DALSICH OPRAV - VLOZENI IZOLACNIHO DVOJSKLA), ALE
AKCEPTOVATELNA JE | REPASE OKEN S TEPELNE IZOLACNI GPRAVOU, TJ. S VLOZENIM
DO VNITRNICH KRIDEL [ZOLACNIHO DVOJSKLA Z DUVODU POZADAVKU NA TEPELNE
TECHNICKE A ZVUKOVE [ZOLACNI VLASTNOSTI, DRUHOU VARIANTOU PRO SPLNENI TECHTO
POZADAVKU JE VYMENA NITRNICH KRIDEL ZA NOVA KRIDLA S IZOLACNI DVOJSKLEM PRI
DODRZENI PUVODNI PROFILACE A CLENENI KRIDEL. PRI TETO OPRAVE (IZOLACNI
DVOJSKLO) JE NEZBYTNE ZAJSTIT DOSTATECNE ODVETRANI PROSTORU MEZI KRIDLY, ABY
NEDOCHAZELO KE KONDENZACI VODY NA SKLE — TO LZE ZAJSTIT DILCI OPRAVOU RAMU
UNEJSICH  KRIDEL  (PRIROZENA  INFILTRACE, DOPORUCUJEME v TETO  ZALEZITOSTI
KONZULTACI S TRUHLARSKOU FIRMOU SE  ZKUSENOSTMI S REPASEMI A UPRAVOU
HISTORICKYCH OKEN). REALIZACE REPASE OKEN JE AKCEPTOVATELNA PRI SPLNENI
NASLEDUJICICH PODMINEK:

-OPRAVA OKEN BUDE PROVEDENA TAK, ZE BUDOU ZACHOVANY VSECHNY PUVODNI
PRVKY OKEN A BUDOU ZACHOVANY PUVODNI PROFILY OKEN. V PRIPADE POTREBY
BUDOU PROKAZATELNE POSKOZENE CASTI OKEN VHODNE NAHRAZENY PROTEZAMI VE
STAVAJICIM MATERIALU A PROFILU. ZACHOVANO BUDE DOCHOVANE PUVODNI KOVANI
(JEDNA SE O NEKOLK DILCI PRVKU), NOVODOBE KOVANI JE VHODNE NAHRADIT
VHODNYM KOVANIM (DLE  DOBOVEHO KOVANI). BAREWNOST JEDNOTLIVYCH PRVKU
OKEN BUDE PUVODNI - PRED REALIZACI NATERU BUDOU ODSTINY BAREV
ODSOUHLASENY ZASTUPCI STATNI PAMATKOVE PECE NA ZAKLADE VZORKU.

-UZITl DREWNYCH PROFILU S IZOLACNIM DVOJSKLEM PRO  VNITRNI KRIDLA JE
AKCEPTOVATELNE PRI DODRZENI PUVODNI SUBTILITY A PROFILACE RAMU — TOTO
OPATRENI NESM( ZPUSOBIT ZVETSENI POHLEDOVE SIRKY JEDNOTLIVYCH PROFILU, A
PRI PRIZPUSOBENI BARVY DISTANCNHO RAMECKU BARVE RAMU A NEPOUZITI NA
OKNECH NETRADICNICH NOVODOBYCH PRVKD JAKQO JSOU PLASTOVE OKAPNICKY,
PRICLE Z RUZNYCH MATERIALD VLEPENE MEZI SKLY NEBO NALEPENE NA SKLE, APOD.
ZASKLENI BUDE Z CIREHO SKLA.REPASI OKEN BUDE PROVADET KVALIFIKOVANA FIRMA
SE ZKUSENOSTMI S REPASEMI HISTORICKYCH VYPLNI OTVORD KULTURNICH PAMATEK.

ZAVER:

STAVAJICI OKNA SE NEJEVI JAKO DOZILA, VYKAZUJi POUZE PORUCHY (OPRYSKANY NATER,

APOD.), KTERE SE DAJ RESIT FORMOU OPRAV (ODSTRANENI STAVAJICHO NATERU A

PROVEDEN! NOVEHO NATERU, PRETMELENI OKEN, PRIPADNA VYMENA VELMI POSKOZENYCH

CASTI). JE ZREWME, ZE PRI VYMENE OKEN DOJDE VZDY K URCITE ZTRATE AUTENTICITY,

JEDNAK SE UZ NEBUDE JEDNAT O PUVODNI AUTENTICKA OKNA, ALE VETSINOU DOCHAZI

NOVOU VYROBOU (ODLISNE TECHNICKE PROSTREDKY) | K ODLSNOSTEM V PROFILACI, V

PROPORGICH, APOD. VZHLEDEM K ZACHOVANI AUTENTICITY KULTURNI PAMATKY A DOBOVE

REMESLNE OROVNE A VZHLEDEM K UCHAZEJICIMU TECHNICKEMU STAW OKEN JE TEDY

VHODNE PUVODNI OKNA ZACHOVAT A PODROBIT JE POUZE REPASI. SPLNENI SOUCASNYCH

TEPELNE | ZVUKOVE [ZOLACNI POZADAVKU LZE PROVEST | PRI ZACHOVANI VYSOKE MIRY

AUTENTICITY, A TO VLOZENIM IZOLACNIHO DVOJSKLA DO KRIDEL, EVENT. VMENOU

YNITRNICH KRIDEL ZA NOVA KRIDLA S IZOLACNI DVOJSKLEM.

2. VYMENA PUVODNICH OKEN JE AKCEPTOVATELNA POUZE V PRIPADE PROKAZATELNE
SPATNEHO TECHNICKEHO STAWU OKEN (TJ. DOZILA NEOPRAVITELNA OKNA). ALE | V
TOMTO PRIPADE JE ZADOUCI, ABY ALESPON NEKTERA PUVODNI OKNA ZUSTALA
ZACHOVANA A BYLA POUZE REPASOVANA — PRO TENTO UCEL SE HODI ZEJMENA OKNA
V' PROSTORACH S MENSIMI NAROKY NA VYTAPENI (NAPR. CHODBY, VSTUPNI HALY,
SCHODISTOVE PROSTORY). REALIZACE VYMENY PUVODNICH OKEN JE AKCEPTOVATELNA
PRI SPLNENI NASLEDUJICICH PODMINEK:

-NOVA OKNA BUDOU TRUHLARSKY VYROBENA A BUDOU KOPI STAVAJICICH OKEN (S
MOZNOSTI VLOZENT IZOLACNIHO DVOJSKLA - VIZ NIZE), TJ. BUDOU DREVENA
KASTLOVA A BUDOU SVM CLENENIM, PROFILACI (ZDE JE NEZBYINE KLAST DURAZ
NA PLASTICKE ZTVARNENI POUTCE A SUBTILTU KLAPACKY), SUBTILITOU PROFILU,
PROVEDENIM SPALET, BAREVNOSTI, ZPUSOBEM OTEVIRANI A OSAZENI (DODRZENI
SIRKY SPALET) ODPOVIDAT STAVAJICIM OKNUM. ZASKLENI BUDE Z CIREHO SKLA,
YNITRNI PARAPETY BUDOU DLE STAVAJICICH,

TJ. DREVENE. POUZITELNE STARSI KOVANI BUDE OPETOVNE OSAZENO NA NOVYCH
OKNECH, OSTATNI PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE DOBOVEHO KOVANI.

-IZOLACNI DVOJSKLO JE VHODNE OSADIT DO WNITRNICH KRIDEL, PRI TETO UPRAVE JE
NEZBYINE  ZAJSTIT DOSTATECNE ODVETRANI PROSTORU MEZ  KRIDLY, ABY
NEDOCHAZELO KE KONDENZACI VODY NA SKLE (NEKOLK TRUHLARSKYCH FIREM V
REGIONU UZ MA TUTO TECHNOLOGII VYRESENOU A DOKONCE CERTIFIKOVANOU)

-UZITT DREWNYCH PROFILU S 1ZOLACNIM DVOUSKLEM JE AKCEPTOVATELNE PRI
DODRZENI PUVODNI  SUBTILITY A PROFILACE RAMU — TOTO OPATRENI NESMI
ZPUSOBIT ZVETSENI POHLEDOVE SIRKY JEDNOTLIVYCH PROFILU, A PRI PRIZPUSOBENI
BARVY DISTANCNIHO RAMECKU BARVE RAMU A NEPOUZITI NA OKNECH NETRADICNICH
NOVODOBYCH PRVKU JAKO JSOU PLASTOVE OKAPNICKY, PRICLE Z RUZNYCH
MATERIALD VLEPENE MEZI SKLY NEBO NALEPENE NA SKLE, APOD. ZASKLENI BUDE Z
CIREHO SKLA.

SEZNAM TYPICKYCH OKEN

-OTVIRANI NOVYCH OKEN BUDE RESENO V TRADICNIM KONSTRUKCNIM PROVEDENI, TJ.

OKNA BUDOU OTVIRAVA BEZ MOZNOST VETRANI VYKLOPENIM CELEHO OKENNHO

KRIDLA.

-VYROBU OKEN BUDE PROVADET KVALIFIKOVANA FIRMA SE ZKUSENOSTMI S VYMENOU

HISTORICKYCH VYPLNI OTVORU KULTURNICH PAMATEK.
ZAVER:
Z DOVODU ZACHOVANI AUTENTICITY KULTURNI PAMATKY A DOBOVE REMESLNE OUROVWNE JE
NEZBYTNE | PRI REALIZACI VYMENY OKEN PONECHAT NEKTERA PUVODNI OKNA A PROVEST
U NICH POUZE REPASI. Z DUVODU ZACHOVANI ARCHITEKTONICKEHO VYRAZU A AUTENTICITY
(MATERIALOVE, ~ ARCHITEKTONICKE, ~ KONSTRUKCNI,  APOD.)  OBJEKTU JE  NEZBYTNE
AKCEPTOVAT PUVODNI MATERIALOVE RESENI A CLENENI OKEN, DOCHOVANOU HISTORICKOU
PROFILACI (SUBTILITA PROFILU RAMU, PROFILACE POUTCD), PUVODNI KONSTRUKCNI RESENI
OKENNICH VYPLNI, TJ. KONSTRUKCI KASTLOVYCH OKEN A TRADICNI KONSTRUKCNI RESENI
OTEVIRANI OKENNICH KRIDEL. NA ARCHITEKTONICKEM RESENI FASAD SE ZASADNE PODILI
KONSTRUKCNI  RESENI OKENNICH VYPLNI, TJ. KONSTRUKCE KASTLOVYCH OKEN. PRO
HISTORICKOU ZASTAVBU JSOU TYPICKA KASTLOVA NEBO DVOJTA OKNA, KTERA 0D
KLASICISMU NAHRAZOVALA PREDCHOZI JEDNODUCHY TYP OKEN Z DUVODU ZAJSTEN VETSI
TEPELNE POHODY. TATO OKNA SE STALA CHARAKTERISTICKYM PRVKEM PRO VETSINU
HISTORICKYCH FASAD, VCETNE RESENEHO OBJEKTU. KASTLOVA OKNA SVM KONSTRUKCNIM
RESENIM (SIRKOU OKNA DANOU SPALETOU MEZI RAMY) DODAVAJI FASADAM HLOUBKU A NA
PLASTICITE. CHARAKTERISTICKY HISTORICKY VJEM JE DAN | PRI OTEVRENI OKEN PRIZNANIM
DVOU PARU KRIDEL. TENTO TYP OKEN SE VSAK DIKY VYROBE MODERNICH TEPELNE
IZOLACNICH  JEDNODUCHYCH OKEN (JEDNODUCHA OKNA S IZOLACNIMI DVOJSKLY NEBO
TROJSKLY) U HISTORICKYCH STAVEB NENAVRATNE VYTRACI A HISTORICKE FASADY TAK
ZTRACEJ NA SVE AUTENTICITE A PLASTICITE. JELIKOZ JE PREDMETNY OBJEKT KULTURNI
PAMATKOU A K AUTENTICITE STAVEBNICH PRVKU FASAD PATRI | REMESLNE A KONSTRUKCNI
RESENI, JE NEZBYTNE PROVEST NOVA OKNA OPET JAKO KASTLOVA V SOULADU S
PUVODNIMI OKNY. ZPUSOB OTVIRANI OKENNICH KRIDEL VIZUALNE OVLIVNUJE CHARAKTER
UPRAVY FASADY DOMU A KVALITU HISTORICKEHO PROSTREDI. NOVODOBE KONSTRUKCNI
RESENI 'S MOZNOSTI  VYKLOPEN CELYCH OKENNICH KRIDEL NEMA V  HISTORICKE
ARCHITEKTURE OBDOBY A JE Z HLEDISKA OCHRANY KULTURNI PAMATKY NEPRIJATELNE. ZE
STEINEHO DUVODU MUSI U NOVYCH VYPLNI OTVORD SIRKY RAMU V' MAXIMALNI MIRE
ODPOVIDAT ROZMERUM PUVODNICH TRUHLARSKYCH VYROBKU, APQD.

3. VWMENA DRUHOTNYCH OKEN (TZV. SKOLNI “ OKNA  DVORNICH FASAD) JE
AKCEPTOVATELNA A POVAZUJEME U Z PAMATKOVEHO HLEDISKA ZA  ZADOUCI.
REALIZACE VYMENY TECHTO OKEN JE AKCEPTOVATELNA PRI SPLNENI NASLEDUJICICH
PODMINEK:

-OKNA BUDOU CLENENIM, MATERIALOVYM A KONSTRUKCNIM RESENIM, PROFILACI A
BAREVNOSTI KORESPONDOVAT S PUVODNIMI OKNY, TJ. NOVA OKNA BUDOU DREVENA
TRIKRIDLA S POUTCEM VE DVOU TRETINACH VYSKY OKNA, SPODNI KRIDLA BUDOU
DALE CLENENA PRICLI NA DVE TABULKY, HORNI KRIDLO BUDE NECLENENE.
DOPORUCUJEME, ABY TATO OKNA BYLA ROVNEZ KASTLOVA NAMISTO JEDNODUCHYCH,
AKCEPTOVATELNE JE UZIT 1IZOLACNIHO DVOJSKLA. OSTATNI PODMINKY (PROFILACE,
OTEVIRANI OKEN, PODMINKY PRO UZITI IZOLACNIHO DVOJSKLA) JSOU SHODNE S V¥SE
UVEDENYMI PODMINKAMI PRO VIMENU OKEN (ODSTAVEC 2.).

-NOVODOBA TZV. ,SKOLNI “ OKNA JSOU V HISTORICKYCH FASADACH ZCELA CIZORODA
A NARUSUJ HISTORICKY CHARAKTER A AUTENTICITU FASADY. TATO OKNA JSOU V
NESOULADU S TRADICNIMI OKNY CLENENIM, KONSTRUKCNIM RESENIM | ZPUSOBEM
OTEVIRANI (VYKLOPNA KYWNA OKNA). Z TOHOTO DUVODU NENI 7ADOUCI SE PRI
VIMENE OKEN VRACET K TOMUTO TYPU OKEN, ALE NAOPAK JE VHODNE VYCHAZET Z
DOCHOVANYCH ~ PUVODNICH ~ OKEN, KTERE  SVIM  CHARAKTEREM  ODPOVIDAI
ARCHITEKTURE BUDOVY. Z DUVODU NAVRATU K PUVODNIMU VZHLEDU BUDOVY A
UDRZENI TAK CELKOVEHO HISTORICKEHO CHARAKTERU BUDOVY DOPORUCUJEME
PROVEST NOVA OKNA ROVNEZ JAKO KASTLOVA.

ZAVER:

NOVODOBA TZV. SKOLNI “ OKNA JSOU V HISTORICKYCH FASADACH ZCELA CIZORODA A
NARUSUJ HISTORICKY CHARAKTER A AUTENTICITU FASADY. TATO OKNA JSOU V NESOULADU
S TRADICNIMI OKNY CLENENIM, KONSTRUKCNIM RESENIM | ZPUSOBEM OTEVIRANI (VYKLOPNA
KYVNA OKNA). Z TOHOTO DUVODU NENI ZADOUCI SE PRI VYMENE OKEN VRACET K TOMUTO
TYPU OKEN, ALE NAOPAK JE VHODNE VYCHAZET Z DOCHOVANYCH PUVODNICH OKEN, KTERE
SVYM  CHARAKTEREM  ODPOVIDAJI  ARCHITEKTURE  BUDOVY. Z DUVODU NAVRATU K
PUVODNIMU VZHLEDU BUDOVY A UDRZENI TAK CELKOVEHO HISTORICKEHO CHARAKTERU
BUDOVY DOPORUCUJEME PROVEST NOVA OKNA ROVNEZ JAKO KASTLOVA.

B. NAVRZENA JE VIMENA OPLECHOVANI NA OBJEKTU
T0TO JE SOUCASTI SAMOSTATNE CASTI PROJEKTU — VIZ VYKRES €. 112

C. PROVEDE SE NATER PUVODNI OMITKY. KTERA BUDE DALE OPRAVENA V PRIPADE
NESOUDRZNOSTI S PODKLADEM, Cl JEJM VYPRASKANI
T0TO JE SOUCASTI SAMOSTATNE CASTI PROJEKTU — VIZ WKRESY C. 101111

POPIS ZDE:
PO PROVEDENI ZAPRAVENI OMITEK (NAPR. PO REPASI I VYMENE OKEN, NEBO PO
INSTALACI NOVYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU) BUDE PROVEDEN KOMPLETNI NATER FASADY -

LSTC. 1000 1



PRED REALIZACI NATERU BUDOU ODSTINY BAREV ODSOUHLASENY ZASTUPCI STATNI
PAMATKOVE PECE NA ZAKLADE VZORKU. TENTO NATER BY MEL BYT V PUVODNIM MIZUALNIM
A BAREVNEM RESENf A MEL BY SLOUZIT JAKO KONZERVACNI PRO OMITKU. NAVRHUJE SE
UZIT NATER 'S NANOTECHNOLOGH, KTERY BUDE MIT "SAMOCISTICI” FUNKCI. NATER ZAMEZI
YNIKNUTI VODY DO PORU V OMITCE A PRIPADNA VODA BUDE STEKAT PO POVRCHU —
NEDOJDE K NASAKANI VODY DO OMITKY A TA V PRIPADE MRAZU NEBUDE ODPADAVAT A
DEGRADOVAT. PRO 1 ETAPU BYL POUZT SYSTEM STO PRO CISTENI FASADY — VYSPRAVEN
CERTIFIKOVANOU VAPENOCEMENTOVOU MALTOU VC. RE-PROFILACE, PENETRACE STO PRIM
SILIKAT SIEN, CELOPLOSNE PRETMELENI FASADY STO LEVEL UNI SE  ZAFILCOVANIM,
PENETRACNI SILIKATOVY NATER STO  PLEX W, KRYCI DVOJNASOBNY NATER OMITKY
SILKATOVOU BARVOU STO COLOR SILL. TENTO SYSTEM BUDE POUZIT | NA ZBYVAJICI
FASADY.

VZOREK BARVY WNEJSI FASADY — STO COLOR SYSTEM FASADA 32138,

PREHLED PRACI OPRAVA KAMENNEHO OBKLADU:
DLE MISTNIHO SETRENI, ALE MINIMALNE TAKTO:

PROVEDE SE SOUDRZNOST MALTY VE VSECH SPARACH.
CISTENI KARTACEM CELOPLOSNE + MYTI VODOU
APLIKACE CISTICI PENY + MYTI TLAKOVOU VODOU
RUCNI DOCISTENT + OCISTENI NAPR. GRAFITI
VYSPRAVKA SPAR

APLIKACE HYDROFOBIZACNIHO NATERU

> O AN

PREHLED PRACI A TECHNICKYCH PARAMETRU OPRAVY STAVAJICI OMITKY:

1. BUDE PROVEDENO TLAKOVE MYTI FASADNI OMITKY

2. PROVEDE SE VYSPRAVKA A OPRAVA OMITKY PO BOURACICH PRACECH (KLEMPIRSKE
PRVKY, OKNA, PARAPETY WNEJSI) VCETNE ODSTRANENI NESOUDRINYCH CASTI
FASADY, OPRAVA VYPADANYCH MIST V OMITCE — MALTOU VAPENOCEMENTOVOU —
UVAZOVANO O PLOSE DO 10% STAVAJICI PLOCHY KAZDE FASADY.

3. VYTVORI SE ADHEZNI MUSTEK PENETRACNIM NATEREM

4. CELOPLOSNE SE PRETMELI FASADA - RENOVACNIM TMELEM NA BAZI MINERALNICH
PINIV A POJIY, VYROVNANI PLSTENYM HLADITKEM. DIFUZE PRO VODNI PARY M<12,
JEMNOZRNNY, VELIKOST ZRNA MAX. 0,5MM  TL. VRSTVY CCA 3-5MM

5. FASADA SE NATRE FASADNI BARVOU NA BAZI DRASELNEHO SKLA, PODIL
ORGANICKYCH SLOZEK <5. OBSAHUJE KREMENNE PRISADY A JE ZAJSTENO DVOUTE
PROKREMENEN.

PRACE VE VYSKACH:
BEHEM STAVEBNICH PRACI BUDE NA STAVBE POUZITO WNITRNI LESENI A WNEJSI LESEN
(KDE JE POTREBA ZOHLEDNIT ZAHYBY A PROFILACI NA FASADE).

PREHLED TECHNICKYCH PARAMETRU OKEN:

1. OKNO | DVERE BUDOU DODANY VCETNE VSECH PRWKU A PRIS

SLUSENSTVI NUTNYCH

0
PRO JEHO BEZVADNOU INSTALACI A BEZCHYBNY PROVOZ. INSTALACE BUDE SPLNOVAT
STATICKE, TEPELNE TECHNICKE | OBECNE TECHNICKE POZADAVKY DLE BE/NE
PLATNYCH PREDPISU V PLATNEM ZNENI.

2. POCET TESNENI NA OKNE CI DVERICH 3

3. TYP TESNENI

3. TESNENI BUDE ZAPRACOVANO DO RAMU PRIPADNE KRIDLA OKENNI Gl DVERN

VYPLNE — NEBUDE POUZE LEPENO
3.2 BUDE UZITO PROFILOVE PRYZOVE TESNENI, CI DVOUITE PROFILOVE TESNEN
4. TYP_MEZISKELNIHO RAMECKU A JEHO PARAMETRY:
4. BAREVNOST: HNEDA
4.2, TECHNICKY PARAMETR:  Psi MIN 0,03 W/mK
4.3, SIRE RAMECKU: DLE STATICKEHO NAVRHU ZASKLENI
5. STANDARD OKENNICH RAMU — DREVENE LEPENE PROFILY - EUROHRANOLY -
"EURDOKNA
6.V _RAMCI REPASE, CASTECNE REPASE | KOMPLETNI VYMENY OKEN BUDE DBANO NA

POUZITI DRUHU DREVA SHODNEHO S UZITYM NA STAVAJCICH OKNECH.

7. ODSTRANENI NATERU Z PUVODNICH OKEN - BUDE PROVEDENO HORKOVZDUSNOU
PISTOLI A SPACHTLI

8. TEPELNA OCHRANA — VYPLNE OTVORU BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE OKENNI A
DVERNI VYPLNE, OKNA S DVOJSKLEM UWMIN < 1,2 W/M2K, DVERE UDMIN < 16
W/M2K, BUDOU DOSTATECNE TUHE GARANTOVANE VYROBCEM.

9. KOVAN[ JEDNODUCHYCH OKEN — CELOOBVODOVE KOVANI CTYRPOLOHOVE VCETNE
MIKROVENTILACE S BEZPECNOSTNIMI UZAVIRACIMI HRIBOVYMI CEPY A BEZPECNOSTNIMI
PROTIKUSY, VCETNE POJISTKY PROTI SVESOVANI A CHYBNE MANIPULACI S KRIDLY
OKEN.

10 KLKY JEDNODUCHYCH OKEN — CTYRPOLOHOVA KLIKA (REPLIKA DOBOVE KLKY) S
BLOKOVACIM MECHANISMEM ZAMEZUJICIM MANIPULAC! Z VENKU

SEZNAM TYPICKYCH OKEN

22.

23.

REPASE OTEVIRACU OKEN A ARETACI (ZARAZEN U KASTLOVYCH OKEN - BUDE
PROVEDENA KOMPLETNI REPASE TECHTO PRVKU

ZASKLENI OKEN A DVERI — TERMOIZOLACNI DVOJSKLA 4-16-4 NEBO 6-16-6
(ALTERNATIVNE DLE STATICKE POTREBY — ZARUCI DODAVATEL) PLNENE ARGONEM, UG
MIN= 1,0 W/m2K, LT = 71% G = 60% Rw = 32 DB

PROFILACE RAMU V DOKUMENTACI JE SCHEMATICKA, TZN. ZE PRI VYROBE MENENYCH
OKEN NEBO JEJCH CASTI JE NUTNE DODRZET PUVODNI OZDOBNOU PROFILACI
POUTCU, KRIDLOVYCH RAMU A PRICLI.

U MENENYCH OKEN (ZEJMENA OKEN SE SEGMENTOVYM ZAKLENKEM C. 3/0 A 7/0) JE
PO/ADOVANO POUZIT PROFILOVANE LISTY POUTCU NA NOVY RAM OKEN.

INSTALACE DVERI A OKEN: PRO ELIMINACI TEPELNYCH MOSTU, SNIZEN[ HLADINY
HLUKU A ZABRANENI PRUNIKU VLHKOSTI BUDE MONTAZ PROVEDENA NADSTANDARTNE
(MIMO MECHANICKE UKOTVENI), TEDY VCETNE ZAPENENI POLYURETANOVOU PENOU A
INSTALACE PAROTESNYCH FOLI Z WNITRNI STRANY A DIFUZNI FOLI Z VENKOWNI
STRANY ALTERNATIVNE EXPANZNICH PASEK ANEBO PUR PENOU A OBOUSTRANNYCH
PASEK.

M JSI BYT ZOHLEDN

ENY POZADAVKY CSN 73 0540-2 A VYHRADNE PAK CLANKY
348 A 7.1.2 PROVZDUSNOST SPA SNOSTI OSTATNICH KONSTRUKCI OBALKY
BUDOVY. DALSIM NASTROJEM PRO URCENI KVALITY V TETO PROBLEMATICE JE NUTNE
NI 74 6077 OKNA A VNEJSI DVERE 7 ROKU 2011.

DLE VYHODNOCENI OKEN — V TOMTO VYPISU JE STANOVEN PERCENTUELNI ODHAD
MENENYCH A REPASOVANYCH OKEN A DVERI DLE ODBORNEHO ODHADU PROJEKTANTA
— TENTO ODHAD BUDE UPRESNEN DODAVATELEM STAVBY DLE JEHO ZKUSENOST S
PRACI V OBLASTI REPASI HISTORICKYCH OKEN A DVERI.

V. RAMCI VYMENY VNITRNICH KRIDEL U "KASTLOVYCH” OKEN — JE UVAZOVANA
KOMPLETNI VYMENA VNITRNICH KRIDEL A OSAZENI NOVYCH S DVOJSKLEM (POLOZKA
ZASKLENI DVOJSKLEM JE VYPSANA U KAZDEHO OKNA A CELKOVE VE VYHODNOCENI
OKEN — TAKE VAZBA NA UZNATELNOST POLOZKY ZASKLENI U DVOJSKLA V RAMCI
DOTACE).

Y RAMCI VYMENY VNITRNICH KRIDEL U "KASTLOVYCH™ OKEN — JE UVAZOVANO, ZE U
VYMENY, CI REPASE WNEJSICH RAMU A S TIM SPOJENE VYMENY ZASKLENI, CI REPASI
ZASKLENI MUSI BYT CENENO A PROVEDENO TAK, ZE U TECH OKEN, KDE BUDE
REPASOVANO BUDE UZITO PUVODNIHO ZASKLENI (NOVE BUDE PROVEDEN NATER OKEN
A TMELENI V RAMU) A U NOVYCH OKEN BUDE NA ZVAZENI, ZDA SE UZIJE PUVODNI
ZASKLENI, €I SE INSTALUJE ZASKLENI NOVE.

KASTL DVOJTYCH OKEN BUDE REPASOVAN A MENEN DLE VYHODNOCENI TECHNICKEHO
STAVU OKEN. BUDE ALE VZDY ZBAVEN NATERU HORKOVZDUSNOU PISTOLf A SPACHTLI
A BUDE VZDY NOVE OPATREN NATEREM OLEJOVIM NA TRUHLARSKE KONSTRUKCE.
/DA SE DLE VYHODNOCENI OKEN V TETO DOKUMENTACI BUDOU POLOZKY REPASOVAT
MEH\T BUDE ROZHODNUTO NA OVODNI SCHUZCE GP, ZASTUPCE [NVESTORA A

BY DLE \JEH ZKUSENOSTI S REPASI NA_KONTROLNIM DNI_ PRI

(

u ZASKLEN\ KTERE BY MELO BYT PO DEMONTAZI ZPETNE POUZITO DO NOVYCH OKEN
(REPASE, VYMENA) BUDE PROVEDENQ PLOSNE LESTENI KAZDE JEDNOTLIVE TABULKY
ZASKLENL, ABY DOSLO K ELIMINACI JEJICH POVRCHOVEHO POSKOZEN( (PO TMELENI,
MYTI APOD. SE NA SKLECH VYSKYTUJ RUZNE STUPNE SKRABANCU A NECISTOT).
PODKLADNI PROFIL PO DVERE — TERMOIZOLACNI PROFIL — 100% VODEODOLNY
IZOLACNI MATERIAL S FLIESEM PRO OPTIMALNI TEPELNOU IZOLACI A PRO PRERUSENI
TEPELNYCH MOSTU POD DVERMI. UPRAVENO NA MIRU DLE POTREB STAVBY.
CERTIFIKACE: CSN EN SO 9001:2001 PRO VYROBU A MONTAZ

PRED OBJEDNANIM VYROBKU PSV — VYPLNE OTVORU VE FASADE OKNA, DVERE NUTNO

PRIMO NA STAVBE

PODKLADNI PRVKY SE MU
UVEDENE V DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTACNI (SLOU

ZKONTROLOVAT VELIKOSTI OTVORU!

N

J

[ VYTVORIT NA MIRU POD KAZDOU OTVOROVOU VYPLN. ROZMERY
71 PRO NACENENI).

LsTC.1000 9
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110 CELKOVY POGET OKEN 19KS PUVODNI STAV M1:15

— DREVENE DVOJITE OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1500 x 2500 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY — PREDNOSTNE REPAS DLE PODMINEK VIZ. BOD 1 NA STRANE 2
— POUZE S OHLEDEM NA PROKAZATELNE SPATNY TECHNOLOGICKY
STAV DLE PODMINEK STANOVENYCH V BODE 2 NA STRANE 2 LZE
PROVEST CASTECNOU CI CELKOVOU VYMENU
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110

— DREVENE DVOJITE OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1500 x 2500 mm

— PREDNOSTNE REPAS DLE PODMINEK VIZ. BOD 1 NA STRANE 2

— POUZE S OHLEDEM NA PROKAZATELNE SPATNY TECHNOLOGICKY
STAV DLE PODMINEK STANOVENYCH V BODE 2 NA STRANE 2 LZE
PROVEST CASTECNOU CI CELKOVOU VYMENU

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY

2430

CELKOVY POCET OKEN 31KS
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210

CELKOVY POCET OKEN 19KS

— DREVENE DVOJITE OKNO

— STAVEBNI ROZM
— PRIPUSTNY ZPU

ER OTVORU 1500 x 2600 mm
SOB NAKLADANI S OKNY

PUVODNi STAV

~ PREDNOSTNE REPAS DLE PODMINEK VIZ. BOD 1 NA STRANE 2

— POUZE S OHLEDEM NA PROKAZATELNE SPATNY TECHNOLOGICKY

STAV DLE PODMINEK STANOVENYCH V BODE 2 NA STRANE 2 LZE

PROVEST CASTECNOU CI CELKOVOU VYMENU
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2/0  CELKOVY POCET OKEN 31KS PUVODNI STAV M1:15
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CELKOVY POCET OKEN 51KS

~ DREVENE ZDVOJENE OKNO (TZV. SKOLNI) OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1500 x 2400 mm

— PREDNOSTNE VWMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK

~ PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY
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41Q  CELKOVY POGET OKEN 1KS PUVODNI STAV M1:15

~ DREVENE ZDVOJENE OKNO (TZV. SKOLNI) OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1500 x 1800 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY  — PREDNOSTNE VYMENA TZ2V. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK
VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2
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5/0  CELKOVY POCET OKEN 7KS
— DREVENE ZDVOJENE OKNO

— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1300 x 2200 mm
— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY

POHLED Z INTERIERU
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6/0  CELKOVY POCET OKEN 8KS

— DREVENE ZDVOJENE OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 900 x 850 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY

POHLED Z INTERIERU

2710

— PREDNOSTNE VYMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK
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710 CELKOVY POGET OKEN 3KS PUVODNI STAV M1:15

~ DREVENE ZDVOJENE OKNO (2 ZE 3 NOVE KUSY)
~ STAVEBNI ROZMER OTVORU 900 x 500 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY — PREDNOSTNE VYMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK
VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2
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8/0  CELKOVY POCET OKEN 9KS

— DREVENE ZDVOJENE OKNO

~ STAVEBNI ROZMER OTVORU 850 x 850 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY

PUVODNi STAV

— PREDNOSTNE VYMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK

VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2
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9/0  CELKOVY POGET OKEN 2KS PUVODNI STAV M1:15

— DREVENE ZDVOJENE OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1000 x 850 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY — PREDNOSTNE VYMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK
VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2
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10/0

CELKOVY POCET DVERI 1KS

PUVODNi STAV

~ OCELOVE DVERE DVOUKRIDLOVE S PROSKLENIM A NADSVETLIKEM
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1800 x 3200 mm

— PREDNOSTNE VYMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK
VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S DVERMI
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1110  CELKOVY POGET DVERI 1KS

~ DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLOVE S PROSKLENIM (V SOUCASTNEM STAVU CHYRI), PRAVE

— ROZMER DVERI VCETNE ZARUBNE 900 x 1850 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S DVERMI

POHLED Z INTERIERU
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PUVODNi STAV
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1210

— DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLOVE S PROSKLENIM, LEVE

CELKOVY POCET DVERI 1KS

— ROZMER DVERI VCETNE ZARUBNE 1000 x 2070 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S DVERMI

POHLED Z INTERIERU
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— PREDNOSTNE VWMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK

PUVODNi STAV
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13/ 0 CcELKOVY POCET DVERT 1KS PUVODNI STAV M1:15

— DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLOVE S PROSKLENIM, LEVE
— ROZMER DVERI VCETNE ZARUBNE 1000 x 1990 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S DVERMI — PREDNOSTNE VYMENA TZV. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK
VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2
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14/ Q  CELKOVY POGET DVERI 1KS

~ ROLETOVA GARAZOVA VRATA
~ ROZMER DVERI 2300 x 2000 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S DVERMI

POHLED Z INTERIERU
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PUVODNi STAV

— PREDNOSTNE VWMENA T2V. DRUHOTNYCH OKEN DLE PODMINEK

VIZ. BOD. 3 NA STRANE 2
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16/0

— DREVENE DVOJITE OKNO
— STAVEBNI ROZMER OTVORU 1500 x 2300 mm

— PRIPUSTNY ZPUSOB NAKLADANI S OKNY

CELKOVY POCET OKEN 19KS

PUVODNi STAV

~ PREDNOSTNE REPAS DLE PODMINEK VIZ. BOD 1 NA STRANE 2

— POUZE S OHLEDEM NA PROKAZATELNE SPATNY TECHNOLOGICKY

STAV DLE PODMINEK STANOVENYCH V BODE 2 NA STRANE 2 LZE

PROVEST CASTECNOU CI CELKOVOU VYMENU
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