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[bookmark: _Toc287854010][bookmark: _Toc437581759][bookmark: _Toc495330097]Všeobecná část
[bookmark: _Toc287854011][bookmark: _Toc437581760][bookmark: _Toc495330098]Základní údaje o projektu
[bookmark: _Toc287854013]Tato PD řeší návrh elektroinstalace v prostorách požární zbrojnice Chlebovice.
[bookmark: _Toc328726157][bookmark: _Toc437581761][bookmark: _Toc495330099][bookmark: _Toc287854016]Použité podklady
· Stavební dispozice
· Elektrotechnické normy a předpisy 
· Požadavky investora, konzultace s provozovatelem během projektové přípravy
[bookmark: _Toc287854015][bookmark: _Toc328726159][bookmark: _Toc437581762][bookmark: _Toc495330100][bookmark: _Toc276989981]Předpisy a normy
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací, a zejména normám a požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných rozvodným závodem, a dále požadavkům Telekomunikačního úřadu a Požárního sboru. 
Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám a požadavkům. 
Zejména musí být dodrženy následující normy:
- ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
- ČSN 33 2000–4–41ed.2	Elektrotechnické předpisy – ochrana před úrazem elektrickým proudem.
- ČSN 33 2000–4–42ed.2	Elektrotechnické předpisy – ochrana před účinky tepla.
- ČSN 33 2000–4–43ed.2	Elektrotechnické předpisy – ochrana proti nadproudům.
- ČSN 33 2000–4–444	Elektrotechnické předpisy – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
- ČSN 33 2000–4–473	Elektrotechnické předpisy – Opatření k ochraně proti nadproudům
- ČSN 33 2000–5–51ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Všeobecné předpisy.
- ČSN 33 2000–5–52ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická vedení.
- ČSN 33 2000–5–534	Elektrické instalace nízkého napětí – Přepěťová ochranná zařízení.
- ČSN 33 2000–5–537	Elektrické instalace nízkého napětí – Přístroje pro odpojování a spínání.
- ČSN 33 2000–5–54ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – uzemnění a ochranné vodiče.
- ČSN 33 2000–5–559ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Svítidla a světelná instalace.
- ČSN 33 2000–5–56ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení pro bezpečnostní účely.
- ČSN 33 2000–6	Elektrické instalace nízkého napětí - Revize
- ČSN 33 2000–7–701ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Prostory s vanou nebo sprchou.
- ČSN 33 2130ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody.
- ČSN EN 62 305-1ed.2	Ochrana před bleskem - Obecné principy
- ČSN EN 62 305-2ed.2	Ochrana před bleskem - Řízení rizika
- ČSN EN 62 305-3ed.2	Ochrana před bleskem - Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
- ČSN EN 62 305-4ed.2	Ochrana před bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
- ČSN 33 1310ed.2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
- ČSN 33 1500 	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 2030 	Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
- ČSN 33 3060	Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím
- ČSN EN 50110-1ed. 2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN 33 0010ed.2	Elektrotechnické předpisy - Rozdělení a pojmy
- ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Zmíněné normy nejsou kompletní základnou, pro jednotlivé výrobky, montážní postupy a činnosti spojené se zhotovením daného objektu. Normy jsou zde nahlíženy dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vždy brány včetně všech změn a oprav vydaným k danému datu. V případě, že u některých norem dochází k souběhu platnosti, doporučuje se postupovat dle normy novější. 
[bookmark: _Toc437581763][bookmark: _Toc495330101]Technické řešení
[bookmark: _Toc287854017][bookmark: _Toc437581764][bookmark: _Toc495330102]Základní technické údaje
[bookmark: _Toc276989983][bookmark: _Toc437581765][bookmark: _Toc495330103]Napěťová soustava: 
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S
[bookmark: _Toc437581766][bookmark: _Toc495330104]Vnější vlivy
[bookmark: _Toc437581767]Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 je ve všech vnitřních prostorách řešené budovy v rámci této PD, stanoveno prostředí normální.
Pro vnější prostory platí
AA3,AA4,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AJ1,AK1,AL1,AM1,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2,BA1,BC4,BD1,BE1,CA1,CB1 - prostředí zvlášť nebezpečné.
V místnosti s umyvadlem a dřezem pak platí nařízení normy: ČSN 33 2000–7–701ed.2
[bookmark: _Toc495330105]Bilance spotřeby elektrické energie:
Vypočtené podílové maximum: 	Pi (kW)	soud.	Ps (kW)
Osvětlení	1	0,7	0,7
Zásuvky	15	0,5	7,5
Vaření	10	0,5	5
Ostatní	2,5	1	2,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezisoučet	28,5 kW		15,7 kW
Soudobost mezi odběry		0,8
Celkem			12,6 kW
Výpočtový proud: 19,1A
Doporučená hodnota jističe: B20A/3
1.1) [bookmark: _Toc433657266][bookmark: _Toc495330106]Měření  a kompenzace el. energie
[bookmark: _Toc433657267][bookmark: _Toc495330107]Měření el. energie
Stávající fakturační měření el. energie bude ponecháno v rozvaděči RMS.
[bookmark: _Toc433657268][bookmark: _Toc495330108]Kompenzace el. energie
Není předmětem této PD.
1.2) [bookmark: _Toc433657269][bookmark: _Toc495330109]Technické řešení napájecích obvodů
Současný stav:
V rozvaděči RMS je umístěno el. měření, spínač HDO, jištění (starý jistič 18A) a ostatní podružné vývody na elektroinstalaci v rámci budovy.
Nový stav
Celý rozvaděč bude demontován, bude vyměněna skříň, včetně jištěných vývodů. Hl. jistič před elektroměrem, bude mít novou hodnotu B20A/3 (v současné době se 18A již nevyrábějí).
Během prací, je nutné provést odpojení rozvaděče pro sirénu – tato skutečnost musí být v co nejkratším časovém horizontu a musí být nahlášena na centrále hasičů.
1.3) [bookmark: _Toc433657270][bookmark: _Toc495330110]Zásuvkové rozvody+ Osvětlení
Rozmístění zásuvek plně reprezentuje požadavky investora + návrh projektanta. Umístění zásuvek v části kuchyně je nutné konzultovat s dodavatelem konkrétní kuchyně, popř. projektantem interiéru kuchyně. 
V objektu se nachází typizované zásuvky v krytí IP20 a IP44 ve variantě 230V/16A. 
Veškeré zásuvkové rozvody v síti TN-S budou napojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA. 
Osvětlení prostor bude řešeno převážně LED svítidly v krytí IP20 a vyšší. Spínání osvětlení je řešeno běžnými vypínači a pohybovými čidly v patřičném krytí IP. Svítidla budou přisazená – ke stropu, popř. na stěnu.
V m.č. 1.04 – bude instalován LED pásek, který bude tvořit nepřímé osvětlení. V rámci SDK kastlíku pro kanalizaci, bude SDK panel prodloužen o cca 5-10 cm a do tohoto prodloužení, bude instalován LED pásek, včetně zdroje.
1.4) [bookmark: _Toc433657272][bookmark: _Toc495330111]Kabelové rozvody
Pro světelné okruhy bude použit kabel CYKY 3x1,5, popř. 5x1,5, 2x1,5. Pro zásuvkové okruhy bude použit kabel CYKY 3x2,5. Pro ostatní vývody bude použit rovněž kabel CYKY.
Kabelové rozvody budou zasekány pod omítkou. V místě věže budou kabely instalovány v PVC trubkách.
2) [bookmark: _Toc433657280][bookmark: _Toc495330112][bookmark: _Toc354659717]Hromosvod a uzemnění
Tato PD neřeší.
3) [bookmark: _Toc433657285][bookmark: _Toc495330113]Ochranná opatření
3.1) [bookmark: _Toc433657286][bookmark: _Toc495330114]Ochrana před úrazem el. proudem:
Základní (normální)
· automatickým odpojením od zdroje
·  dvojitá nebo zesílená izolace
Ochrana při poruše (doplněná) 
1. automatické odpojení od zdroje a
· doplňující pospojování, nebo
· chránič, nebo
· doplňková izolace
2. Dvojitá nebo zesílená izolace a
· elektrické oddělení, nebo
· chránič, nebo
· doplňková izolace
Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chrániči. Proudové chrániče s ∆I<30mA budou navrženy pro zásuvkové vývody na pracovištích, kde lze předpokládat použití elektrických předmětů třídy I, pro zásuvkové vývody, které budou sloužit pro připojení spotřebičů používaných ve venkovním prostředí, případně kde si to vyžádá zadavatel technologie a v prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. A pro zásuvkové okruhy se zásuvkami pro všeobecné použití, přístupné laikům. V prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem (místnosti s odtokovými kanály) bude provedeno i místní ochranné pospojování. 
Ochrana před atmosférickými vlivy dle ČSN 62 305 ed.2.
3.2) [bookmark: _Toc433657287][bookmark: _Toc495330115]Ochrana proti přetížení a zkratu
Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou odolností. 
3.3) [bookmark: _Toc433657288][bookmark: _Toc495330116]Ochrana před přepětím 
V objektech budou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci izolace kategorie II až IV podle ČSN EN 60664
Třída I – v nadřazeném rozvaděči na rozhraní LPZ0 a LPZ1
Třída II – v podružném rozvaděči R0
Třída III – ve vybraných koncových zásuvkách 230V/16A - zejména pro PC a TV techniku
Ochranná úroveň soustavy svodičů přepětí je dána ochrannou úrovní svodiče nejnižší kategorie a úbytkem napětí na zemnících vodičích vedoucích k hlavní ochranné svorce objektu, daných sváděným proudem, proto je třeba pro zlepšení ochrany proti přepětí propojit vzájemně PE můstky rozvaděčů vodičem CYY 16/žz a vyšší.  
3.4) [bookmark: _Toc276989995][bookmark: _Toc287854031][bookmark: _Toc433657289][bookmark: _Toc495330117]Hlavní a doplňující pospojování 
[bookmark: _Toc263852735][bookmark: _Toc274046481][bookmark: _Toc276990003][bookmark: _Toc287854044]Hlavní pospojování není předmětem této PD.
Doplňující pospojování bude provedeno na svorku MET v místě rozvaděče RMS. 
Pospojování v objektu bude provedeno vodičem CYY 6 žz. 
Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je možné k jejich vstupu do budovy. V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYY 6 mm2 zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2.
[bookmark: _Toc276990001][bookmark: _Toc287854043][bookmark: _Toc361680098][bookmark: _Toc368232831][bookmark: _Toc433657296][bookmark: _Toc495330118][bookmark: _Toc274046485][bookmark: _Toc276990007][bookmark: _Toc287854050]Elektroinstalace všeobecně 
3.5) [bookmark: _Toc274046482][bookmark: _Toc276990005][bookmark: _Toc287854046][bookmark: _Toc361680099][bookmark: _Toc368232832][bookmark: _Toc433657297][bookmark: _Toc495330119]Bezpečnost práce
Veškeré práce týkající se elektroinstalace musí být při montáži prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem ČSN dotčeného oboru činnosti, zejména ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50110-2 ed.2 a souboru norem ČSN 33 2000. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu prováděné práce nebo svěřené činnosti. Dále musí být pracovníci seznámeni s riziky z činnosti vyplývajícími. Na zařízení není dovoleno za provozu provádět žádné práce ani manipulace bez vypnutí a zajištění vypnutého stavu. Na el. zařízeních musí být pravidelně prováděny revize.
Při provádění musí být dodržována příslušná  ustanovení následujících norem :
· ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
· ČSN EN 50110-2 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
· Vyhláška č.192/2005 Sb.
· Vyhláška č.363/2005 Sb.
3.6) [bookmark: _Toc276990006][bookmark: _Toc287854047][bookmark: _Toc361680100][bookmark: _Toc368232833][bookmark: _Toc433657298][bookmark: _Toc495330120]Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhláškyč.50/78 Sb 
[bookmark: _Toc287854048]Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
[bookmark: _Toc354828850][bookmark: _Toc397882244][bookmark: _Toc436151149][bookmark: _Toc474325097][bookmark: _Toc495330121]Závazné podklady k přejímacímu řízení
Dokumentace v rozsahu umožňující provoz a údržbu instalovaných zařízení. Dokumentace musí být opravena dodavatelem dle skutečnosti zřetelně, jednoznačně a trvalým způsobem, včetně změn, data, podpisu, razítka, zakótování.
· Zpráva o výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a souvisejících norem, jejich změn a následných předpisů.
· A-testy použitých prvků
· Fotodokumentace dokumentující uložení kabelů a provedení prostupů požárně dělící příčkou.
[bookmark: _Toc287854049][bookmark: _Toc354828851][bookmark: _Toc397882245][bookmark: _Toc436151150][bookmark: _Toc474325098][bookmark: _Toc495330122]Povinnosti zhotovitele a zpracování nabídky dle PD
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Zhotovitel plně odpovídá za veškeré nedostatky odhalitelné vynaložením odborné péče.
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku. A je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele. 
V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.
Je požadováno, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny.
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi.
Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
Projektant na základě pověření Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.
[bookmark: _Toc354828852][bookmark: _Toc397882246][bookmark: _Toc436151151][bookmark: _Toc474325099][bookmark: _Toc495330123]Nutnou součástí dodávky bude:
· Provozní řád
· Havarijní řád
· Místní bezpečnostní předpis
· Revizní zpráva
· Dokumentace skutečného provedení stavby
[bookmark: _Toc368232837][bookmark: _Toc433657299][bookmark: _Toc495330124][bookmark: _GoBack]Závěr
Tento projekt je zpracován ve stupni dokumentace provedení stavby. Veškerá elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době realizace.
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