2.NP - Stavajici stav a bouraci prace

< LEGENDA MiSTNOSTI
ozn. | Nazev Plocha Podlaha Stény a strop Poznamka
8050 201 | Chodba 11,36 m> | PVC Vapenocem. omitka PVC lista po obvodu
202 | Skladiste | 21,45 m? | PVC Véapenocem. omitka PVC lista po obvodu
ﬁ 202a| Sklad 4,35 m’ PVC Vapenocem. omitka PVC lista po obvodu
.2 300 7450 .2 203 | Klubovna | 39,38 m’ | PVC Vépenocem. omitka PVC lista po obvodu
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o =13 800 S Oskrabani starych maleb v rozsahu celého objektu. Vyména dverniho kfidla,
Q E o 1970 @ § % ~ 4 J @ repasé ocelové zarubné - okrabani, opaleni.
M J § - 2 M Vybourani stavajicich dfevénych vstupnich dvefi. Vybourani prostupu pro pfivod vzduchu plynového kotle.
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& 6 ~ Vybourani stavajicich drevénych dvef. @ Odstranéni stavajiciho bojleru.
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8 5150 \ 2 L @2150 @ Odsekani stavajiciho betonového stupné. @ Vybourani stavajici betonové podlahy v garazi.
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2 DL 1 1] 'z"—l‘ T ~ 2 Odstranéni stavajici naslapné vrstvy (PVC). ¢® Vybouranl o?vqru pro budouci dvefe, ) N
o S 8 olo ° S o pfed vybouranim otvoru budou osazeny profily: 2 x | €. 140 - 1200 mm.
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™ & 3 & S Odstranéni stavajici naslapné vrstvy (keramicka dlazba). @ Odstranéni stavajicich ocelovych stuprit véetné zabradli.
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Repasé zabradli - oSkrabani a pfiprava povrchu na novy natér. <® Odstranéni dfevéného obkladu.
2.03 Vybourani keramického obkladu, @ Vvbowrdni Stévaiici nenosnd pfitky véetns dvefi
v. 1,22m (1.02), 1,85m (1.03) a 1,5 m (1.04). ybourani stavajici pricky v vefl.
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‘8 % Repasé ocelové zarubné - oskrabani, opaleni. @ Odstranéni stavajici pece.
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§ 2 g’ \ @—I ol & % QOdstranéni sanitarniho zafizeni. 1@ Demontaz plynové GAMATY, uskladnéni k naslednému prodeji.
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“; A "; Do bouracich praci budou dale zahrnuty tyto prace:
N I ' N ~ Popis konstrukci a Uprav - blize viz Technicka zprava.
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N N N N Technicka zprava je nedilnou souéasti projektové dokumentace.
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