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1.Usel objektu

Utelem rekonstrukce je vyu%iti stévajici budovy dfive skladl a
provozl bytoveho podniku, dnes tastelng& wvyufitéeho pro rlzné
prodejny, na pobotku msstské knihovny pro umisténi zrudenvych
knihoven v Mistku.

2. Architektonicke rFedeni

Stavajici Dbudova byla postavena lkoncem 19. stoleti a pozdéji
upravovina. Posledni nedé&vnéd uprava odstranila veSkeré prvky
pivodniho tvaroslovi a tim vznikla nevyrazna budova Byly ponechany
pouze nfktere dveife a schodii<ovi D?VP" které jsou v tomto projektu

respektovany a doplnény funk#nimi kopleml. Hmota budovy Jje
zachovana s tim, Ze je zvySen dvorni schodi&tfovy rizalit a narof:
je zvyraznsno vykladci prodejny a pfl ruhovym $titem. K budovi je
z boku pristavéno vstupni schodist2 s rampou pPro osoby 3 omezenou
schopnosti pohybu
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Dopliiky ‘nosnych zdi vetné obvodovych budou .z plnych palenych cihel -
P10 na maltu MVC 2,5. Vzhledem k +omu ;, #%e celd budova bude
z venkovnl strany dodateéné zateplena, nebyly ani na obvodovych
~zdech pouZity nove typy tvarnic pro sjednoceni konstrukce zdiva.
Dozdivky a dopliiky zdiva budou provedeny z cihel plnych palenych
P10 na maltu vapenocementovou MVC 2,5.

Podezdivka ‘dvorni -zasobovaci rampy bude 2z betonovych blokl FAN
BLOCK na maltu MC 5 v tmavoSedém odstinu. Zabradelni zdi rampy pak
z palenych cihel P 10 mrazuvzdornych na maltu MVC 2,5.

P¥idky v celém objektu z cihel dvoudérovych na maltu MVC 2,5 v tl.
100 a 150 mm,p¥izdivky izolaci pak z plnych pdlenych cihel na

cementovou maltu MC 5. ZaloZeni novych pfifek bude v 1.NP na
vyztuZenou podkladni betonovou mazaninu s vloZenym dopliiujicim
pasem ze svafované sité v §. 600 mm (pod p¥ic¢ky tl. 150 mm) na

stropni konstrukci pak na pas +tvofeny ¢&edifovou plsti kryty
lepenkou v §.200 mm.

Kominové zdivo nad st¥echou bude vé&t3inou odstranéno s vyjimkou
kominu pro odvétrani sklep@ od p#ipadného hromadéni radonového
plynu. Bude provedeno z licovych reZnych mrazuvzdornych cihel na
maltu MC 5 s vysparovanim a profilovanou hlavou.

Nové preklady jsou navrZeny z ocelovych vadlcovanych nosnikd v celém
objektu. Minimalni wuloZeni 150 mm, v pfipad® osazeni tesa¥fske
zarubné pak od vnit¥niho lice této zarubné.

Nad novym Stitem v obluoku se provede ptedsazend ¥imsa s vyloZenych
vrstev cihel. Patrovad ¥imsa v UGrovni 2.NP. bude rovnéZ cihelnad s
vyloZfenych vrstev cihel zasekanych do draZky ve zdiwvu.

Nova fimsa ukon&ujici zdivo schodiitfového rizalitu bude z obracené
kladenych desek PZD kotvenych do vénce.

Preklady v pfi&kach nad otvory provést do §. B0O0O mm vloZenim 2 ks
oceli E 10 s p¥esahy min. 150 mm.

4 - Vodorovne konstrukce a schodisté

Stavajici stropni konstrukce jsou upraveny s ohledem na vy55i
zatiZeni provozem knihovny.

Stropy nad 1.PP. ze Zelezobetonovych desek budou ponechéany , dojde
pouze k zesileni jednoho stropu pomoci nove Zelezcbetonové desky s
ozuby a zesileni tramu vloZenymi ocelovymi profily. Ostatni desky
vyhovi. Novy strop provedeny nad nové prohloubenym prostorem bude z
telezobetonové desky s nébZhy na vy$ku nosnikd (beton B 20, vyztuZ
ze sitd S 6,3/100x6,2/100) do ocelovych valcovanych nosnikd.Desky
provest do ztraceneého bednéni kotvensho do nosnikl

Stejné konstrukce stropl je navrZena nad 1. a 2 NP Urovefi stropni
konstrukce nad 2.NP. s ohledem na zv&tfeni svété vydky ve 3.NP bude
sni%ena na ukor vysky 2.NP asi o 500 mm.

Stropni konstrukce nad 3.NP ze Zelezobetonovych desek do nosnikd
zfistane zachovdna. Bude pouze upravena ¢&st souvisejici s nove
vybudovanym schodis$tém do Urovné 4.NP (dne$ni plidy). Konstrukce
je shodnd s pfede5le popisovanou. Cast konstrukce nad schodiftém se
vyboura.

Nové zdi Dbudou v urovni podlaZi vyztufeny vénci =z betonu B 20 s
vyztufi z prut@ z oceli J doplné&nou timinky z oceli E.

Stropy nad 2.NP. ukladané do snifené uUrovné& budou staZeny téhly z



(Eal

pfedpjatych lan Lp 15,5 ze 7 pramencl opfenymi do kotevnich desek =z
ocelového plechu 400x400x20 ‘mm. Provést p¥ed betondZi - stropu a

zakonzervoat tukem do - navletené PE trubky p¥ipadné prostupy - -

zainjektovat. Napnuti = provést nejprve éasteéné a po zatvrdnut{
betonovych stropl dopnut do 100 kN.

Hlavni schodisté s kamennymil stupni bude zachovédno v&etn# zébradli
Dojde ~pouze k upravé tj. ubréanim stupfit- v Grovni 3.NP. p¥i
sniovani jeho Urovn&. Do 4.NFP Jjsou navrZena dvé nova ramena z
ocelovych U nosnikll s :vlofZenou Zelezobetonovou deskou.

Nové vstupni schodifté& z boéni strany bude z Zelezobetonovych desek
PZD kladenych na z#gkladoveé zdivo vytaZené z past z betonu B 15 s
nabetonovanou Zelezobetonovou deskou 2z Dbetonu B 20 vyztuZenou
svafovanou siti S 6,3/100 X 6,3/100 a nabetonovanymi stupni.
Stavajici =zé&sobovaci rampa a vyrovnavaci ocelové schodist& budou
upraveny doplfiujicimi konstrukcemi rovn&Z =z oceli kotvenymi do
obvodového zdiva, vlastni rampa bude =za licem podezdéZna. Pavodni
vchody do byvale dilny a kotelny budou zru3eny a podlahy vyrovnany.

& = ﬁpravy povrchi

-------------------

61 — Vnitfni omitky

Budou provedeny v celém rozsahu nové vapenne 3Stukové. Na novych
podhledech s prkennym podbitim pak na keramicke pletivo.
Ve skladech knih v 1.PP posta&i vapennz hladkad omitka.

62 — Vn&jsi omitky

Stadvajici cementové bfizolitové omitky budou s ohledem na obtiZnost
odstranéni a na dodatefné zatepleni ponechany. Na zateplovaci
vrstvu (desky FOD +1. 70 mm ) bude na sklolaminsztové nebo rabicove
pletivo provedena nova vapenngd Stukovd omitka. Po vyzranli se
provede natér silikéatovou barvou Indula Silikat 90 v p¥edepsanych
odstinech . Jiny typ nadtéroveé hmoty nutno odsouhlasit s
projektantem. Zatepleni bude provedeno po celém obvopdu s vyjimkou
gpalet, kde Dbude pfetaZeno pouze pletivo. Technologicky'je nutno
dodrZovat pokyny vyrobce desek FOD (DCD s.r.o. Prosenice u
Prerova).

Tvrdd cementova omitka soklu bude ofi5téna, vyspravena, sjednocena
povrchové a opatfena natérem silik&tovou barvou.

Pozor, nutno zabezpe&it pfed poSkozenim bod statni nivelalni sité&.

63 — Podlahy

Jednotlivé vrstvy podlah provest dle skladeb uvedenych v tabulce.
Stavajici podlahy Dbudou odstrangny vé&etn? pot2rd ve sklepech, kde
podle prizkumnych sond neni provedena vodorovna 1zolace proti
vodé,ale pouze pot&€r na stéavajici cihelné podlahy.

64 — Vyplné otvord
Osazenl vefkerych oken ,dve¥i a dalsich vyrobkd provést dile

specifikace v tabulkédch. Doddvka wvyrobkG je specifikaci praci
762,766 a T67.



Stévajici okpa’ i - dvete budou demontovany. a nahrazeny ‘novymi
spliiujicimi  provoznl a esteticke pofadavky- ::pro provoz knihovny.

Prace PSV

711 - Izolace proti wvodé

Proti zemni wvlhkosti je navrZena pod novymi podlahami v 1.NP.v
nepodsklepeng ¢£&sti novéd vodorovna izolace =z asfaltového pasu
BITAGIT &SI (lze nahradit obdobnym stejné kvality) nataveného na
penetrovany podklad ALP (asfaltovym penetradnim lakem) s vytaZenim
po obvodu do v. 100 mm. V 1.PP je navrZena zesilend izolace pomoci
Bitgitu a dopliiujiciho Foalbitu s kryci PE folii proti poSkozeni.
Pasy musi byt nataveny s pfekrytim do poloviny , aby nevznikla
spara pro Unik radonu

Proti stékajici vodé v hygienickych za¥izenich provést izolaci
2 x BITAGIT SI na ALP s vytaZenim svisle aZz pod soklik.

Skladby viz tabulka podlah, provedeni izolaci dle CSN 73 0606.

712 - Zivi&né krytiny

......................

Stavajici Zividnou krytinu z péasl na mirne sedlove stfeSe piistavby
skladu ponechat jako podklad pro novou plechovou z tabuli.

Na nove st¥ijce Dbo&ni a &astl priéelni fasddy provést krytinu z
bonnského 3$indele +tmavosedé Dbarvy ptibitim specidalnimi h¥eby a
pfilepenim okrajl z pravoihlych prvkd Standart.

713 - Izolace tepelnég
Nové izolace budou provedeny v podlah&ch na terénu v 1.NP = 1.PP,
podhledech krovu v FeSene &astil (schodisté). V p¥ipadé, Ze nebude v
nejbliZzsi dobé wvyuZivén plidni prostor , bude nutng poloZit na plidni
podlhu izolalni matrace z mineralni viny Orsil tl. 100 mm.
Izolace vkladana mezi krokve musi zajistit vzduchovou mezeru mezini
a konstrukci s¥edniho plastéd s ohleadem na proudéni vzduchu.
Obvodové =zdivo Dbude izolovédno =z wvné&jsi strany v celém rozsahu
deskami FOD kotvenymi do zdiva talitovymi hmoZdinkami a prekryté
pletivem ze sklolamindtu pak uzavftenymi omitkou (dodavatel
jednotlivych prvkd a technologie montédZe fa DCD s.r.o. Prosenice
u Pferova).
Skladby izolaci viz tabulka podlah a konstrukci.

Pri zaméné materialu izolaci nutno dodrZet min. izoladni schopnost
" zaméfiovaného materi&lu.

--------------------------

Provede se pouze iprava Kkrovu v souvislosti se zvySenim
schodigtového rizalitu a provedeni obloukowvého Stitu v pradeli.



Vazana . konstrukce je rozepsana ve vypisu Yeziva. Provedenl ze
smrkového ¥eziva I. t#¥. hran&ného. = ;

Pozednice kotvit do vénce nebo. zdiva ocelovymi pésky.

‘Doporuduji i po monta%i  fezivo napustit - proti hnilobé&-a ék&dcﬁm
ochrannym natérem Wolmanit CB.

Pro -osazeni-osténi  pro dvouk¥idlové-.dvie jsou  navrZeny tesa¥ské
zarubné. foSnové osazené k 1lici omitnuteho zdiva pod nosniky
pfekladu — pozor na velikost otvoru ,ktera neni shodna se své&tlosti
konenych povrcht dvefri.

Prace tesa¥ské provadét dle platné CSN 73 3150.

764 - Klempifske konstrukce

Bude s uspornych dfivodd ponechana stavajici krytina z plechovych
fablon vyspravenad po Upravé Lkominti. S ohledem na pfedpoklad
nevyuzivani pldy v nejbliZii dob& bude nutny pouze synteticky natér
v pfedepsanem odstinu po dokonalém oZi3t&ni povrchu.Nové zvySeny a
tvarovany rizalit bude pokryt plechovymi Sablonami.

Nov& upraveny obloukovy 3tit bude oplechovan plechovymi tabulemi.
Stavajici Z2iviénd krytina pfizemni p¥istavby bude p¥rekryta
plechovou z tabuli (nizky sklon)

Ostatni klempili#ské prvky budou vyménény (Z2laby,svedy, lemovéni zdi a
parapetl apod.) a nebo doplnény novymi v souvislosti s Upravou ¥ims
a zvydeni schodidté.

Konstrukce provést 2z pozinkovaného plechu t1.0,6mm. Specifikace
vyrobkl dle tabulek - ozna&eni Kl.

Price provadét dle €SN 73 3610.

766 — Konstrukce truhlébske

Jednotlivé atypickeé i1 typové vyrobky jsou specifikovény v tabulkéch
véetné materialu, povrchové Upravy, vrchniho kovéni a zaskleni.
Stavajici dvefe a obklad osté&ni nékterych dvei#i v 2.NP z po2atku
tohot stoleti budou poufity p#imo zZnovu nebo k provedeni kopie.
Pfedmétem projektu nejsou vyrobni vykresy, Lktere si zabezpell
dodavatel ve své reZii.

Vyrobky Jjsou ozZnaceny T

767 — Kovové stavebnl dopliikové konstrukce

Zahrnuji veSkeré kovoveé vyrobky atypické vyrdb&né pro tuto stavbu,
typové dodavané na stavbu nakoupené Jjako vyrobek b&ZIné dostupny.
Vyrobky jsou specifikovény v tabulkéch pod oznafenim Z s popisem
povrchové Upravy,zaskleni, vrchniho kovéni a zplUsobu kotveni.
Tvary m¥iZi a dopliiujicihe schodistového zadbradli vychazeji ze
zachovalych prvkl v budové. Doporuduje se rovndZ Gprava stavajici
brany do nadvof¥i provedenim novych vyplni p¥ri ponechéni z&kladniho
rému v souladu s pivodnim jesté vedle zachovalym z&bradlim.

Vyrobni vykresy nejsou predmétem tohot projektu , ty si zabezpeli
dodavatel v ramci dodavky.

768 — Ocelové konstrukce
Bude provedena konstrukce ramen a podesty noveho schodisté sva¥enim
z dild (upravené valcované profily) na mist®. Doporuéuje se



“omitnuti - podhled& - této kbnéﬁfukce nebo opatf¥eni protipoZarnim

natérem Dexamin v tl.1mm ‘(poZérni odolnost 32 min.).

~Dilenskou dokumentaci zajistiqudavatel stavby.

771,772,776 - — Podlahy z dlaZdic keram.,beton.,kamennych a povlakové
Podlahy z keramickych,betonovych dlaZdic a konglomerovaného mramoru
a povlakové =z PVC jsou specifikovany v tabulkach v&etn® druhu
soklu. T T

Barva a druh keramickych a mramorovych dlaZdic bude upf¥esnén
s objednatelem projektu dle nabidky.

Druhy podlah byly navrieny dle poZzadaviku zédstupce budouciho
ufivatele knihovny.

Podklady pod podlahoviny povlakove =z PVC Dbudou vyrovnany
vyrovnavaci stérkou (Teralit) nebo cementovym potérem pfi dodrieni
poZadavkl ON 74 4517 na nerovnosti povrchu.

781 — Obklady keramické

Jsou navrZeny pérovinové v hygienickych mistnostech , v mistnosti
pro uklid a =za kuchyfiskymi sestavaml - viz legenda mistnosti.
Velikost je navrZemna 150 x 150 mm , provedeni do tmelu.

Prace provadét dle CSN 73 3450.

782 — Kamenne obklady
Frovede se obklad zabradelnich zdil rampy a parapetu vykladcd pomoci
kamennych desek z modrozeleného godulského piskovece (dodavatel -
primysl kamene Reka).

783 — Natéry

Povrchoveé tpravy Jsou specifikovany u jednotlivych wvyrobki
T,Z2,X1 . U zé&me&nickych wvyrobkd dje soufédsti doddvky zédkladni
sufikovy nétér S 2005.

U klempi¥skych konstrukci z pozinkovaneho pleschu, bude na zikladni
reaktivai nédtér pouiita povrchovéd Uprava dle navrhu v projektu.
Nétéry provadét dle CSN 73 3420 — 23.

784 — Malby

Budou provedeny nové malby s ohledem na zrani omitek v celem
rozsahu vé&pennég dvojnasobng bilé s bilym stropem. Na novych
cmitkéch s provedenim zakladniho padokovani.

787 — Zasklivani

Druh skla a zplsob zaskleni je pfedepsan v tabulkach truhla¥skych,
zame&nickych. Pro wvstupni prosklenocu sténu v zédvefi je navriZeno
bezpeénostni sklo Connex.

Spole&ne prace

94 — Le3eni



Na prace na fasdd¥ je navrZeno lehké pracovni fadové &. 1,5 m.

. Je nezbytné s ohledem na frekventovany chodnik provést pod leSenim
prtichod s nepropustnou podlahou (s fadnym noénim osvétlenim) s

doplfiujici bo&ni ~zdchytnou st¥idkou a kryci siti nebo plachtou po

celé ploSe fasady. e e =i et

Pro vnit¥nl prace (montéd% stropnich podhleda apod.) posta&l rovné&:z
lehké pracovni, pro ostatni préce je vhodné lehké pracovnl pomocné.

 Doba pouZiti vyplyv4 z navaznosti praci. ‘

MontaZ%2 leSeni provad&t dle CSN 73 8101 a 73 B107. Bezpetnost v
prostoru pod leSenim zabezpedit vhodnou ochranou dle vyhléasky.

95 — Dokon¢ujici konstrukce a préace

Provede se osazenl drobnych z&mednickych vyrobka dle specifikaci
v tabulkach.

Provede se osazeni +trub z pozinkovaného plechu s vyustkami pro
m¥iZky nebo osazeni ventilatorks VHV —-7-INO (byv. ELKO). Po osazeni
budou troby obezd&ny nebo zaplentovany. Nad. st¥echou ukon&it trouby
hlavici z PVC tmavoSedé barvy.

$6+97 — Bourani a podchycovani

Rozsah Dbourani je patrny =z vykresti (Zluté vybarveni).Jedna se
zejména o vybourani otvor@ pfipadni jejich rozgifeni, vyména stropl
a podlah. Bude rovnéZ vybouradna &&4st schodift& do 3.NP p¥i sniZeni
Qrovné. ‘

P¥i Dbouréani otvorft nutno postupovat tak, aby byla dostate&né
zajisténa nosna konstrukce nad oivorem.

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 10 km dle dispozic
mé€stského Ufadu v Frydku-Mistku p¥ipadn® dle mofnosti dodavatele.

99 - Pfesun hmot

Prostory stavenisté jsou dostadujici pro pottebnsé skladky stavby
zejména ve dvornim prostoru a $4sti dnesniho parkovi&té. Neni proto
nutne uvazovat ze zvySenym pfesunem hmot.

4, ZAvér

Tato zprava Jje nedilnou souddsti architektonicko-stavebni &asti
projektu stavebniho objektu S0 01 Rekonstrukce domu na knihovnu na
Hlavni ulici v Mistku, &p. 111.

Na tuto Cast navazuji ¢asti projektu uprav jednotlivych vnit¥#nich
instalacl v&etn& fefeni nutného napojeni na stévajici rozvody nebo
piipojky.

P#i provadéni praci je nezbytné dodrZovat dosud platné normy a
bezpetnost prace dle vyhl .CUBP a CUB &. 324/1990 Sb.

Zejména nutno postupovat =zodpovédnd pri montazi a p¥Ei préci ve
vyskach.

VeSkere zmény materialt, +technologie provadéni nutno p¥redem
konzultovat s autorem projektu a uvést tyto zmény do stavebniho
deniku. -



'fTechnlcka Zprava protiradonovgch opatren1,

e

Tgsoveens:
" Névrh protlradonovych opat¥eni je souddsti proaektOVe doku-
ﬁentace objektu ¥ Mlstek, Hlavni 111 rekonstrukece na knlhovnu“
zpracované at;lierem ASA Se.Te0e pod zakdzkovym Sislem ASA 15/93.
JelikoZ doSlo k soub&hu sitavebniho FeSeni s névrhem:protiradonOs
vich opat¥eni, je dokumentace zpragovdna tak, Ze ji tvoii
samostatnd technickd zprave s podrobnym popisem zatlenénd do
dokumentace a vlastni navrh opatfeni zakreslenych ve vykresové
gésti prokjektu stavby. Navrhované FeSeni ve smyslu vyhlésky
Ministerstva zdravotnictvi Oeské republiky &, 76/1991 Sb, splnuje
poZadavky pro tdzemi se strednim a vysokgm radonovym rizikem.
Ke koncentrael Rn 222 ve vnitfnim ovzdusi objektu nebudou

pfispivat exhalace ze svislych ani vodorovnych konstrukei objektuy

nebo jen v nepatrné mire.

Technické FeSeni je aplikovino u objektu zzloZendho na
zékladovych pésgch, ve své vet3ind podsklepengho. V objektu se
provadi rozséhld rekonstrukce, jejiZ souldsti je dokopéni sklepa
a zména dispozic v suterénu, Vzhledem k tomu, Ze vysledky mé¥e=
ni nedosanuji extrémnich hodnot a provoz v suterénu bude omezen,
je névrh opatTeni pojat co nepjednoduseji, 8imZ se dosghne
minimalizace nédkladd. Podlozi objektu se predpokléddd homogenndi

dle GSN 731001,

Cilem navrZendho konstrukéniho Pedeni spodni &4sti objektu
jes u nového sklepa zamezit priniku radonu RN 222 2z podloZnich
vrstevw do jeho vnit¥niho prostoru, K tomuto #8elu je navriZenoc

jednostupnové opat¥eni a to protiradonovd bariera v konstrukei




podlahy; Baléi opatrenl smerual X zamezenl prﬁnlku vzduchu i

ze suterenu do podlazi ak lepSimu odvetranl celeho suterenu.

Technlcke resenl-

V¥ %isti suterénu se provadi dokopéni sklepa, jeho% podlaha
se opat¥{ protiradonovou bariérou. Podkladni beton se provede Vv
tl, 150 mm a opat¥i siti proti vaniku trhlin. Stény se do viISky
200 mm odsekaji, aby bylo moZno provést fabionek pro vjvedeni
izolace na zed. Na podkladni desku se provede penetradni natér
asfaltovym lakem ALP a natavi se celoplosSné hydroizolatni
asfaltové pésy BITAGIT SI /IPA/ s pPesahy min. 100 mm, Na hydro-
izolagi jsou s posuvem poloviny pasu volnd poloZeny pasy
Foalbitu / Alvenbitu/, navzdjem svafené s presahem 100 mm 2 na=
taveny na svislou zed, Izoladni vrstva Foalbitu je chrédnéna
volné poloZenou lepenkou A 330 H nebo folii z PE., Pred prove=

denim ochrany izoladni vrstvy je tfeba provést dikladnou kontrolu

O~

a p¥ipadné poruchy &i podezrelé mista ihned pPelepit. Vzhledem
k moZnosti podkozeni izolace dalSi stavebni Sinnosti se ihned

provede betonové mazanina.

K lepiimu odv&iréni l. podzemniho podlafi se vyuZije sté-
vajiel #ominovf praduch 150 x 150, na ktery se pod stropem Vv
mistnostech 0.09 2 0,07 osadi ventilani m¥iZky se siti vel.
150 x 300 neuzaviratelné, Ve vSech podlaZich se zazdi zd&Fe
Gstici do priduchu. Chybdjici &dst komina v podkrovi se doplni
potrubim z PVC § 160, je% se nad stiechou opat¥i ventilaéni

“hlaviel typ CAGL. Na tento kominovy pruduch nesmi byt napojen



“Jiny prostory potrubl z PVC musi~byi t&sné ‘a slepeno, prechod -

- Daldim opat¥enim je ut8snéni dveli odd&lujiei schodisSté

podzemniho podlaZi od prizemi, Tyto dvefe se opat®i molitanovym

t&snénim a samozavirafem BRANO. K lepéi vyméné vzduchu v 1.
pod§eﬁnim ppdlaEi pPispéje i ndsledujici dprava oken, Novd

okna nesmi mit t&snéni a v jejich ramu se v horni casti pro=
vedou vétraci vyFezy /draZky/ cca 10 cm. X zabezpedeni od=
stranéni dalSich netésnosti se provede dikladnd prohlidka celého
podzemniho podlaZi. Viechna potrubi, 2% zvendi /piipoiky/,

tak prostupy stropem se vySkrdbou a utésni frvale pruZnym

tmelem /butylkaudukem, lukopren aj./

pozornost provedeni protiradonové zabrany vzhledem k tomu,
%e radon je pPi priniku aktivnéjSi neZ tlakové voda., Doporuduje

proto provedeni sveéPrit zkuSenému izolatérovi.
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