VLASTNOSTI ROZVADECE
-zapustény, s neprihlednymi dvefmi
-kryti IP 40/20

-jmenovité napéti 400V AC/50 Hz
-rozméry: 800x1855x100 mm (SxVxH)
-pocet elektromérd pozic: max.6

- pocet DIN - 231

VYKONOVA BILANCE
Pi= 31 kW

Ps= 16 kW

Inj= 40 A

k"= <10kA

OSTATNI

privod: stavajici
vyvod: vrchem
Stitky: samolepici

ochrana: Automatické odpojeni od zdroje v pfipadé poruchy dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a CSN EN 61140 ed.2

POZNAMKY:
Jednofazové zatizeni rovhomérné rozlozit mezi L1,L2,L3. V rozvadéci bude min.
30% prostorova rezerva pro pfipadné dopinéni dalSich prvkd.
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VLASTNOSTI ROZVADECE
-nasténny, s neprihlednymi dveimi
-kryti IP 40/20

-jmenovité napéti 400V AC/50 Hz
-rozméry: 305x370x96,5 mm (SxVxH)
-pocet DIN pozic: 24

VYKONOVA BILANCE
Pi= 15 kW

Ps= 10 kW

Inj= 25 A

Ik"'= <10kA

OSTATNI

pFivod: vrchem
vyvod: vrchem
Stitky: samolepici

ochrana: Automatické odpojeni od zdroje v pfipadé poruchy dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a CSN EN 61140 ed.2

POZNAMKY:
Jednofazové zatizeni rovhomérné rozlozit mezi L1,L2,L3. V rozvadéci bude min.
30% prostorova rezerva pro pfipadné dopinéni dalSich prvkd.

Stupeni PD Dokumentace pro stavebni povoleni
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VLASTNOSTI ROZVADECE
-nasténny, s neprihlednymi dveimi
-kryti IP 40/20

-jmenovité napéti 400V AC/50 Hz
-rozméry: 305x370x96,5 mm (SxVxH)
-pocet DIN pozic: 24

VYKONOVA BILANCE
Pi= 15 kW

Ps= 10 kW

Inj= 25 A

Ik"'= <10kA

OSTATNI

pFivod: vrchem
vyvod: vrchem
Stitky: samolepici

ochrana: Automatické odpojeni od zdroje v pfipadé poruchy dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a CSN EN 61140 ed.2

POZNAMKY:
Jednofazové zatizeni rovhomérné rozlozit mezi L1,L2,L3. V rozvadéci bude min.
30% prostorova rezerva pro pfipadné dopinéni dalSich prvkd.
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VLASTNOSTI ROZVADECE
-zapustény, s neprihlednymi dvefmi
-kryti IP 40/20

-jmenovité napéti 400V AC/50 Hz
-rozméry: 590x1055x160 mm (SxVxH)
-pocet DIN pozic: 147

VYKONOVA BILANCE
Pi= 15 kW

Ps= 10 kW

Inj= 25 A

Ik"'= <10kA

OSTATNI

pfivod: stavajici

vyvod: vrchem,spodem
Stitky: samolepici

ochrana: Automatické odpojeni od zdroje v pfipadé poruchy dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a CSN EN 61140 ed.2

POZNAMKY:

Jednofazové zatizeni rovhomérné rozlozit mezi L1,L2,L3. V rozvadéci bude min.
30% prostorova rezerva pro pfipadné dopinéni dalSich prvkl. Stavajici rozvadéc
bude demontovan a nahrazeno novym rozvadééem (Viz popis), stavajici prvky
budou pfemistény do nového rozvadéce. Novy rozvadé¢ bude doplnén o novou
vyzbroj viz schéma.
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