
1x přívod pro stávající rozvody/zásuvky

Z/01/RE

RP

nad linkou

lednice

mikrovlnka

PC

TV

vysoušeč

NENÍ PŘEDMĚTEM

TÉTO PD

NENÍ PŘEDMĚTEM

TÉTO PD

RK

Z
/
0

4
/
R

K

RE

R2 R3

R4

R1

RWC

wifi, router, antény

doplnit zásuvku-kabel již přiveden

doplnit zásuvku-kabel již přiveden

rozvaděč siréna

garáž

kompresor

průt ohřívač-stávající

Z/01/RK

Z/01/RK

Z/01/RK

Z/02/RK Z/02/RK

Z/03/RK

Z/03/RK

Z/03/RK

e
l
.
 
b

o
j
l
e

r

Z/05/RK

Z/01/RP

Z/01/RP

Z/01/RP

Z/02/RP

Z/02/RP

Z/02/RP

Z/03/RP

Z/03/RP

Z/04/RP

Z/04/RP

Z/04/RP

Z/04/RP

Z/01/RE

Z/50/RWC

Z/51/RWC

Z/01/RWC

Z/01/RWC

Z/01/RWC

Z/01/RWCZ/02/RWCZ/02/RWC

Z/02/RWC

Z/02/RWC

Z/03/RWC

Z/04/RWC

Z/05/RWC

Z/05/RWC

Z/05/RWC

Z/05/RWC

Z/06/RWC

Z/06/RWC

Z/06/RWC

Z/06/RWC

Z/07/RWC

Z/08/RWCZ/08/RWC

Z/08/RWC Z/08/RWC

Z/08/RWC

SIRENA/RWC

Zásuvka 230V/16A

Zásuvka 230V/16A dvojitá

Vypínač řaz.1

Vypínač řaz.5

Vypínač řaz.6

Vypínač řaz.7

Zásuvka 230V/16A s PO

Vypínač řaz.6+6

LEGENDA:

Kabelový vývod 230V

Vypínač 400V/25A

Zásuvka 230V/16A dvojitá s PO

Hlavní ochranná svorka

Ochranné pospojování

TECHNOLOGIE OSVĚTLENÍ

Podružná ochranná svorka

LEGENDA SVÍTIDEL:

OBECNĚ

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 230/400V AC 50Hz TN-C-S L1, L2, L3

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní - automatickým odpojením od zdroje

Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. Veškeré kovové

zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší)!

ROZVODY:

- zasekány v příčkách

- v sádrokartonu v ochranných pvc trubkách

- v sádrokartonových podhledech na příchytkách obo grip,volně

- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY

*rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3

*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.3

POZNÁMKY

Vypínač řaz.1 IP44

Zásuvka 230V/16A IP44

Datová zásuvka

Zásuvka TV/R/SAT

Zásuvka 400V/16A

M Ventilátor

Stupeň PD Dokumentace pro stavební povolení

OBJEKT Č.p. 370, Lískovec - oprava elektroinstalace II. NP

(nebytové prostory)

INVESTOR MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
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