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NOVY PRECHOD PRO CHODCE

SITUOVANY V MISTE KRIZENI PESICH TRAS
A CASTEHO PRECHAZENI VOZOVKY

ZASTAVKA ANENSKA

DVE STAN{ PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU
DVE STANI PRO REGIONALNI DOPRAVU

ZMENSEN( PLOCHY KRIZOVATKY

PREHLEDNEJS{ DOPRAVN( SITUACE

ZASTAVKA ANENSKA

DVE STANI PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVY K ">
DVE STANI PRO REGIONALNI DOPRAVU

NOVY PRECHOD PRO CHODCE

SITUOVANY V MISTE KRIZENT PESICH TRAS

DELICi OSTRUVEK
INSTALACE PRVKU PROTI PRECHAZENI VOZOVKY
OCHRANNY OSTRUVEK MIMO PRECHODY PRO CHODCE

ZABEZPECEN( PRECHODU PRO CHODCE
POUZE JEDEN JiZDN PRUH V KAZDEM SMERU

PODELNE PARKOVAN{

14 NOWYCH PARKOVACICH MIST

LEVY RADICI PRUH

DELKA PRUHU 50M ODPOVIDA

VYHLEDOVYM INTENZITAM DOPRAVY

ZUZEN{ VOZOVKY

PRIZPUSOBENI BEZNE S{RCE JIZDNICH PRUHU

OCHRANNY-OSTRUVEK

ZABEZPECENI PRECHODU PRO CHODCE

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek
Pfechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS

Zelen

ROZSIRENI VOZOVKY

MOZNOST VEST DVA PARALELNI PRUHY PRIMO
V 0BOU SMERECH

DELICl OSTROVEK

PRVEK ZKLIDNENI DOPRAVY

PODELNE PARKOVAN(

16 NOWYCH PARKOVACICH MIST

DOPRAVNI OSTRUVKY

KANALIZOVAN/ KRIZOVATKY,
PRECHODY PRO CHODCE PODLE NOREN

0 11 I RN

ROZSIRENI VOZOVKY

MOZNOST VEST DVA PARALELNI PRUHY PRIMO
V KAZDEM SMERU

- 1:1000

10 20 40m

O—

ZMENSEN( PLOCHY KRIZOVATKY

PREHLEDNEJS{ DOPRAVNI SITUACE, KRATKE MEZICASY

TABULKA DO-01




SIKME PARKOVAN(

11 NOVYCH PARKOVACICH MIST

NOVE NAPOJEN{ ANENSKE ULICE

JEDNOSMERNA KOMUNIKACE POUZE VE SMERU DO SIDLISTE

PRIPOJOVACi PRUH

ZVVSEN( PLYNULOSTI PRAVEHO ODBOCENI
Z UUICE 8. PESIHO PLUKU
S VYSOKYMI INTENZITAMI DOPRAVY

UMOZNEN{ PRUJEZDU LIDICKA - ANENSKA ULICE
’ NEBO LEVYCH ODBOCEN{ DO ANENSKE / LIDICKE ULICE
PRI MIMORADNYCH PRILEZITOSTECH

. MOBILN{ ZABRADL{

OCHRANNY OSTRUVEK

1 ==
\IS\Aa y ZABEZPECENI PRECHODU PRO CHODCE
OS“a “ POUZE JEDEN JiZDNI PRUH V KAZDEM SMERU

NOVE NAPOJEN/ LIDICKE ULICE

JEDNOSMERNA KOMUNIKACE POUZE VE SMERU DO SIDLISTE

PODELNE PARKOVAN(|

6 NOVYCH PARKOVACICH MIST

UPRAVA NAPOJENI HISTORICKEHO JADRA

SAMOSTATNE LEVE ODBOCEN Z OSTRAVSKE ULICE
ZMENSENT PLOCHY KRIZOVATKY

PODELNE PARKOVAN{

8 NOVYCH PARKOVACICH MIST

OCHRANNY OSTRUVEK

ZABEZPECEN( PRECHODU PRO CHODCE
POUZE JEDEN JIZDNi PRUH V KAZDEM SMERU

PODELNE PARKOVAN{

12 NOVYCH PARKOVACICH MIST

DEL{Cl OSTRUVEK

PRVEK ZKLIDNENI DOPRAVY

BY-PASS PRIMEHO SMERU

NAVYSEN( KAPACITY NERIZENE KRIZOVATKY,
USNADNENI VJEZDU Z ULICE 8. PESTHO PLUKU DOLEVA

v . o
DELICI OSTRUVEK

ODDELENI SMERU PRIMO Z POHYBU V KRIZOVATCE
OSTRUOVEK MUS{ ZABRANIT PRIENEMU PREJIZDENI
PRI ODBOCOVANI V KRIZOVATCE

=

OCHRANNY OSTRUVEK

ZABEZPECEN PRECHODU PRO CHODCE
POUZE JEDEN JIZDN PRUH V-KAZDEM SMERU

PODELNE PARKOVANI

6 NOVYCH PARKOVACICH MIST

-

PODELNE PARKOVAN{

9 NOVYCH PARKOVACICH MIST

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek
Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS

Zelen

SERORUREONDL

- 1:1000

0 10 20 40m
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ZDVOJENE LEVE ODBOCENI oS/
NAVYSENI KAPACITY LEVEHO QDBOCENI, 4

POSUNUTI PRIMYCH J{ZDNICH PRUHU O JEDNU POZCI VPRAVO
NA MISTO ZBYTNYCH ODBOCOVACICH PRUHU VPRAVO

ROZSIRENI VOZOVKY

MOZNOST VEST DVA PARALELNI PRIME PRUHY
AZAROVEN SAMOSTANY PRUH VPRAVO

ZDVOJENY SMER PRIMO

NAVYSENI KAPACITY PRIMEHO SMERU JiZDY PO OSTRAVSKE ULICI

ZDVOJENE LEVE ODBOCEN(

NAVVSEN( KAPACITY-LEVEHO ODBOCENI,
POSUNUT{ PRIMYCH J{ZDNICH PRUHU.O JEDNU POZCI VPRAVO
NA MISTO ZBYTNYCH ODBOCOVACICH PRUHU VPRAVO

v . o
SMEROVAC|I OSTRUVKY
ZMENSENI PLOCHY KRIZOVATKY, ZKRACENI MEZICASU,
MOZNOST INSTALACE SLOUPKU S5Z
D
o

ZDVOJENY SMER PRIMO

NAVYSENT KAPACITY PRIMEHO SMERU JiZDY PO OSTRAVSKE ULICI

\ ZRUSENA ZASTAVKA VYLOUCENT LEVEHO ODBOCENI
PRESUNUTI DO VHODNEJS POLOHY ZA KRIZOVATKOU NAHRAZENI SOUVISEJICI UPRAVOU KRIZOVATKY 8. PESIHO PLUKU x HLAVNI, N \
PREHLEDNEJS| DOPRAVN SITUACE ZRIZENI NOVEHO SSZ S POVOLENYM LEVYM ODBOCENIM SMER FRYDEK \
N
AN
AN
\
ZUZENI VOZOVKY

ZMENSEN( PLOCHY KRIZOVATKY.

PREHLEDNEJSI DOPRAVNI SITUACE

PRIZPUSOBEN{ BEZNE SIRCE JiZDNICH PRUHU
A KONFIGURACI KRIZOVATKY

SAMOSTATNY JiZDNi PRUH

PRAVE ODBOCEN( Z ULICE &S. ARMADY DO SAMOSTATNEHO JIZDNIHO PRUHU
SOUVISI S KONFIGURACT KRIZOVATKY OSTRAVSKA x HLAVN{

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek
Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS

Zelen

OCHRANNY OSTRUVEK

ZABEZPECENI PRECHODU PRO CHODCE

ZASTAVKA OSTRAVSKA

PRESUNUTA POLOHA Z KRIZOVATKY S ULICI CS. ARMADY
DVE STAN{ PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

OCHRANNY OSTRUVEK 7?@

ZABEZPECENI PRECHODU PRO CHODCE ((/
POUZE JEDEN JiZDNI PRUH PRO KAZDY SMER

DEL{cl OSTRUVEK

INSTALACE PRVKU PROTI PRECHAZEN] VOZOVKY
MIMO PRECHODY PRO CHODCE

SERORUREONDL

ZASTAVKA OSTRAVSKA

PRESUNUTA POLOHA BLIZE KRIZOVATCE S ULICI €S. ARMADY
DVE STAN{ PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

- 1:1000

0 10 20 40m
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Pfechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| | 1:500

10 20m
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TABULKA DO-04




Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52

TABULKA DO-05




s
N
/,// \>\ \\\
,/// ~ \\\\ \\\
//, /,/ //// \\\\:\ -
/,/’////7/7:7 o \\\\\
,/,/’/f//// “‘\“ I
ey |
E= Hrana komunikace (stdv.)
L1 Hrana chodniku (stav.)
E=- Hrananova
E=— Vodorovné dopravni znaceni
1 Vozovka (stav.)
1 Vozovka nova
L1 Chodnik novy
1 Dopravni ostrivek
1 Prechod pro chodce
1 Parkovani
1 Zastavka BUS
— 1 Zelen
| | 1:500
01 5 10 20m




Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m
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TABULKA DO-07




/

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m

LA I

o
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m

LA I

o
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(52
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

[ ] | 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52
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ROZSIRENI VOZOVKY

ZISKANI PROSTORU PRO OCHRANNY OSTRUVEK
PRECHODU PRO CHODCE

NOVY PRECHOD PRO CHODCE
NAPOJEN{ PESICH TRAS DO SKOLY A PARKU;

PODMINKA INSTALACE SVETELNEHO SIGNALIZACNIHO ZARIZENI
V KOORDINACI S OKOLNIMI KRIZOVATKAMI / PRECHODY

ZASLEPEN( VYJEZDU

MOZNOST PRISTUPU PRES HUSOVU ULICI
NAHRADA STANDARDNI CHODNIKOVOU PLOCHOU

ROZSIRENI JIZDNIHO PRUHU

SIRKA JiZDNIHO PRUHU UMOZNUJE VYCKAVANI DOLEVA ODBOCUIICIHO
VOZIDLA A ZAROVEN JEHO OBJETI VOZIDLY JEDOUCIMI PRIMO;
USPORNE RESENI, KTERE NEVYZADUJE ROZSIRENT VOZOVKY

PRI ABSENCI VOZIDLA MHD V' ZASTAVCE UMOZNUJE
PARALELNI JiZDU DVOU DOPRAVNICHPROUDU

PARALELN/ JIZDNf PRUHY
NAVYSEN( KAPACITY V UZKEM PROFILU ULICE;

ZASTAVKA MAGISTRAT
POSUN ZASTAVKY BLIZEKE KRIZOVATCE

PRIME NAVAZANI NA'NOVY PRECHOD PRO CHODCE
DVE STANI PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

ZRUSENY PRECHOD PRO CHODCE

NAHRADA VHODNEJI UMISTENYMI PRECHODY
U ZASTAVKY MHD A PRED SKOLOU

ROZSIRENI VOZOVKY

ZISKANI PROSTORU PRO OCHRANNY OSTRUVEK PRECHODU
PRO CHODCE A ZRIZEN{ ZASTAVKY MHD

NOVY PRECHOD PRO CHODCE
NAPOJENT ZASTAVKY MHD NA HISTORICKE CENTRUM FRYDKU;
PODMINKA INSTALACE SVETELNEHO SIGNALIZACNIHO ZARIZEN{
V KOORDINACI S OKOLN{MI KRIZOVATKAMI / PRECHODY

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek
Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS

Zelen

v . o

DELICI OSTRUVEK

PRODLOUZEN{ STAVAJCIHO OSTRUVKU

AZ K NOVEMU PRECHODU PRO CHODCE;

INSTALACE PRVKU PROTI PRECHAZEN( CHODCU

MIMO PRECHODY PROCHODCE
UKONCENI PARALELNIHO PRUHU
RAZEN( VOZIDEL ZE DYOU JiZDNICH PRUHU
"ZIPEM" DO JEDNOHO JiZDNIHO PRUHU

UPRAVA PRAVEHO ODBOCEN(

STANDARDNI NAPOJENI BEZ PRIPOJOVACIHO KLINU

ZASTAVKA MAGISTRAT
POSUN ZASTAVKY BLIZE KE KRIZOVATCE
VYUZITI PLOCHY STAVAJICIHO PRIPOJOVACIHO KLINU
DVE STAN{ PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

0 11 I RN

- 1:1000

0 10 20 40m
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| | 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52

TABULKA DO-12




Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52

TABULKA DO-13




ROZSIRENI VOZOVKY

ZISKANI PROSTORU PRO OCHRANNY OSTRUVEK
PRECHODU PRO CHODCE

NOVY PRECHOD PRO CHODCE
NAPOJEN{ PESICH TRAS DO SKOLY A PARKU;

PODMINKA INSTALACE SVETELNEHO SIGNALIZACNIHO ZARIZENI
V KOORDINACI S OKOLNIMI KRIZOVATKAMI / PRECHODY

ZASLEPEN( VYJEZDU

MOZNOST PRISTUPU PRES HUSOVU ULICI
NAHRADA STANDARDNI CHODNIKOVOU PLOCHOU

ROZSIRENI JIZDNIHO PRUHU

SIRKA JiZDNIHO PRUHU UMOZNUJE VYCKAVANI DOLEVA ODBOCUIICIHO
VOZIDLA A ZAROVEN JEHO OBJETI VOZIDLY JEDOUCIMI PRIMO;
USPORNE RESENI, KTERE NEVYZADUJE ROZSIRENT VOZOVKY

PARALELN( JiZDNi PRUHY

NAVYSENT KAPACITY V UZKEM PROFILU ULICE;
PRI ABSENCI VOZIDLA MHD V' ZASTAVCE UMOZNUJE
PARALELNI JiZDU DVOU DOPRAVNICHPROUDU

ZRUSENY PRECHOD PRO CHODCE

NAHRADA VHODNEJI UMISTENYMI PRECHODY
U ZASTAVKY MHD A PRED $KOLOU

UKONCEN{ PARALELN{HO PRUHU

RAZEN[ VOZIDEL ZE DVOU JiZDNICH PRUHU
"ZIPEM" DO JEDNOHO JiZDNiHO PRUHU

ZASTAVKA MAGISTRAT
POSUN ZASTAVKY BLIZE KE KRIZOVATCE
PRIME NAVAZANI NA NOVY PRECHOD PRO CHODCE
DVE STANI PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

i ROZSIRENI VOZOVKY

ZISKANI PROSTORU PRO OCHRANNY OSTRUVEK PRECHODU
PRO CHODCE, ZRIZEN{ ZASTAVKY MHD A PARALELNI JIZDN{ PRUHY

v s o
DELICI OSTRUVEK
PRODLOUZENI STAVAJICIHO OSTROVKU

AZ K NOVEMU PRECHODU PRO CHODCE;
INSTALACE PRVKU PROTI PRECHAZENI CHODCU
MINO PRECHODY.PRO CHODCE

NOVY PRECHOD PRO CHODCE
NAPOJENT ZASTAVKY MHD NA HISTORICKE CENTRUM FRYDKU;
PODMINKA INSTALACE SVETELNEHO SIGNALIZACNIHO ZARIZEN{
V KOORDINACI S OKOLN{MI KRIZOVATKAMI / PRECHODY

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

ZASTAVKA MAGISTRAT Vozovka nova
POSUN ZASTAVKY BLIZE KE KRIZOVATCE a 0
VYUZITI PLOCHY STAVAJICTHO PRIPOJOVACIHO KLINU l C h od 8] k 1] ovy
DVE STAN{ PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

Dopravni ostriivek
Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS

Zelen

UPRAVA PRAVEHO ODBOCEN(

STANDARDNI NAPOJENI BEZ PRIPOJOVACIHO KLINU

0 11 I RN

- 1:1000

0 10 20 40m
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| | 1:500

10 20m
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TABULKA DO-15




Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| | 1:500

10 20m

LA I

o
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(52

TABULKA DO-16




ROZSIRENI VOZOVKY

ZISKANI PROSTORU PRO OCHRANNY OSTRUVEK
PRECHODU PRO CHODCE

NOVY PRECHOD PRO CHODCE
NAPOJEN{ PESICH TRAS DO SKOLY A PARKU;

PODMINKA INSTALACE SVETELNEHO SIGNALIZACNIHO ZARIZENI
V KOORDINACI S OKOLNIMI KRIZOVATKAMI / PRECHODY

ZASLEPEN( VYJEZDU

MOZNOST PRISTUPU PRES HUSOVU ULICI
NAHRADA STANDARDNI CHODNIKOVOU PLOCHOU

PARALELN( JiZDN{ PRUHY

// NAVYSEN{ KAPACITY V UZKEM PROFILU ULICE;

VYUZITI STAVAJICI $IRKY VOZOVKY

ROZSIRENI JIZDNIHO PRUHU

SIRKA JiZDNIHO PRUHU UMOZNUJE VYCKAVANI DOLEVA ODBOCUIICIHO
VOZIDLA A ZAROVEN JEHO OBJETI VOZIDLY JEDOUCIMI PRIMO;
USPORNE RESENI, KTERE NEVYZADUJE ROZSIRENT VOZOVKY

PARALELN( JiZDNi PRUHY

NAVYSENT KAPACITY V UZKEM PROFILU ULICE;
VYUZITI STAVAJICI ${RKY VOZOVKY

ZRUSENY PRECHOD PRO CHODCE

NAHRADA VHODNEJI UMISTENYMI PRECHODY
U ZASTAVKY MHD A PRED $KOLOU

UKONCEN{ PARALELN{HO PRUHU

RAZEN[ VOZIDEL ZE DVOU JiZDNICH PRUHU
"ZIPEM" DO JEDNOHO JiZDNiHO PRUHU

ZASTAVKA MAGISTRAT
POSUN ZASTAVKY BLIZE KE KRIZOVATCE
PRIME NAVAZANI NA NOVY PRECHOD PRO CHODCE
DVE STANI PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

i ROZSIRENI VOZOVKY

ZISKANI PROSTORU PRO OCHRANNY OSTRUVEK PRECHODU
PRO CHODCE, DVA PARALELNI JIZDNi PRUHY V KAZDEM SMERU
A ZASTAVKOVY ZALIV

v s o
DELICI OSTRUVEK
PRODLOUZENI STAVAJICIHO OSTROVKU

AZ K NOVEMU PRECHODU PRO CHODCE;
INSTALACE PRVKU PROTI PRECHAZENI CHODCU
MINO PRECHODY.PRO CHODCE

NOVY PRECHOD PRO CHODCE
NAPOJENT ZASTAVKY MHD NA HISTORICKE CENTRUM FRYDKU;
PODMINKA INSTALACE SVETELNEHO SIGNALIZACNIHO ZARIZEN{
V KOORDINACI S OKOLN{MI KRIZOVATKAMI / PRECHODY

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

ZASTAVKA MAGISTRAT Vozovka nova
POSUN ZASTAVKY BLIZE KE KRIZOVATCE a 0
VYUZITI PLOCHY STAVAJICTHO PRIPOJOVACIHO KLINU l C h od 8] k 1] ovy
DVE STAN{ PRO MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

Dopravni ostriivek
Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS

Zelen

UPRAVA PRAVEHO ODBOCEN(

STANDARDNI NAPOJENI BEZ PRIPOJOVACIHO KLINU

0 11 I RN

- 1:1000

0 10 20 40m
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Pfechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| | 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Pfechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| | 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52
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Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m

LA I

o
[EEY
(52
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Collo-louky

Hrana komunikace (stav.)
Hrana chodniku (stav.)
Hrana nova

Vodorovné dopravni znaceni
Vozovka (stav.)

Vozovka nova

Chodnik novy

Dopravni ostriivek

Prechod pro chodce
Parkovani

Zastavka BUS
Zelen

| 1:500

10 20m

q'e

BlIS

LA I

o
[EEY
(52
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19 s

4. FAZE

=23s

2. FAZE

=25s

1. FAZE

K26 - INTENZITY A KOMUNIKA €Ni SiT NA UROVNI ROKU 2011

Cas v sekundach, celkovy cyklus je 90 s

SIGNALNI PLAN

KRIZOVATKA K26 - OSTRAVSKA x J. OPLETALA x 17. 11.

UROVNOVA SVETELNE RiZENA PRUSECNA KRIZOVATKA
KOMUNIKA CNi SiT ROKU 2011
ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 14,00 - 15,00 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2011

pfimo

A - Ostravska

S

C - Ostravska
N

D - J. Opletala

1. FAZE
A- 48411 OSTRAVSKA S

S ) K :
[a} DA <
'_
g ~ G
—
'_
© B — ©
1 |~ v )
N — D
~ — <
™ — 1
'; ?& o
) BC

C- MK OSTRAVSKA J

2. FAZE
A- 48411 OSTRAVSKA S

/

=

C- MK OSTRAVSKA J

s

D- 473 J. OPLETALA

B- 473 17. LISTOPADU

2

A- 48411 OSTRAVSKA S

N

J

>
Al

C- MK OSTRAVSKA J

B- 473 17. LISTOPADU
D- 473 J. OPLETALA

4. FAZE
A- 48411 OSTRAVSKA S

/

=\

C- MK OSTRAVSKA J

g

D- 473 J. OPLETALA

)

B- 473 17. LISTOPADU
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KAPACITNI POSOUZENI

KRIZOVATKA K26 - OSTRAVSKA x J. OPLETALA x 17.11.

UROVNOVA SVETELNE RiZENA PRUSECNA KRIZOVATKA
KOMUNIKA CNi SIT ROKU 2011
ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 14,00 - 15,00 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2011

_ CSN 73 6102 (Metoda saturovaného toku)

K26 rOk 2011 Intenzita |Kapacita |Rezerva Pdrzeni Ko &. zast. | Fronta |[UKD
A - 48411 Ostravska S < 172 246 30| 48,4 141 22| C
A" - 48411 Ostravska S » 373 422 12| 60,1 309 44! D
A - 48411 Ostravska S > 154 428 64| 27,5 110 17 B
B - 473 17.listopadu < 115 359 68| 30,5 85 14| B
B" - 473 17 listopadu "> 646 737 12| 47,6 549 39| C
C - MK Ostravska J < 129 253 49 38,7 101 17| C
C" - MK Ostravska J ~ 202 422 521 31,6 151 24| B
C" - MK Ostravska J > 229 428 46| 31,0 173 26| B
D - 473 J. Opletala < 267 349 24| 46,2 220 32| C
D" - 473 J. Opletala "> 646 737 12| 47,6 553 39| C
STANOVENY STUPEN UKD: sil. 473 C, sil. 48411 a MK D
POZADOVANY STUPEN UKD: sil. 473 D, sil. 48411 a MK E
Legenda:
<> Levé odboceni / pfimy smér / pravé odboceni
UKD Uroven kvality dopravy
Ukazatele a charakteristiky: Jednotky:

Intenzita Jednotkova vozidla / hodina
Kapacita Jednotkova vozidla / hodina
Rezerva Procenta

Zdrzeni Sekunda / jednotkové vozidlo
Pocet zastavenych vozidel Jednotkova vozidla / hodina
Fronta Metry

Zaver: krizovatka je kapacitn & vyhovujici . Délka fronty ve vSech fadicich pruzich na
zacatku signalu "Volno" nepfesahne 45 m. Maximalni zdrzeni je 60 s v pfimém sméru z ulice
Ostravska ve sméru od Sviadnova.
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=20s

4. FAZE

24 s

2. FAZE

=245

1. FAZE

SIGNALNI PLAN

KRIZOVATKA K26 - OSTRAVSKA x J. OPLETALA x 17. 11.
UROVNOVA SVETELNE RiZENA PRUSECNA KRIZOVATKA

VARIANTA 1

ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 14,00 - 15,00 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2032

K26 - VARIANTA 1, INTENZITY NA UROVNI ROKU 2032

Cas v sekundach, celkovy cyklus je 90 s

piimo

C - Ostravska J|  pfimo

D - J. Opletala

1. FAZE
A- 48411 OSTRAVSKA S

S ) K :
[a} DA <
'_
g ~ G
—
'_
© B — ©
1 |~ v )
N — D
~ — <
™ — 1
'; ?& o
) BC

C- MK OSTRAVSKA J

2. FAZE
A- 48411 OSTRAVSKA S

/

=

C- MK OSTRAVSKA J

s

D- 473 J. OPLETALA

B- 473 17. LISTOPADU

2

A- 48411 OSTRAVSKA S

N

=
=y

C- MK OSTRAVSKA J

B- 473 17. LISTOPADU
D- 473 J. OPLETALA

4. FAZE
A- 48411 OSTRAVSKA S

/

=\

C- MK OSTRAVSKA J

g

D- 473 J. OPLETALA

)

B- 473 17. LISTOPADU
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KAPACITNI POSOUZENI

KRIZOVATKA K26 - OSTRAVSKA x J. OPLETALA x 17.11.

UROVNOVA SVETELNE RiZENA PRUSECNA KRIZOVATKA
VARIANTA 1
ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 14,00 - 15,00 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2032

_ CSN 73 6102 (Metoda saturovaného toku)

K26 rOk 2032 Intenzita [Kapacita |Rezerva pdrzeni Ko é&. zast. | Fronta [UKD
A - 48411 Ostravska S < 233 264 12| 78,9 194 30| E
A’ - 48411 Ostravska S » 364 400 9] 72,6 309 44| E
A" - 48411 Ostravska S > 157 447 65| 26,6 112 18| B
B - 473 17.listopadu < 123 380 68| 29,8 91 15| B
B - 473 17 listopadu > 571 746 23 38,2 479 35| C
C - MK Ostravska J < 149 272 45 38,8 119 19| C
C" - MK Ostravska J * 230 400 43| 34,8 177 28| B
C™ - MK Ostravska J > 246 447 45| 30,5 183 27| B
D - 473 J. Opletala < 332 370 10f 69,8 282 40| D
D" - 473 J. Opletala "> 663 737 10| 51,9 573 40 D
STANOVENY STUPEN UKD: sil. 473 D, sil. 48411 a MK E
POZADOVANY STUPEN UKD: sil. 473 D, sil. 48411 a MK E
Legenda:
<> Levé odboceni / pfimy smér / praveé odboceni
UKD Uroven kvality dopravy
Ukazatele a charakteristiky: Jednotky:

Intenzita Jednotkova vozidla / hodina
Kapacita Jednotkova vozidla / hodina
Rezerva Procenta

ZdrZzeni Sekunda / jednotkové vozidlo
Pocet zastavenych vozidel Jednotkova vozidla / hodina
Fronta Metry

Zaver: kfizovatka ve varianté 1 je kapacitn € vyhovujici . Délka fronty ve vSech fadicich
pruzich na zacatku signalu "Volno" nepfesahne 45 m. Maximalni zdrzeni je 79 s pfi levém
odboceni z ulice Ostravska ve sméru od Sviadnova.
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KAPACITNI POSOUZENI

KRIZOVATKA SILNICE 473, REVOLU CNi x MK MiRU

UROVNOVA NERIZENA STYKOVA K RIZOVATKA
KOMUNIKA €NIi SiT ROKU 2011 - KRIZOVATKA STAVAJICI
ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 15,45 - 16,45 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2011

Kapacitni posouzeni nefizené stykové krizovatky podie TP 188 Protokol 1a
INézev kiizovatky |K47 - 473, Revolueni x Miru Kapacita pruhu proudu 2.stupné 33180PDt58923124
izeni b duti d
e | Spickova hodina 2011, stévajicl Do;:;i\énl CKa[pj:IZt/ah 1 S!ups: \[/}?lzenl Délka fronty Ngse, | Pravdépodobnost nevzduti proudu
: P n [P v [m] Pom Pon"Pon™[] | Pl
|Rychlost jizdy v gss; na hlavni komunikaci 43 j km/h 14 15 16 17 18
oznavieuc N/ @0 | | i | |
|Pozadovany stupeit UKD na hlavni D Nejuysf pripustnd stredni doba zdrzeni [s]|  <=45
|PoZadovany stuper UKD na vedlejsi E Nejvyssi piipustnd stiedni doba zdrzeni [s]|  >45 o b AR £
Cislovéni dopravnich proudii Geometrické podmink _ _Kapacita pruhu azenych proudi 3.stupnd
Zpracoval: Mott MacDonald Praha sr.o. Paprsek Pocet pruhti] Délka pruhu| Samostatny Dopravni Kapacita Stupen vytizeni F nevzduti proudu
kfizovatky pruh proud Cy4 [pvoz/h] a,[-] ] ‘ 5]
Pon [ Pzn
e (ano/ne) 19 20 21 22
4] 0,82
> < - L —
[ = A 1 BT
" o hlavni 2 | Kapacita pruhu ych proudui 4.stupné
- ,g 473 - sever Dopravni Kapacita Stupei vytizeni
5 S c proud Cy [pvoz/h] a, [
S o | ekl 23 24
= > ulice Miru
o O
> x B
] - hlavnf m . .
@ ) e pruhu proudi
) N~ Paprsek Dopravni Stuper vytizeni Délka mista na Intenzita proudu Kapacita
l:r c B NF kfizovatky proud a, [ zastaveni |, [m] 7 l; [pvoz/h] C, [pvoz/h]
MK, Miru ‘ =
Dopravni zatizeni
Paprsek | Dopravni Osobni Nakladni Nakladni Motocykly Cyklisti Vozidel Zohlednéna
Kiizovatky proud vozidla vozidla | soupravy celkem skladba
[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [pvoz/h]
5 6

F Grovné kvality dopravy
Dopravni Rezerva kapacity Délka fronty Stfedni doba zdrzeni Uroveri kvality dopravy
proud Rez [pvoz/h] Nasy, [m] ty (8] il
29 30 31 32

836
872

Dopravni Intenzita dopravniho proudu Prislusny nadfazeny proud ZAkladni kapacita
proud Iy [pvoz/h] Iy [voz/h] (skute&nych vozidel) G, [pvoz/h] - ~
— —_— S T ——————|| ||stanovena Grover kvality dopravy vatky na hlavni komunikaci A
Stanovend uroveii kvality dopravy kfizovatky na vedlej$i komunikaci [ E

Zavér: Uroviova nefizena stykova kfizovatka je kapacitn & vyhovujici . Levé odbodeni z
ulice Miru je ovSem problematické. Muze se tvofit fronta, ktera se pfi existujicim zatizeni jiz
nesnizuje. Vozidla hledaji jiné trasy, aby se vyhnula tomuto odboceni.
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KAPACITNI POSOUZENI

KRIZOVATKA SILNICE 473, REVOLU CNi x MK MIRU

UROVNOVA NERIZENA STYKOVA K RIZOVATKA
KOMUNIKA CNi SiT ROKU 2011 - KRIZOVATKA PO UPRAV E
ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 15,45 - 16,45 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2011

|Kapacitni posouzeni nerizené stykové kizovatky podie TP 188 Protokol 1a] [[
INazev krizovatky (a7 - 473, Revotueni x Mir ita pruhu ych proudii 2.stupné - ~ oaoopDt1s9zstd
Posuzovany stav |§itk ové hodina 2011, upravend Dopravni Kapacita Stuperi vytizeni Délka fronty Ngse, | Pravdépodobnost nevzduti proudul
proud Cy, [pvoz/h] a,[] [m] Pom Pon'Pon™ ] | Px[
[Rychlost jizdy v ssx, na hlavni komunikaci 43  |kmh e 1 i 5 B 18
DZ na vjezdu C ~ O
v @ = 7 870 0,04 1<=396 0,96
|Pozadovany stupeit UKD na hlavni D Nejvyssi pripustnd stredni doba zdrzeni [s] 45 6 770 0,07
\Pozadovany stupen UKD na vedlejsi E Nejvyssi piipustnd stedni doba zdrzeni [s]|  >45
Cislovani dopravnich proudii - Geometrické podmini | ita pruhu ych proud 3.stupné
Zpracoval: Mott MacDonald Praha sr.o. Paprsek Dopravni | Poget pruhii| Délka pruhu| Samostatny Dopravni Kapacita Stupen vytizeni P nevzduti proudu
kiizovatky proud pruh proud Cy4 [pvoz/h] a,[-] Pon -] Pan [
— I (0/1/2) In [m] (ano/ne) - 19 | 20 21 22
o < 1 2 3 4 508 0,18
= =
[] B A
!? — hlavni 2 1 K ita pruhu ych proudi 4.stupné
— © ,8 T8 Save 3 1 ano Dopravni Kapacita Stuper vytizeni
)g A E) c 4 1 proud C, [pvoz/h] a,[
S e 3 [} vedlejsi @ 23 24
e —i¢— 8 5 uiice Miny 6 1
3 | —p -
3 - =) - B B 7 1 396
14 '——© ) :'i:":: 8 i pruhu smiSenych proudi
) ':r Paprsek Dopravni Stupen vytizeni Délka mista na Intenzita proudu Kapacita
l; c kiizovatky proud ay[] zastaveni |, [m] 2l; [pvoz/h] Cy, [pvoz/]
MK, Miru 26 27
Dopravni zatizeni 0300PDt1892312 A |
Paprsek Dopravni Osobni Nakladni Nakladni Motocykly Cyklisti Vozidel | Zohlednéna
Kiizovatky proud vozidla vozidla | soupravy celkem skladba
[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [pvoz/h]
4 5 6 7 8 9 10
A 2 458 55 0 0 0 513
3 38 5 1 0 0 44
4 79 7 1 0 0 87 92
© F trovné kvality dopravy
8 it U 2 o 0 £ 7 Dopravni R Kapaci Délka f Stfedni doba zarzeni | Uroven kvalty d
5 28 1 = o o) 3t 1 opra\én e;erva a;a;cny M a fronty tfedni doba zdrzeni roven kvality dopravy
rou ez [pvo: m S| -
B 5 o m 5 o o o = p [pvoz/h] as1 [M] tw [s]
31
caniauin napauita prunu puaacenyon prouau
Dopravni Intenzita dopravniho proudu Prislusny nadfazeny proud Zakladni kapacita 5 = -
d I [pvoz/h| [ &nych vozi = e - T ———
prot h [pvozi] hu [vo=20] (ekuleenon vozid) Gn [pvozh] uroven kvality dopravy kfizovatky na hlavni komunikaci
11 12 - = n = =
i [Stanovena troveri kvality dopravy kfizovatky na vedlej$i komunikaci
7 34 557 870
6 57 513 770
4 92 544 529

Zavér: Uroviova nefizena stykova kfizovatka je kapacitn & vyhovujici . V dusledku Gpravy
kfizovatky nemusi vozidla jedouci vlevo z ulice Miru davat pfednost v jizdé vozidlim, ktera
jedou od Mistku smérem k centru Frydku. Stfedni doba zdrZeni pfi tomto odboceni se snizila
ze 135sna9s.
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KAPACITNI POSOUZENI

KRIZOVATKA SILNICE 473, REVOLU CNi x MK MIRU

UROVNOVA NERIZENA STYKOVA K RIZOVATKA
VARIANTA 1 - K RIZOVATKA PO UPRAV E
ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 15,45 - 16,45 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2032

(Kapacitni posouzent nefizené stykové kizovatky podle TP 188 Protokol 1a
Nazev kiiZovatky ]K47 - 473, Revoluéni x Miru ruhu p ych proudu 2.stupné
Posuzovany stav Varianta 1, Spiekova hodina 2032 D:s;:\;nl CKT:\?:;‘; : S(upe; \[q;llienr Délka l[;r}ty Ngso, | Pravdépodobnost nevlzdull proudu
2 % Po. Poa”,Pon"[-] P[]
[Rychiostjizdy vass. na hiavni komunikaci 43 |k 4 R 5
DzZnaviezduC N/ W @ I
\Pozadovany stupen UKD na hiavni D Nejuyssi pripustnd stiedni doba zdrseni [s]|  <=45 |
||PoZadovany stuperi UKD na vediejsi E Nejvyssi pripustnd stfednf doba zdrZenf [s] >45 SR 205
Gislovani dopravnich proudi - ] i pruhu izenych proudii 3.stupné
Zpracoval: Mott MacDonald Praha sr.o. Paprsek Samostatny Dopravni Kapacita Stuperi vytizeni F nevzduti proudu
kiizovatky pruh proud C4 [pvoz/h] a,[-] Pon [-]
- (ano/ne) 21
o <
S =, A S Tk
n - hlavni proudii 4.stupné
' S 473 - sever Dopravni Kapacita Stupen vytizeni
o 0
)g A © > C proud C, [pvoz/h] a, []
E] © vediejsf 23 24
B E a ] et
z ; Sy [ > ; e
@ /\> 1) :’:BV"I pruhu smiSenych proudi
) ~ — '"" Paprsek Dopravni Stupe vytizeni Délka mista na Intenzita proudu Kapacita
~ v i kiizovatky proud a, [ zastavent I, [m] 3l [pvoz/h] Cy, [pvoz/h]
< c EE B &
MK, Miru 25 26 27 28
Dopravni zatizeni
Paprsek Dopravni Osobni Nakladni Nakiadni Motocykly Cyklisti Vozidel Zohlednéna
kiizovatky proud vozidia vozidla soupravy celkem skladba
[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [pvoz/h]
- 4 5 6 7 8 9 10
A 2 772 66 2 0 0 840
3 48 4 2 0 o | s
4 88 8 2 0 0 98 104
o F i Grovné kvality dopravy
9 73 £l L () 9 2 67 Dopravni Rezerva kapacity Délka fronty Stfedni doba zdrzeni Urovei kvality dopravy
B : 207 ; ,1, Z Z 902 proud Rez [pvoz/h] Nasy, [m] ty [s] UKD [

Dopravni Intenzita dopravniho proudu Pisludny nadrazeny proud ZAkladni kapacita
proud

Iy [pvozh] I [voz/h] (skuteénych vozidel) G, [pvoz/h]

'Stanovena ﬁrveﬂ kvality dopravy ﬁ vatky na hlam’ omunil 7 i 7 i
B

1 - R = 5 a roven kvality dopravy kfiz: y na vedlejsi ikaci I

Zavér: Uroviiova nefizena stykova kiizovatka je kapacitn & vyhovujici .
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KAPACITNI POSOUZENI

KRIZOVATKA SILNICE 56 x RAMPY K 48 x MK TESCO

ODPOLEDNI SPICKOVA HODINA 15 - 16 H PRACOVNIHO DNE ROKU 2011

KOMUNIKA €Ni SiT ROKU 2011

OKRUZNI KRIZOVATKA SE DV EMA PRUHY NA OKRUHU

Nazev kfizovatky: Sil. 56 x rampa k 48 x MK
Posuzovany stav: Komunika¢ni sit 2011
Typ okruzni kfizovatky: se dvéma pruhy na okruhu
\Vné&jSi pramér [m]: 80
rVstupnl' parametry
Rameno|Nézev komunikace Pozad.st.| twim [S] |Pozn.
1 MK, Tesco E -
2 56, Frydlant C 30
3 Rampa k 48 C 30
4 56, Ostrava C 30
5
6
Geometrické podminky
. . Ny n; Ne typ R; Re b dp
Rameno|Néazev komunikace [ [ [ viezdu [ [m] m] [m] [m]
1 MK, Tesco 2 1 1 - 25,00 25,00 30,00
2 56, Frydlant 2 2 2 - 20,00 25,00 30,00
3 Rampa k 48 2 1 1 - 20,00 25,00 30,00
4 56, Ostrava 2 2 2 25,00 25,00 35,00
5
6
Intenzita dopravy [pvoz/h]
Rameno|Néazev komunikace 1 2 3 4 5 6 Soucet |Pozn.
1 MK, Tesco 0 148 30 118 296
2 56, Frydlant 110 12 88 718 928
3 Rampa k 48 103 133 0 463 699
4 56, Ostrava 80 1253 168 29 1530
5
6
Soucet 293 1546 286 1328 3453
Kapacita viezdu
. . I li Ci Rez tw ay Nosos UKD
Rameno| Nazev komunikace |\ o | [ovoz/h] | [pvoz/h] | [ovozih] | [s] 8l [m] [
1 MK, Tesco 1595 296 362 66 49 0,82 61 E
2 56, Frydlant 345 928 2197 1269 3 0,42 13 A
3 Rampa k 48 987 699 665 -34 162 1,05 252 F
4 56, Ostrava 358 1530 2177 647 6 0,70 42 A
5
6
Stanovena Urove n dopravy na vjezdech do k Fizovatky
Kapacita vyjezdu
Rameno| Nazev komunikace le Len Ce & Kap. vy. Poznamka
[pvoz/h] | [ch/h] | [pvoz/h] [-] vyhovuje
1 MK, Tesco 293 1385 0,21 Ano
2 56, Frydlant 1546 2077 0,74 Ano
3 Rampa k 48 286 1385 0,21 Ano
4 56, Ostrava 1328 2077 0,64 Ano
5 0
6 0
Stanovend Urove h dopravy na vyjezdech vyhovuje? Ano

rs

Zaver: Okruzni kfizovatka je kapacitn & nevyhovujici . Nejvice problematické je rameno 3
(rampa od silnice 48). Fronta vozidel zde dosahuje 250 m, tj. az na ulici Janackova. Kapacita
tohoto ramene je prekroCena. Hranici kapacity se také blizi rameno 1 (MK Tesco). Zménou
organizace dopravy na okruzni kfizovatce je mozné dosahnout jejiho zkapacitnéni.
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