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A – ÚVOD  
 

Projektová dokumentace v �ásti „Zdravotechnika a ÚT“ �eší: 
 
a) Vnit�ní ležatou kanalizaci 
b) Potrubí tepla  

 
v bytové jednotce �. 04 v bytovém dom� �.p.82, Na Aleji, Frýdek - Místek.  
 

V rámci stavebních úprav bude opravena �ást vnit�ní trasy ležaté kanalizace a sou�asné 
provizorní �ešení nahrazeno novým.  

Dále pak v rámci oprav bude potrubí tepla, které vedlo v zemi v energokanálu, posunuto o 100 
mm sm�rem dol� pro možnost vytvo�ení nové podlahy na zemin� a to v celé délce bytu a propojeno se 
stávajícím potrubím tepla. Energokanál bude vytvo�en nový. 
 
B – STÁVAJÍCÍ STAV 
 

Zdravotechnická za�ízení v budov� tvo�í standardní sanitární za�izovací p�edm�ty a jejich 
napojení na p�ívod vody a kanalizaci. V každém byt� je uvažováno s t�mito za�izovacími p�edm�ty: 
1x umyvadlo, 1x sprchový kout s vanou, 1x d�ez, 1x pra�ka, 1x WC. 

 
Splaškové vody od za�izovacích p�edm�t� ZTI v objektu od 12 byt� jsou odvedeny stávajícím 

p�ipojovacím a odpadním potrubím do provizorního svodného kanaliza�ního potrubí. Toto provizorní 
�ešení bylo nutné provést kv�li prasknutí starého kamenného potrubí.  

 
Potrubí tepla bylo vedeno v energokanálu, který musel být pro havarijní stav ležaté kanalizace 

odbourán a v sou�asné dob� jsou na míst� pouze zbytky tohoto kanálu. 
 

 
C - NÁVRH �EŠENÍ 
 

1. VNIT�NÍ, SPLAŠKOVÁ  KANALIZACE 
 
 

Bude provedena oprava ležaté kanalizace cca 6,64 m a napojeno na stávající ležaté potrubí 
z kameniny a stávající odpadní potrubí z plastu. Navržený sklon nové ležaté kanalizace je dle 
stávajícího potrubí a to v opravovaném úseku 1-1‘ 8,6° a v opravovaném úseku 2-2‘ 7°.   

Ležatá kanalizace je navržena z PVC trub a tvarovek v dimenzi DN 125 a 160 mm. 
 

Do nového potrubí bude svedeno novým ležatým potrubím DN 125 PVC splaškové vody 
za�izovacích p�edm�t� ZTI  od 6 byt�. Toto nové potrubí DN 160 PVC bude propojeno se stávajícím 
ležatým kanaliza�ním potrubím z kameniny DN 125, které odvádí splaškové vody od za�izovacích 
p�edm�t� ZTI od dalších 6 byt�. Dále toto potrubí bude napojeno na stávající potrubí z kameniny DN 
200, které splaškové vody odvádí ven z bytového domu do ve�ejné splaškové kanalizace. 
 

Potrubí p�ípojky splaškové kanalizace, PVC-KG DN 160mm bude položeno na pískové lože tl. 
100mm, s pískovým obsypem v tl. 300mm a záhozem rýhy št�rkopískem. Obsyp bude provád�n 
rovnom�rn� po obou stranách potrubí za postupného hutn�ní. Taktéž zásyp musí být postupn� hutn�n 
po vrstvách. 

 
Pro montáž systému platí technický manuál výrobce. Po montáži bude kanalizace podrobena 

tlakové zkoušce t�snosti. 
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Návrh nového svodného potrubí: 

 
Výpo�et proveden dle �SN EN 12056-2 (75 6760) „Vnit�ní kanalizace – Gravita�ní systémy – �ást 2: 
Odvád�ní splaškových odpadních vod – Navrhování a výpo�et“  
 

Qww =  K  
 
kde  Qww  je  pr�tok odpadních vod v l/s 
 K  sou�initel odtoku  
 �DU  sou�et výpo�tových odtok� v l/s 
 
Qww =  0,5 = 3,8 l/s 
 

Pro správný návrh dimenze svodného potrubí musí být Qmax � Qww 
 

Podle tabulek sestavených dle výpo�tu z rovnice White-Colebrooka pro stupe� pln�ní 50% je 
vyhovující pro odvod splaškové vody z 12 byt� od výše uvedených za�izovacích p�edm�t� p�i sklonu 
nad 5%  potrubí DN 160 Qmax � 17,2 l/s. 

 
 

2. POTRUBÍ TEPLA 
 

Potrubí tepla bude v rámci stavebních úprav nov� uložené do železobetonového energokanálu 
(délka cca 8 m). Tubus nového energokanálu je navržen z monolitického ŽB žlabu (vnit�ní rozm�r  
500x500 mm), zákryt rešen podlahou ze ŽB. Kanál je navržen jako nepr�lezný. Potrubí bude posunuto 
o cca 100 mm dol� v celé délce bytu (prodloužení stoupacího potrubí ST) a propojeno se stávajícím 
potrubím. V energokanálu bude potrubí opat�eno kluznými a pevnými body. 

 
Potrubí bude nov� izolováno dle p�íslušných �SN a vyhlášek. Potrubí bude izolováno 

minerální vatou a vn�jší vrstva bude tvo�ena vyztuženou hliníkovou fólií tl. 60 mm. (cca 2x11,5 m) 
 
Po montáži bude provedena topná zkouška. Topná zkouška je provád�na v souladu s �SN 

060310. 
 
Na zákrytovou desku bude uložena separa�ní vrstva - lepenka. 

 
 


