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Č.p. 606, ul. Sadová - vybudování střediska osobní hygieny

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

LEGENDA

Instalace bude provedena v HF liště 40x40mm na schodišti, v podlaze, svisle ve zdi pod omítkou

Vypínač a čidlo budou umístěny ve výšce +1,2m nad podlahou

k vypínači a čidlu CYKY-O nebo CYKYLo-O  3x1,5mm
- světelná instalace provedena kabely CYKY-J nebo CYKYLo-J 3x1,5mm  , 

- sériový přepínač 5, zapuštěný pod omítku, bílý, 10A, 230V, IP44

A    - LED prachotěsné svítidlo, polykarbonátový kryt, 20W, 2700lm, 4000K, IP65 

N    - nouzové LED svítidlo 1W, 120lm, 1hod., základna i difuzor z polykarbonátu, IP65, s autotestem, piktogram umístit pod svítidlo
B    - kruhové přisazené LED svítidlo, kryt nanoprizma, 28W, 2600lm, 4000K, IP20   

- senzor pohybu nástěnný 180°, poloměr 12m, montážní výška 1,2m, bílý, IP20
- zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s clonkami

- ochranné pospojování vodičem H07V-K 6mm v liště a v podlazeOP
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H07Z1-K 6, zelenožlutý
OP - rozvaděč RK

1-CXKH-R-J 5x6mm
přívod pro rozvaděč RK
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F instalace v podlaze
a ve zdi k přístrojům 
a svítidlům 

automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

v části instalace doplněna proudovými chrániči 
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-S

Prostředí - viz technická zpráva

POZNÁMKA

- zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP44, s clonkami a víčkem

DOP - krabice včetně svorkovnice pro doplňující ochranné pospojování v místnosti sprch, zapuštěná pod omítku

- doplňující ochranné pospojování vodičem H07V-K 4mm  pod obloženímDOP

- elektrický průtokový ohřívač 6,5kW, dodávka zdravotechnikyEH

Ve stávajícím rozvaděči R1-1 se provede úprava krycího plechu, doplnění jističe, DIN lišty, svorek a drátování

Do stávajícího rozvaděče R1-1  na chodbě se doplní jistič B25/3, 25A, 400V 

- stávající rozvaděč společné spotřeby R1-1R1-1

Výšky zásuvek uvedeny ve výkrese
Na stavbě ještě umístění a výšky zásuvek konzultovat s uživatelem

- nový nástěnný rozvaděč koupelny RKRK

v podlaze

D1.2

a k rozvaděči RK svisle od podlahy v liště 80x40mm

a podružný 3f elektroměr na DIN lištu pro nový rozvaděč koupelny RK
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