Nova dvojzasuvka 230VAC —
faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 5

v podhledu nad reviznimi dvitky
- nahledovy displej 70" na stropnim drzaku (nyni pouze kabelova pfiprava) —

DP2 - Datovy projektor na stavajicim stropnim drzaku —
Novy revizni pfistupovy otvor 400x400mm —<g

- ve snizeném podhledu

AN2 - anténa k mikrofoniim umisténa nad reviznim otvorem —

9700

EP2 - nové elektricke platno s bocnim vypinanim povrchu —~|

KA2 - PTZ kamera na sténé nad Q<mm3_|/

Nova dvojzasuvka 230VAC —~
faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 4

na sténé, V=300mm nad obkladem

RE2 - aktivni reproduktor na sténé nad dvermi—

Nova dvojzasuvka 230VAC —
faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 6

na sténé, V=300mm nad obkladem

LCD5 - nahledovy displej 50" na sténé nad dvefmi —
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KA3 - PTZ kamera na snizeném podhledu

Novy revizni pfistupovy otvor 400x400mm
- ve snizeném podhledu
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LCD4 - nahledovy displej 65" na sténé nad dvefmi
Nova dvojzasuvka 230VAC
faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 6
na sténé, V=1950mm
RE3, RE4 - reproduktor na sténé nad LCD
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Nova dvojzasuvka 230VAC

faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 5

v podhledu nad reviznimi dvitky

LCD1 - nahledovy displej 70" na stropnim drzaku (nyni pouze kabelova pfiprava)

DP1 - Datovy projektor na stavajicim stropnim drzaku
Novy revizni piistupovy otvor 400x400-500x500mm
- ve snizeném podhledu

Upraveni stavajiciho stolu. Stil s novym AV rackem, obsahuje nasavaci a odvétravaci otvory.

Skfifika s rackem nové osazena az na podlahu (bude odstranéna €ast stupinku).

Stal bude demontovan a prakticky cely poupraven tak, aby byl usazen novy rack a vedle vytvofeno misto pro 2 piisedici osoby.
\_NB,N - 19" AV rackova konstrukce 18U, 600x800mm

Novéa nabytkova skfifika okolo AV racku, obsahuje nasavaci a odvétravaci otvory, vyklopnou desku pro tiskoviny.
Skiifika i s rackem nové osazena az na podlahu (bude odstranéna ¢ast stupinku).
RA1 - 19" AV rackova konstrukce 18U, 600x800mm
\ Nova dvojzésuvka 230VAC
\ faze "AV" - nespinana, jisténi 16A, okruh 3
\ na obkladu, V=300mm
A Y Nova dvojzasuvka 230VAC
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faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 2
na obkladu, V=300mm
Nova dvojzésuvka 230VAC

faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 1
na obkladu, V=300mm
Novéa LAN dvojzasuvka RJ45

proudlouzeni z technického stolu
na obkladu, V=300mm

RE1 - aktivni reproduktor na sténé nad dvefmi

Nova dvojzasuvka 230VAC

faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 4
na sténé, V=300mm nad obkladem

KA1 - PTZ kamera na sténé nad dvefmi

LCD3 - nahledovy displej 50" na sténé nad dvefmi

Nova dvojzasuvka 230VAC
faze "AV" - spinana, jisténi 16A, okruh 6
na sténé, V=300mm nad obkladem

RO-1 - stavajici silovy rozvadéé

EP1 - nové elektrické platno s boénim vypinanim povrchu
AN1 - anténa k mikrofonim umisténa nad dfevénym podhledem
AP1=7acces point umistény nad dfevénym podhledem

ROZMISTENI TECHNIKY NA STOLECH VCETNE KONFERENCNICH JEDNOTEK
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Nova nerezova vestavna 2x zasuvka do desky stolu v kryti IP44
- celkem 52 ks

KJ13-KJ52 - konferenéni jednotka diskusniho systému s mikrofonem
(namisto stavajiciho diskusniho systému)

TP1 - dratovy touch panel fidiciho systému na desce stolu

Pracovisté obsluhy obsahujici:
(3x monitor, 2x bezdratova klavesnice + mys, PC reZie, ovladaci tablo kamer, pfevodnik)

PM1 - pfipojné misto pro notebbok v desce stolu v kombinaci:
(230V, HDMI, VGA+audio, LAN, USB)
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PM2 - pfipojné misto pro notebbok v desce stolu v kombinaci:
(230V, HDMI, VGA+audio, LAN, USB)

KJ1-KJ12 - konferenéni jednotka diskusniho systému s mikrofonem
(namisto stavajiciho diskusniho systému)
MO1 - MO7 - nahledovy monitor

TP2 - dratovy touch panel Fidiciho systému na desce stolu

PM3 - pfipojné misto pro notebbok v desce stolu v kombinaci:
(230V, HDMI, VGA+audio, LAN, USB)

ALL-IN-ONE PC pro fidiciho schlze
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NAROKY OD OSTATNICH PROFESI

Zasuvka 230VAC

Kabelovy vyvod 230VAC
Zéasuvka 400VAC

SILNOPROUD Slaboproud
Legenda: Legenda:
B Dvojzasuvka 230VAC [E Dvojzasuvka LAN

=< kabelovy vyvod LAN

NAROKY POPSANY V TABULCE STAVEBNI P RIPRAVENOSTI

NAROKY 230VAC

1. VSECHNY NAPAJECE OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEINOU FAZI - OZNACENA AV

2. NAPAJECE OKRUHY PRO OSVETLENT A DALSE SPOTREBICE NESOUVISEJ{CE S AV TECHNIKOU
ZAPOJENY NA JINE FAZE NEZ AV TECHNIKA - OZNACENY M

3. VSECHNY NAROKY 230VAC JSOU NAROKOVANY PAPRSKOVITE Z ROZVADECE (TEDY PRIMO - NE
PRES VYPINAC),

VZOROVE PROVEDENI KRYCIHO PLECHU
Bude zaméfzno podile hloubky police 2
168 mm moEnasti manipulace
+ > 5 kartow/hlasovinim
F J/v
Y
283 mm
Y
CHRANICKY BUDOU REALIZOVANY CO NEJKRATSI A NEJPRIMEJSi CESTOU
Seznam kabelovych tras
Mistnosti ¢.: sal zastupitelstva + pfedsali
Cislo Od Do @ chraniéky |Poéet Poznamka
kab. trasy |Cislo Koncovy prvek Cislo Koncovy prvek
KT1 RA1 AV rack vrohu mistnosti RA2 AV rack ve stolu technické obsulhy 236 8 Ve stole technické obsluhy jsou nyni zakonéeny stavajici kabelové trasy.
KT2  |RA AV rack ve stolu technické obsulhy Podlahové krabice pod radou Stawjici kabelova trasa vedena od mmw_o_c_,ﬁmm%%h_oxm obsluhy do podiahovych krabic
KT3 |[RA2 AV rack ve stolu technické obsulhy Podlahové krabice pod zastupiteli Stavajici kabelova trasa vedena od stolu technicke obsluhy do podiahowych krabic
pod zastupiteli.
kT2 |RA1 AV rack v rohu mistnosti LCD1 LCD nahledowy displej strop 232 1 Chrani¢ka vedena z prostoru racku <Qq_mwp_hmm_mﬁ:om: do prostoru stropniho drzaku
K15 |RA1 AV rack v rohu mistnosti LCD2 LCD nahledowy displej strop 232 1 Chrani¢ka vedena z prostoru racku <Qq_mwp_hmm_m50m: do prostoru stropniho drzaku
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za
KT6  |RA1 AVrack vrohu mistnosti RE1 Aktivni reproduktor 225 1 | reproduktorem, V=200mm nad obkladem. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo
obklad zasekano do stény.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za
KT7 |RA1 AV rack vrohu mistnosti KA1 PTZ kamera 232 1 kamerou, V=100mm nad obkladem. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo
obklad zasekano do stény.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za
KT8 |RA1 AVrack vrohu mistnosti RE2 Aktivni reproduktor 225 1 | reproduktorem, V=200mm nad obkladem. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo
obklad zasekano do stény.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za
KT9 |RA1 AV rack vrohu mistnosti KA2 PTZ kamera 232 1 kamerou, V=100mm nad obkladem. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo
obklad zasekano do stény.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti k zafizeni umisténém nad
KT10  [RA1 AVrack vrohu mistnosti AP1 + AN1 [Acces point + anténa k mikrofondm 232 1 |dfevénym podhledem. Chranic¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do
stény + nad podhledem.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do stavajiciho drzaku
KT11 |RA1 AV rack vrohu mistnosti DP1 Datowy projektor @32 1 projektoru. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do stény +
nad podhledem.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do stavajiciho drzaku
KT12 |RA1 AV rack vrohu mistnosti DP2 Datowy projektor @32 1 projektoru. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do stény +
nad podhledem.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti ke kamere na snizenem
KT13 |RA1 AV rack vrohu mistnosti KA3 PTZ kamera @32 1 podlhedu. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do stény +
nad podhledem.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za
KT14 |RA1 AV rack vrohu mistnosti LCD3 LCD nahledowy displej @32 1 displejem, V=300mm nad obkladem. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo
obklad zasekano do stény.
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za
KT15 |RA1 AV rack vrohu mistnosti LCD4 LCD nahledowy displej @32 1 displejem, V=1950mm. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano
do stény.
KT16  |RA1 AV rack v rohu mistnosti RE3+RE4 [100V reproduktory 205 1 Chranicka <mn_m3m, z (uqowSE racku v rohu B_mSom.: do KUG8 _ch_ow ve mﬁm:m za
reproduktory. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do stény. -
: : : VYPRACOVAL: VED. PROJEKTANT: SCHVALIL: o2 = Y2
Chrani¢ka vedena z prostoru racku v rohu mistnosti do KPR68 krabice ve sténé za ) ) . . N
KT17 |RA1 AV rack vrohu mistnosti LCD5 LCD nahledowy displej 232 1 displejem, V=1950mm. Chrani¢ky vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano Antonin Turek, DIS, CTS Ing- Jaroslav Haviicek Ing- Jaroslav Haviicek e o Prases 6
do mﬁm3<. MU - OU: Frydek-Mistek fel: +420/ 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648
KT18  |RA1 AV rack v rohu mistnosti RO-1 NN silow rozvadac 025 1 | Chranicka éam__:m z Uammmc %oa_w:oﬁ _:mw__mm%o m__o_w ho M__ON,mm_mom. Chranicky INVESTOR: _ statutérni mésto Frydek-Mistek A4 16
vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do stény. STAVBA - OBJEKT- DATUM 0712017
KT19 |RA1+RA2 |AVracky RO-1 NN silovy rozvadéc Zemnici kabel 4mm vedeny od siloveho rozvadéce k AV racku RA1+RA2 Rekonstrukce audiovizualniho systému STUPEN PDPS
. . ) . . , - ve velké zasedaci mistnosti MMFM MERITKO 1:50
Nové silové wwody jsou znazormény ve wkresu, nové silové kabely budou vedeny za obkladem + mimo obklad zasekano do stény. ¢is. zAK
OBSAH: CISLO VYKRESU: REV.
V ramci dlouchych kabelowch tras je nutné mit do chrani¢ky rovnou zatazenou odpovidajici kabelaz, viz kabelova kniha. AV technika + ostatni profese + trasy
Rozmisténi AV techniky a navaznych profesi N




