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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
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MATERIAL:
+ VYKAZANE OPLECHOVANI NA SIKME STRESE S POZINKOVANOU KRYTINOU NAVRZENOU ZE SYSTEMU STRESNI KRYTINY, Td. Z POZINKOVANEHO PLECHU
S POVRCHOVOU OPRAVOU POLYESTEROVOU
o+ VYKAZANE KLEMPIRSKE VYROBKY NA STRESE JSOU NAVRZENY Z ZAROVE POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,5 mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU GPRAVOU.
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K1

VELKOFORMATOYA STRESNI KRYTINA Z PASU S DVOJTOU
STOJATOU DRAZKOU BEZ ZASTRIHU A PROLISU
MATERIAL — OCELOVY POZINKOVANY PLECH S POLYESTERONOU
POVRCHOVOU UPRAVOU
ROZMERY - TL. 0,5 mm, SIRKA STAVEBNI 510,
VISKA ZAMKU 25 mm
HMOTNOST 4,7 kg/m2
BARVA SEDA’

VCETNE DROBNEHO SPOJOVACIHO MATERIALU A MONTAZE
€SN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

240 m2

K2

OKAPNI PLECH

MATERIAL — OCELOVY POZINKOVANY PLECH S POLYESTEROVOU
POVRCHOVOU UPRAVOU

BARVA SEDA

VCETNE BUTYLKAUCUKOVE PASKY,
DROBNEHO SPOJOVACHO MATERIALU A MONTAZE
CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

RS=350mm

31,30 m

K3

ZAVETRNA LISTA PLOCHA

MATERIAL — OCELOVY PLECH ZAROVE POZINKOVANY S
POLYESTEROVOU POVRCHOVOU UPRAVOU

BARVA SEDA

VCETNE PRIPONEK PQZINKOVANYCH, DROBNEHO SPOJOVACIHO
MATERIALU A MONTAZE
CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

RS=360mm

595 m

K4
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STITOVE LEMOVANI —

MATERIAL — OCELOVY PLECH ZAROVE POZINKOVANY
S POLESTEROVOU POVRCHOVOU OPRAVOU

BARVA SEDA

VCETNE PRIPONEK POZINKOVANYCH DROBNEHO SPOJOVACIHO
MATERIALU, TMELEN( A E
SN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

R$=550mm

15,00 m

K5

LEMOVANI KE 7Dl RS= 330mm

KRYCI LISTA RS= 100 mm

MATERIAL — POZINKOVANY PLECH S POLYESTEROVOU
POVRCHQVOU OPRAVOU

BARVA SEDA

VCETNE PRIPONEK POZINKOVANYCH DROBNEHO SPOJOVACHO
MATERIALU A MONTAZE, TM
CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

RS=100+330 mm

16,15 m

Ké

PN

HREBENAC ROWNY

MATERIAL — POZINKOVANY PLECH S POLYESTEROVOU
POVRCHOVOU OPRAVOU

BARVA SEDA

DRZAK HREBENACE PERFOROVANY
MATERIAL — ALUZINEK

R$=390 mm

15,30 m

KLEMPIRSKE VYROBKY
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K7

SYSTEM_SNEHOVYCH ZABRAN—OBSAHUJE KOTVY POD KRYTINU,
TYC SNEHOVE ZABRANY A DRZAK SNEHOVE ZABRANY
MATERIAL — OCEL LAKOVANA

BARVA — SEDA

VCETNE SROUBU, SPOJEK A MONTAZE
SN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

10 m tys
11 ks dritkd

K8

STRESNI VYLEZ 600x600_ mm, VYBAVENY OCHYTEM PRO

BLOKOVANI KRIDLA VE TRECH POLOHACH,

+OPLECHOVANI A LEMOVAN

MATERIAL — DREVENY RAM IMPREGNOVANY S TESNICIM
LEMOVANIM A TVRZENYM JEDNODUCHYM SKLEM

VCETNE PRIPONEK PQZINKOVANYCH, DROBNEHO SPOJOVACIHO
MATERIALU A MONTAZE
CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

600 X 600 mm

1 KS

K9

PROSTUP PRO PLECHOVOU FALCOVANOU KRYTINU A VETRACI
KOMINEK PRUMER 110 mm, VYSKA 550 mm, 0,98 kg/ks,
TRIDA HORLAVOSTI B2

MATERIAL — TVRDE PVC

BARVA SEDA

VCETNE TESNICIHO TMELE A SPECIALNICH SROUBU A MONTAZE
CSN 73 3610 NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

D 100 mm

1 KS

KLEMPIRSKE VYROBKY
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