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Provést demontaz hromosvodu a vedeni po povrchu stfechy
DemontaZ oplechovani atik po obvodu stfechy v¢. dilatace.
Provést vyménu stiednich vpusti systemovou tvarovkou
Provést vyspravku stavajicicho podkladu - profezani a
vytaveni puchyf, lokalni vyspravky hydroizolacnimi pasy +
srovnani nerovnosti ¢i vyvySeni pro odtkok vody.

Penetrace celého podkladu systémovym penetranim natérem.
“Nataveni nové hydroizolacni vrstvy z modifikovanych AP s
polyesterovou vlozkou, tl. 5Smm s ochrannym posypem
bridlicovou drti.

VlytaZeni nové hydroizolace ze samostatnych platl na svislé
nabéhy k atice a pretaZzeni pfes korunu atiky.

Opatfeni atik vodévzdornymi deskami/preklizkami pro
nakotveni nového oplechovani.

Nové oplechovani PZ plechem s barevnou povrchovou
Upravou - Seda.

Zatmelit detail oplechovani atiky ze strany stfechy asfaltovym
tmelem.

Provést opravu komina v¢. nové hlavy komina a omitek.
Provést natér kovovych konstrukci - vylezové Zebriky, dvefe,
stozar, hlavice VZT.

Zpétna montaz hromosvodi za pouziti nového materialu - nové
vedeni i podlozky a svorky, zpétna motnaz vedeni kabelli
apod. ke stoZaru.

Pozn. 1 ocelové konstrukce k novému nétéru - Zebfiky, stozar, dvefe, hlavice vzt

LEGENDA MATERIALU
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gOVE OPLECHOVANI ATIK PZ PLECH S BAREWNOU POVRCHOVOU OPRAVOU — BARVA
ED.

KOMINOVE TELESO K OPRAVE KRYCI DESKY A OMITKY

NOVA HYDROIZOLACE, Z ASFALTOVYCH PASU — MODIFIKOVANE ASFALTOVE PASY S

POLYESTEROVOU VLOZKOU, OCHRANNYM POSYPEM DRCENOU BRIDLICI, TL. 5MM

Pozn. 1
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