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POZNAMKA, RESP. POKUD NENi UVEDENO:

» TENTO VYKRES NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE!

>
>

VSECHNY KOTY OVERIT PRED VYROBOU NA STAVBE!

JEDNA SE O VYKRES TVARU, NIKOLIV O DILENSKOU Cl VYROBNi DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNE
VESKERE ROZMERY A MIRY VZIT PRIMO NA STAVBE;

V RAMCI VYHOTOVENI BUDE PROJEKTANTEM A INVESTOREM ODSOUHLASENA VYROBNiI DOKUMENTACE
DODAVATELE;

VYROBNI VYKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;

VSECHNY POHLEDOVE VYROBKY - POVRCHOVE UPRAVA, BAREVNOST, SPOJ. MATERIAL A PODOBNE
BUDOU V DOSTATECNEM PREDSTIHU V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU VYVZORKOVANY A PREDLOZENY
PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENI;

ZHOTOVITEL ClI DODAVATEL JE ODBORNA FIRMA A JEJi CENOVA NABIDKA MUSI ZAHRNOVAT VSECHNY
DETAILY, KTERE POPRIPADE NEJSOU UVEDENY V ZADAVACIi DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VYROBEK V
BEZCHYBNEM TECHNICKEM PROVEDENI, PLNE FUNKCNI SE SVOU UZITNOU HODNOTOU;

PRED ZAHAJENIM PRACI V PRIPADE ROZPORU GRAFICKEHO, MATERIALOVEHO NEBO TECHNICKEHO
RESENi UPOZORNIi GENERALNi DODAVATEL PROJEKTANTA ZA UCELEM DORESENi ROZPORU Z DUVODU
ZAMEZENI VZNIKU PRIPADNYCH VICEPRACI. NA POZDEJSI REKLAMACE NEBUDE BRAN ZRETEL;

VYKRESOVA CAST JE NEDILNOU SOUCASTI CELKOVEHO DILA | PRO SPRAVNE NACENENI CELE STAVBY!
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SPRCHOVA SHRNOVACI ZASTENA - 1ks| 1.NP
- NA OTVOR O ROZMERECH 850x2000mm, VYSKA ZASTENY 2,0m;
- ZLAMOVACI, PLNA, PLASTOVA, BARVA BILA;
- KOTVENI DO NAVAZUJICi PRICKYS KERAM. OBKLADEM;
SANITARNI PRICKA MEZI WC MiSAMI 2 ks
- CELKOVA VYSKA PRVKU 1,1m; N
- PODPERNA NOHA VYSKOVE STAVITELNA (ROZSAH 130-150mm); i
- KOTVENI KE STENE: NEREZOVYMI REKTIFIKOVATELNYMI UHELNIKY; =z
- MATERIAL: VYSOKOTLAKY LAMINAT HPL, 12mm, BARVA BILA; <
- VESKERE KOVOVE SPOJOVACI A DOPLNKOVE KONSTRUKCE NEREZOVE; P
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ZTUZUJiCi OC. PROFIL - HORNi UKONCGENI PRICKY - viz | 1.NP

- OCELOVY TENKOSTENY "U" PROFIL, SHORA NASAZENY NA POSLEDN{ RADU
PRICKOVEK, KONCE ZASEKANY DO NAVAZUJICIHO ZDIVA (min.100mm),
PRETAZENY PERLINKOU, ZAOMITANY;

- BEZ POVRCHOVE UPRAVY;

- DELKY 1,7 +1,7 +2,0m;
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