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“Pozémé bezpeénostnl reseni - Trensformsce ¢ast objektu PENZIONU PRO SENIORY ns 2fizeni socidinich slujeh tormou
DOMOVA PRD SENIORY, Liskovecks &6, Frydek-Mistok

1. UVOD

1.1. Strucny popis

Stavebni Opravou bude provedena transformace malometréZnich byth DPS v 1.PP sekce B a B2 na
pokoje pro klienty se stalou pecovalelskou sluzbou vé. zazemi pro tento provoz (seslemna, pracoviété Iékare

a centraini koupelna. Zazemi je navrzeno tak aby vyhovovalo celému podiazi sekce B1 a B2, kde je pociténo
s pokoji pro 20 klient(.

prostiedi. V 2.etapé budou vybudovény 2 bezbariérové WG u pokoju klientd.

Soucasny vstup do rekonstruovaného podiaZi je samostatnym vslupem mezi 1.PP a 2.PP po
schodisli. Projektem je navrZen novy bezbariérovy vstup pres novy chodnik zviastnim vstupem v sekci B2,

Cely objekl je sloZen ze sekci A1, A2, B1, B2, B3, C a spojovaci koridor plitemz kazdé ma jiny pocet
podlaZi (svaZity terén a ustupujici podlazi). Transformace probéhne v 1.PP sekce B1 a B2.

Sekce B2 je sloZena ze 7 z&kladnich bunék s lodzii, 4 doplfikovych (mensi, bez soc. zafizeni) a
1 schodistové. Sekce B1 je sioZena z 9 z4kladnich bunék s lodZil a 1 schodiétove.

je 8 podiaini (4 podzemni a 4 nadzemnich
statnych dvoulizkovych pokojli s viastnim We.
VOU pokoju budou vytvoreny skladové prostory.

podlazi). V ramci 2. elapy bude v sekci B1 zfizeno © samo
V sekai B2 bude zruSen sklad na chodbé 3 ze d

1.2. Kapacity, uzitkové plochy

Stavajici stav: i
UzZitna plocha (sekce B1); 348,3rp‘
UZitna plocha (sekce B2): 344 m*
Uzitna plocha (pradelna): 125,5 m?
Uzitna plocha (penzion): 566,8 m?

Pocet ubytovanych: Sekce B1: 8 najemniki
Sekce B2: 3-8 najemnlkd
Celkem: 12-15 najemniku

Novy stav: R

UZitna plocha (sekce B81): 348,7 m*

Uzitn4 plocha (sekce B2): 341.1 m?

UZitné plocha (pradelna): 125,2 m?

Uzitna plocha (domov): 564,6 m?

Potet petovalelskych li2ek: Po 1.etapé - Sekce B2: 4 klienti

Po 2 etapé - Sekee B1: 18 kientl

Sekce B2: 2 klienti
Sekce B1+B2: 20 Klienty

Zpracovano v prosinci 2008 Streng ¢. 316



Pozémé hezpecnostni feseni - Transfonmace ¢ésif objekiu PENZIONU PRO SENIORY ns zfizeni socistnich stuzeb formou
DOMOVA PRO SENIORY, Liskoveckd §6, Frydek-Mistek

1.3. Stavajici stavebni konstrukce

Objekt je postaven v typoveé soustavé OP.1-11, varianta malometras

siénovy systém o osovém rozponu 4,2 a 3m.
Nosnymi a zluZujicimi sténami je pdorys rozdélen na chodbu a bytové buiky (pfedsiii + pokoj +

koupelna s WC) v zakladnim svéliém rozméru 4,05x7.13m. Svétlsd vySka mistnosti je 2 650 mm.

Obvodovy plaSt je z nesnych sendviSovych panell t1, 300 mm — vnilfni 2B panel tl. 150 mm,
polystyrén ti. 80 mm, vnéjsi kryci ZB panel 1.70 mm.

V podéiném sméru je budova ztuZena dvémi podélnymi Zelezobetonovymi sté&nami 11,150 mm,
které oddéluji chodbu od postrannich bytli. Nosnymi a ztuZujicimi sténami je pldorys rozdélen na chodbu a
bytové burfiky (pfedsifi+pokoj+koupelna s WC) v zakladnim svéllém rozméru 4,05x7,13m. Vnilini nosné
stény jsou panelove ze Zelezobetonu tl. 150 mm. VnitFni délici pFicky jsou ze zelezobetonu ti. 80 mm. Stropni

dilce tvofi Zelezobetonové panely 1. 150 mm. Stfecha je plocha jednoplastové ve skladbé: ZB stropni panel
1150 mm, na ném je uloZend tepelna izolace a Zivicna krytina,

nich byth. Jedné se o pficny

1.4. Bouraci prace

V rekonstruovanych prosiorech budou vybourany socidlni zafizeni byl {dfevénd konstrukce +
umakart) v&. zafizovacich pfedmétd. Déale bude vybourdn podiahovy poviak 1xPVC. V obvodovych zdech
budou vybourany okna a lodZiové sestavy (okno+dvefe) vE.vnitinich i vn&jsich parapetld. Vnitini dvefe budou
vybourany vE&.plechovych skladanych zarubni,

Pro osazeni novych vnitini a vstupnich dvefi bude nutno otvor upravit dle Sirky zarubni.

1.5. Technické a konstruk&ni feseni objektu

Stavajici nosné zdivo je ze Zelezobetonov
rekonstrukci vnitinich prostor a zmény dispozice j
v nosnych a zluZujicich sténéch.

Nové pricky budou vytvoieny ze sadrokarionové konstrukce.

V rekonstruovené &asti budou vyvéZeny dveini kiidla a vybourény ocelové sklddané zérubné,
V novych otvorech budou osazeny nové ocelové zarubné vé. dvefnich kfidel. Dvefe do pokojii jsou navrzeny
§.1450mm (dvoukfidi¢). Pro béZny provoz jsou dveni otvory navrzeny min. 900mm,

V rekonstruované casti budou vyménéna okna za nova plastova. Soussti dodavky oken budou vnéjsi

i vnitini parapety. Dvé okna v sekci B2 ( budou U ostatnich oken budou zachovény stévajici rozmeéry oken
dojde pouze k novému ¢lenéni oken,

Vslupni dvefe bezbariérového vstupu jsou navrzeny hlinikové s prerudenym tepeinym mosiem se
zasklenim izolaénim dvojsklem. Svétlost primamé oteviravého kfidla je 900mm. Celkova %itka vstupnich
dvefi je 1200mm.

Bude provedena vymeéna stévajici podlahové krytiny. Nové bude poloZzena PVC podiahovina pfilepené
- k podkladu. V mistnostech socidlnich zafizeni, centraini koupeiny a zadveli bude provedena keramicks
dlazba.

Stavajici omilky na Zelezobetonovych panelech bud
podlazi (mimo pradelnu) bude pie$tukovéane a vymalovano.

ych tl. 150mm. Sveélld vyska mistnosti je 2650mm. P
€ nutno 2vétSeni stavajicich, ale i vybourani novych otvort

Ou vyspraveny v IL.10mm a rozsahu 30%. Celé

Stavebni konstrukce posuzovaného obj

ektu jsou ve smyslu CSN 73 0802 &1. 7.2.8 a) hodnoceny jako
nehoilavé.

2Zpracovana v prosinci 2008 Strana €. 416



PozZéme bezpednostni feseni - Transtormasce césti chjekiu FENZIONU FRO SENIORY na ziizen/ socisinich sluzeb fonmou
DOMOVA PRO SENIORY, Liskovecks 8E, Frydok-Mistek

2. POZARNI BEZPECNOST STAVEBY

V souladu ¢ CSN 73 0802 &l. 5.2.1 2 5.2.2 je 2. PP v sekci B2 a 3. PP v sekci B4 povazovano za

nadzemni podlazi. Pozarni vy$ka posuzovaného objektu je u sekce B2 - h=16,8 m a u sekce
B1-h=16,8a 14,0 m,

Demov pro seniory - 2, PP

Stavajici malometrazni byty v objekiu Domu s peCovatelskou sluzbou budou nove vyuzivény pro
klienty se stalou peCovatelskou sluzbou, v posuzované &asti objektu budou ubytovany osoby stardj 60-1i let
v celkovém pottu 20 osob. V 2. PP budou rovnés vybudovéno zazemi pro tento provoz.

Ve smyslu CSN 73 0835 &, 3.13 je posuzované podiazi povazovano jako ,zafizeni socialni péée;.
V souvislosti s ustanovenim &I, 9.1.2 CSN 73 0835 nelze zménu charakteru poskytované socialni
péce, zatfidit jako zménu stavby skupiny | (podie CSN 73 0834).

Objekt byl postaven aZ po roce 1977, takze se predpoklada, ze objekt je délen do poZarnich
usekd a schoditové prostory tvofi samostatné pozZarni useky.,

Posuzované prostory budou déle hodnoceny dle CSN 73 0835 kap. 10. V navaznosti na podet lizek,

presahujici hodnoty podie 10.1.1, se jednotlive prostory budou posuzovat podie kap. 8 CSN 73 0835,
s dopliiky uvedenymi v 10.2 az 10.8.

Cast sekce B2 zaujima pradelna se sudédrnou. Rekonstrukce pradelny a susamy byla posouzena
poZamé bezpetnostnim feSenim zpracovanym Ing. Erikou Pohorelli v Eervenci 2008, schvélenym
HZS MSK UO Frydek-Mistek pod znacékou PREV-2970/FM-2008 ze dne 15, ©. 2008.

2.1. Rozdéleni stavby do pozarnich aseki

V souladu s plainymi predpis

y bude 2.PP posuzované &asti objektu nové rozdéleno do samostatnych
poZarnich Gsekud nésiedovné:

1. etapa - sekce B2

N 1.01 - Chodba - pozarni Gsek bude tvofit spojovaci chodba, predsifl vytahu a zadvefi (m.€.0.02b, 003 a 004).

N 1.02 - Centréini koupelna - pozami Gsek bude tvofit centraini koupelna a dezinfekce (m.¢. 0.31 a 0.32).

N 1.03 - Lékaiské zazemi - poZami usek bude

tvoiit piedsii sestemy, soc. zaf. seslerny, sesterna
a ordinace (m.¢. 0.33 - 0.36).

"~ N 1.04 - Pokoj v¢. zazemi - jedna se o 2-IGZkovy pokoj s pfislugenstvim (m.€. 0.11 - 0.13).

N 1.05 a N 1.06 - Pokoje s pfedsini - jedné se o 1-lazkovy pokoj s piedsini (m.¢. 0.21 g 0.22).

N 1.06 ~ Sklad - pozami dsek bude tvofit sklad

(m.£. 0.5), realizovany pouze v ramci |. etapy, tento bude ve
2. etapé bude zrusen

2. etapa sekce B1 a B2
N 1.01 - Chodba - pozarni Gsek bude roz3ifen o chodbu v sekci B1 - viz etapa €. 1.
N 1.02 - Centraini koupelna - zistavéa zachovan - viz. 1. etapa

N 1.03 - Lékafské zazemi - zlstavé zachovan - viz. 1. etapa

Zpracoysno v prosinci 2008 Strena ¢. 546



Pozame bezpecnosini reéeni - Transformace éasii objekiu PENZIONU PRO SENIORY ns zfiz

enl socidinich sluzet formou
DOMOVA PRO SENIORY, Liskovecks 86, Frydek-Mistek

N 1.04 - Pokoj v&. zazemi - ziistava zachovén - viz. 1 etapa

N 1.05 - Pokoj s predsini nahrazeno za sklady - jedna se o 3 sklad

y - sklad hya. pomucek, Spinavého pradia
a odpadu (m.¢. 0.05 aZ 0.07).

N 1.06 - Pokoj s predsini nahrazeno za sklady 2 - jedna se ¢ 2 sklady - sklad ¢istého pradla a sklad
pomucek (m.&. 0.08 a 0.08),
N 1.07 - Sklad - zrusen

N 1.07 -15 - Pokoj v€. zazemi - kaZdy pokoj

bude tvofit samostatny poZémi usek. Jedns se 0 deveét
2-1dZkovych pokoji (m.&. 0.11 - 0.13).

Pozn:  V&Sechny instalacni $achty jsou na drovni stro

pni konstrukce zabetonovany. Prostupy instalac! témito
stropy budou ulésnény v souladu s kap. 6.1.

2.2.Stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozadmi bezpeénosti

1. etapa - sekce Bz

N 1.01 - Chodba
Nechranéna anikova cesta spojujici pozami use
stavajicimi schodistovymi prostory bude tvofit samosta

nesmi vyskylovat Z&dné nahodilé poZami zatizeni
a nesnadno hoilavych materiall.

Die CSN 73 0802 pfil. B tab. B1 pol. 5 bylo pro poZérni Usek stanoveno vypotiové pozarni zatizeni
pv = 7.5 kg.m™. V souladu s CSN 73 0802 &l 6.7 se jedn4 o poZami Usek bez pozamiho rizika.

Posuzovany poZami usek je v souladu s GSN 73 0802 ¢&l. 7.2.3 zafazen do |. stupné pozarni
bezpetnosti.

ky jednotlivych pokojd s voinym prostranstvim a se
tny pozami usek bez pozarniho rizika - v chodbé se
jako sedaci nabytek, stolky, skfifiky apod. z hoflavych

N 1.02 - Centralni koupelna

Dle CSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro vypoget pozamiho rizika a pozarni riziko n&sledovné:

Nazev mistnosti i S i . hs Pn Pe an Sy'he
TR ' [ Iml | [m) tkg.m™] | [kg.m7 I [m*Am]

0.31 - centréini koupelna | 245 | 262 1 S00 5. 0.70 5371 .84

0.32 - dezinfekce | 35 | 262 | 2000 2.00 0,80 .

Celkova plocha pozarniho Gseku je 28,0 m’, svétla vydka je 2,62 m. V
se nevyskytuje misin€ soustiedné poZérni zatiZeni v souladu s GSN 73 0802
pro poZarni Usek stanoveno pozérni riziko nasledovné:

posuzovaném poZarnim Gseku
€1.6.2.3. Die CSN 73 0802 bylo

p. = 6,88 kg.m'22 Pe = 4,62 kg.m*

p=11,50 kg.m"

a, = 0,77 a. = 0,90

a= 0,82

h=073 (ho=1,84 m, n=0016, k= 0,19)
c=1,0

p.=6,92kg.m?
V souladu s CSN 73 0802 &l. 6.7 se jedna o pozami Usek bez pozémiho rizika.

Posuzovany pozéami tsek je v souladu s CSN 73 0802 &l. 7.2.3 zafazen do I, stupné pozarni
bezpeénosti.

N 1.03 - Lékarské zazemi

V souladu s CSN 73 0835 &l. 7.2.1 bylo pro pozarni tsek stanoveno vypoftové pozami zatizeni
py = 36,0 kg.m™ (pfi souciniteli ¢ = 1,0), a = 1,0,

Posuzovany poZéari tsek je zarazen do . stupné pozarni bezpeénosti.

Zpracovéno v prosinci 2008 Strans ¢, 6/16



Po26me biezpecnostni feseni - Trenstorinace é4sii objekiu PENZIONU PRO SENIORY ns 2hizeni sociélnich stuZzeb formou

DOMOVA PRO SENIORY, Liskovecks BE, Frydek-Mistek

N 1.04 - Pokoj vt. zézemi
N 1.0% - Pokaje ¢ piedsini

Vsouladu sCSN 730835 &. 10.3.1 a 10.2.2h) bylo stanoveno vypottové pozami zatizen|
py = 35,0 kg.m™ (pfi souginiteli ¢ = 1,0), a = 1,0.

Posuzovany pozami usek je zafazen do i), stupné poZémi bezpetnosti,

N 1.06 — Sklad
Dle CSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro vypotet pozarniho rizika a pozami riziko nésledovné:
Nazev mistnosli 54 B his B ' an Solho
. SRSt ’ ) [m] kgm} | [ka.m7 H [m’im}
0.05 - sklad pradia 380 262 75.00 2,00 1,05 s

Die CSN 73 0802 bylo pro pozérni Gsek stanoveno poZérni riziko nasledovné:
p = 77,00 kg.m?

a=105
b=062 {(n=0,005 k= 0,005)
c=1,0

py = 49,76 kg.m”

Posuzovany poZéarni Usek je v souladu s €SN 73 0802 zafazen do IV. stupné pozami bezpecnosti,

2. etapa sekce B1 a B2

N 1.05 - Pokoj s pfedsini nahrazeno za sklady

Dle CSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro vypotet pozémiho rizika a pozami riziko nésledovné:

Nazev mistnosti RO hs | o P. 8, Sohe

L fmf [m] fkg.m™} Lkg.m™) I [m*im])
0.05 = skiad hyg. pomucek | 5.4 262 75.00 2.00 1,05 -
0.06 — sklad £pinavého pradia 62 | 262 75.00 200 | 105 2
0.07 - sklad odpadu 63 | 262 7500 | 500 1,05 2.401.60

Celkova plocha pozémiho Gseku je 17,90 m? svétld vyska je 2,62 m. V posuzovaném pozamim

useku se nevyskytuje mistné soustfedné pozami zatizeni vsouladu sCSN 730802 &. 623, Dle

CSN 73 0802 bylo pro po2ami usek stanoveno pozami riziko nasledovné:

pn = 75,00 kg_n_wj ps = 4,11 kg.m™

p = 78,06 kg.m

a,= 1,05 a, = 0,80

a=104

b= 0,85 (ho=1,60m, n=0,105, k = 0,109)
c=1,0

" py=52,80 kg.m?

Posuzovany poZarni Usek je v souladu s GSN 7

3 0802 &l. 7.2.3 zafazen do IV. stupné pozarni
bezpetnosti.

N 1.086 - Pokoj s pfedsini nahrazeno za sklady 2

Dle CSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro vypo&et pozarniho rizika a pozami riziko nasiedovné:

| Nazev mistnosti : s hs Pa 1 P By Sethy
: Im7 __Im) [kg.m™] | [kgmT [ [m?im)
0,08 — sklad &istého pradia 5.4 2.62 7500 1 200 1.05 -
(.0¢ - sklad pomucek 8.3 2.62 7500 1 200 1.05 -
0.10 - skiad voziku 62 262 75.00 5,00 1.05 | 2 40/1 60

mecovéno vproslnci 20038 Strana ¢, 716



Fo2érné bezpeinostni feseni - Transtormace &dsti objekin PENZIONU PRO SENIORY ne zfizeni socidtnich siuzeb tormou
DOMGVA FRO SENIORY, Liskovecks 86, Frydek-Mistek

Celkova plocha pozamiho Useku je 17,90 m’, svétla vyska je 262 m. V posuzovaném poZamim
useku se nevyskyluje mistné soustiedné poZarni zatizeni vsouladu s CEN 730802 & 623 Dle
€SN 73 0802 bylo pro pozémi Gsek stanoveno pozami riziko nasledovné:

p. = 75,00 kg.m* P = 3,04 kgm?

p=7804 kgm*

a. = 1,05 a, = 0,90

a=1,04

b =065 (hc=160m, n=0,105 k = 0,109)
c=1,0

Posuzovany poZami usek je v souladu s €SN 73 0802

¢l 7.2.3 zarazen do V. stupné pozami
bezpecnosti. )

N 1.06 - 14 - Pokoj v€. zazemi

Vsouladu sCSN 730835 &. 1031 a 102.2b) b
Py = 35,0 kg.m™ (pii souiniteli ¢ = 1,0), a = 1,0.

Posuzovany pozarni usek je zafazen do lil, stupné pozarni bezpeénosti.

ylo stanoveno vypo&tové pozérni zatiZeni

2.3. Mezni rozméry pozarniho Useku

1. etapa - sekce B2

N 1.01 - Chodba
N 1.02 - Centraini koupeina

V souladu s CSN 73 0802 &I. 7.3.4 a) se u vySe uvedenych

pozamich Usekl mezni rozmeéry
nestanovuiji.

U ostatnich pozémich dsekii byly die CSN 73 0802 tab ¢ stanoveny nejvetsi

pozarnich usekd s konstrukcemi nehoflavymi (objekty o vice nadzemnich podiazic
nasledovné;

dovolené rozméry
h, h do 225 m)

N 1,03 - Lékarské zazemi
-proa=1,0: poZadavek 62,50 x 40,00 m
skute¢nost 9,00 x 7,00 m

N 1.04 - Pokoj vE. zazemi
N 1.05 a N 1.06 - Pokoje s predsini

-proa=1,0: pozadavek 62,50 x 40,00 m
skute€nost 7,60 x 4,35 m
N 1.07 — Sklad

- pro a = 1,05: pozadavek 58,04 x 38,16 m
skutenost 2,20 x 1,65 m

2. etapa sekce B1 a B2

N 1.05 - Pokoje s pfedsini nahrazeno za sklady

N 1.06 - Pokoje s piedsini nahrazeno za sklady 2

-pro a=1,04: poZadavek 59,33 x 38,31 m
skutenost 6,90 x 3.00 m

N 1.07 - 15 - Pokoj v&. zdzemi
-proa=1.0: pozadavek 62,50 x 40,00 m

skutetnost 7,60 x 4,35 m
Velikosti jednotlivych pozérnich tsekil vyhovuji pozadavkiim pfisludnych CSN.
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2.4. Pozadavky na zabezpeteni stavby poiarng bezpelnostnimi zafizenimi

V souladu s CSN 73 0835 &. 10.7
samocinnymi a tlagitkovymi hlésiéi poZzéru.
Posuzovana Cast objektu bude vybavena akustickym signalem vyhtaseni poplachu.

bude v &asti posuzovaného objektu instalovan systém EPS se

V souladu s CSN 72 0802 ¢1.6.6.10 - 66.11 nemusi b

Vvt v posuzovaném objektu instalovana dalsi
pozameé bezpe&nosini zafizeni.

Elektricka poZarni signalizace
Zakladni signalizace poplachu a jeji stavy budou signalizovany na dstiednu EPS, kterda bude
umisténa v 2. PP v m.¢. 0.35 - sesterna, kde je zajisién trvaly 24 hodinovy dozor nad systémem EPS.
Automatické, prevainé oplicko-koufové hlasice poZaru budou instalovany na stropé jednotlivych

mistnosti. Na Gnikovych cestach u vstupl do planovanych chranénych unikovych cest budou instalovany
tlacitkoveé hlasice EPS pro manualini vyhlageni pozéarniho poplachu.

Ve smyslu CSN 34 2710 &. 70 a 71 je EPS vybavena vlastnim néhra
funkce pfi vypadku zékladniho zdroje. Nahradnim
dobu 24 hodin v pohotovostinim stavu, z toho 15 mi

dnim zdrojem, pro zajisténi
zdrojem je zajiStén Casové omezeny provoz Gstfedny po
nut ve stavu signalizace pozaruy.

Impulsem od elektrické pozéarni signalizace budouy oviadan
zarizeni:
» Bude automaticky zpusténo akustické poplachové zarizeni,
» Uzavieni poZémich klapek v nechranéném vzduchotechnickém potrubi,
pozémi riziko prostupuji stavebnimi konstrukcemi posuzovanych prosior.

y nasledujici pozadme bezpetnostni

kieré 2 prostorli obsahujici

3. ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI

3.1. Pozadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci

PoZadovana poZzérni odolnost stavebnich konstrukci pro 1., lil. az Vi. SPB v nadzemnich podiazich a
I, ll. a IV. SPB v poslednim nadzemnim podlagi byla stanovena dle CSN 73 0802 tabulky 12 nasledovné:

Tsu\rebni konstivkce Stupef pozain bezpeénosti pozatniho
Useku
. L W, W.

[PoZarni s1ény a pozami stropy 15 a5 [=a]
[PoZérni uzdvéry olvorl v poz. sléndch a siropech 16 DP3 30 DP3 30 DP3
[Obvodove steny zajislujle stability objeldu nebo jeho éaeti 16 A5 €0
hosné konstrukce umiti PU zalibtujici stabilitu objektu 1§ 45 &0
(Nosné konstrukcs uvniti PLU nezajiftujici stabikitu objekiv 16 30 0
Vilahove Sachty Jeflch? vizka je 45 m a mengi 2

- pozamé déll¢| konstrukee 30 DP2 30 DP1 30 DP1

- pozam| vzévéry otvor 15 DP2 15 DP1 1SDP1 |

3.2. Skute€na pozérni odolnost stavebnich konstrukei

Stavajici obvodové stény jsou provedeny ze sendviGovych panell celkove tioustky 300 mm
s tepeinou izolacf EPS 11.80mm a kryci betonovou vrstvou 11.70 2 150 mm. Stavajici obvodové panely v 1.NP
celkové tloustky 250 mm maji tepelnou izolaci 11.50 mm a kryci betonovou vrstvu tl. 56 a2 150 mm. Dle
CSN 73 0821 tab. 1B pol 11 b) byla stanovena poz4rni odolnost min, REI 180 minut.

Stavajici nosné pficky (pozamj
s oboustrannou omitkou 1. 150 mm. Die ¢S
min. EI 180 minut.

stény) jsou Zelezobetonové montované zbetonu sk. B
N 730821 tab. 1A pol 6b) byla stanovena poZarni odolnost
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Nové dozdivky v pozérnich a obvodovych sténach budouy

provedeny z tvaric Ytong min.
tl. 150 mm. Die CSN 73 0821 tab. 1A pol. 3) byla stanovena poZarni odol

nost min. El 126 minut.

Ve 2. PP bude pro 1. etapu provedena na spojovaci chodbé nova poZarni sténa mezi pozarnim
usekem N 1.07 - Sklad a stavajici chodbou v sekci B2 2 B1. Sténa bude provedena jako sadrokartonové,
nenosna jednoduse oplasténa fy Knauf - W 111 s poZarni odoinosti min. E1 60 minut.

Dle mistnich podminek a zatizeni oslabovaného panelu je navizeno zesileni viepenymi pruty do
tazené oblasti betonu nebo ocelova konstrukce z vélcovanych profilli prifezu L nebo U (znateni ve

vykresech Z1-29). Ocelové konstrukce bude zajistovat stabilitu objektu a proto bude chrénéna protipozarmim
obkladem z desek Fireboard s poZarni odolnosti

15 minut v poZarnich Usecich zafazenych do I. SPB

45 minut v pozarnich Gsecich zafazenych do IIl. SPB

60 minut v pozamich Usecich zarazenych do IV. SPB

Zatazeni jednotlivych poZamich Gseki do pozarni odoinosti viz. vykresy PO.

VSechny instalaéni Sachty jsou na aroyni stropni konstrukce zabetonovény. Prostupy instalaci
témito stropy budou utésnény v souladu s kap. 6.1.
PoZarni strop nad posuzovanym podlazim

) je stavajici ze Zelezobetonovych panelll tl. 150 mm
vyziuze 20 mm. Die CSN 73 0821 tab. 4B pol. 1) byia

stanovenz poZarmi odolnost REI 66 minut.

Vzhiedem k pfedpokiadu, Ze se potitd do budoucna se z
z penzionu pro seniory na domov pro seniory (trvald péée o nesam
budou dvefe mezi posuzovanym poZamim usekem N 1.01- Ch
prostory provedeny, v souladu s CSN 73 0835 & 10.5.2, jako o
30 minut, soutasné musi byl koufotésné a opatiené samouzaviraci

uzavér musi byt opatfen transparentni plochou umoznujici
velikost mé byt nejméné 0,06 m?).

ménou uzivani zbyvajici &asti objektu
oslatné klienty — zdravotnické zafizeni)
odba a navazujicimi schodiitovymi
mezujici Sifeni tepia s pozadmi odolnosti
m zafizenim - EW 30-8-C (3 ks). Pozami
prihled na druhou stranu dvefi (eji

V souladu s CSN 73 0835 &l. 10.4.2 budou vstu

jako omezujici 3ifeni tepla s poz&mi odolnosti 30 minu
v 1. etapé a 10 ks ve 2. etapé).

pni dvefe do pozarich Gsekli pokoji provedeny
t, soutasné musi byl koufotésné - EI 30-S (3 ks

Vstupni dvefe do pozamich fsekii N 1.15 -
samostatného celku pradelny (feSeno samostatnym PB
s poZarni odolnosti 30 minut - EW 30 DP3 (2 ks).

Lékafské 2azemi pokoji a na vstupu do
R} budou provedeny jako omezujicl Sifeni tepla

Vstupni dvefe do pozamiho Useku N 1.14- Centralni koupeina budou provedeny jako omezuyjici
Sireni tepla s poZarni odolnosti 15 minut - EW 15 DP3 (1 ks).
Vstupni dvefe do pozamihc usekuy N 1.07 -

Sklad budou provedeny jako omezujici Sifeni tepla
s pozami odolnosti 30 minut - EW 30 DP3 (1 ks).

Vstupni dvefe do poZarmiho Useku N 1.05 - Pokoje s predsini nahrazeno za sklady budou
provedeny jako omezujici Sifeni tepla s pozémi odolnosti 30 minut - EW 30 DP3 (1 ks).

Vstupni dvefe do pozarniho dseku N 1.06 - Pokoje s pfedsini nahrazeno za sklady 2 budou
provedeny jako omezujici Sifeni tepla s poZzami odolnosti 30 minut - EW 30 DP3 {1 ks).

Rozmisténi jednotlivych pozarnich uzavérd viz vykresy PO.

Za soucast pozarnich dveii se povaiuje i dveini nadsvétlik, popf. &ést PriCky (pevna boéni
cast vedie dveri), pokud plocha téchto konst,

rukci neni vétsi neZ 1,5 nésobek plochy otevirateiného
pozérniho uzévéru, nejvyse viak 6 nr’.
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V souladu s CSN 730834 &, 555
dalSich uprav ponechat az do pozadovaného
bude feSena v pripadé zmény uzivani zbyvaji

lze stavajici vylahové ocelové dveie nakladniho vylahu bez
typu uzavéru EW-30 D1 (piipadna uprava eveni. vymeéna dvefi
Ci Casti objektu z penzionu pro seniory na domov pro seniory).

V souladu s €SN 73 0802 a CSN 73 0835 €1. 10.4.1 a ¢1. 8.3.2 mus
konstrukce s cbvodovou sténou umistén
obvodovymi sténami ze struskopemzobetonu.

i byt na styku pozarné délici
Y poZarni pasy. Pozamni pasy jsou fedeny stavajicimi

Pozami stény se musi stykat s pozamim stropem. Posuzované pozami Oseky budou navzajem
oddéleny celistvymi poZzarné délicimi konsirukcemi a typovymi protipozamimi uzavéry. Pozarni odolnost
pozarné délicich konstrukei (poZarni stény, pozarni stropy, pozarni uzavéry apod.) nesmi byt snizena

nebo porusena vyklenky, nikami, osazenim vétracich mfizek, svitidel, prostupy technologickych nebo
technickych zafizeni objektu apod.

3.3 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Pripusiné klasifikatni pozadavky na dilgi stavebni k

onsirukce Ci prvky, které musi byt zajistény
u posuzovanych pozarnich asekd :

Stavebni konstrukce, prvky”
] Stény = podhledy
Nenosné konstrukee uvniti poZémiho Gseku B-s81 “
Transparentni vypiné okennich & dveFnich otvory . At
Prirsvitné stresni pla&tE a svétiiky ] Al
Volné vedené polrubni rozvody, vetné jejich izolace ; 4‘

__THda reakce na ohen - doplikova Kiasifikace
B-s1

3 B-s1
Okenni a pfedokenni 2ahuzie? i C-st

PoZadavky uvedené v tabulce 1 se nevztahuji na konstrukéni dilce a prvky podle 8.2.2 a podie 8.4.1 3,
PoZadavek se tykd hlavnich komponent {neplati pro spojovaci nebo oviadaci prvky).

R
2)

Dle CSN 73 0835 nesmi mit objekt vnéjsi tepelnou izolaci obvodovych sién provedenu z materiall

tridy rekce na ohef F aZ B, a to vEéetné& konstrukci dodate€nych vnéjsich tepelnych izolaci.

V posuzované ¢asti objektu na povrchové o
s indexem Sifeni plamene j. v&t&im ne3:
- 75mm.min’' ustén;
- 50 mm.min"' podhiledd,
Nezdavisie na hodnoté indexu &ifeni plamene nesmi byt, kromé nasla
lemovacich 1idt keramickych obkladi &i podiahovych krytin, pouZito plastick
Ize pou2it materiély klasifikované podie CSN EN 13501-1 do tiidy A1 a2 Cy.

pravy stavebnich konstrukci nesmi byt pouzito hmot

pnych vrstev podlah nebo
ych hmot. Pro podiahové krytiny

4. UNIKOVE CESTY

4.1. Dvefe na anikovych cestich

Dvere, jimiz prochézi Unikova cesia
zavésech nebo Eepech.

Dvefe na tnikovych cestdch musi b
umoziiuje jejich snadné otevieni.

Dvefe z mistnosti a prostord hygienického prislusenstvi, apod. musi
i bez speciélniho n&fadi umozniuje oteviit zvensi dvefe zevniti zajisténé.

Dvefe na unikovych cestach, opatiené specidlnimi bezpeénosinimi zam
museji byt v pfipadé evakuace osob samo&inn& odblokovan
karty apod. nelze uZit u dvefi chradnénych dnikovych cest

Elektricky nebo motoricky (dalkové nebo fokalng
jimiz za€ina nebo prochazi Unikova cesta, musi:

jsou olviravé ve sméru Gniku ota&enim kiidel v postrannich

Yl opatieny kovanim (véetng uzaviraciho mechanismu), které
byt opatieny kovanim, kieré

ky (napf. kédové karty)
Y @ olevirateiné bez daldich opatieni: kodové

) ovlddané uzaviraci mechanismy dvefi nebo vrat,
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- umoznovat take ruéni otevieni dveii v dobé evakuace

Podlaha na obou strandch dvefi, jimiz prochazi unikovs cesta, musi byl do vzdalenosti rovné
alespori $ifce t€to unikove cesty ve stejné vyEkové Grovni kromeé dvefi na voiné prostranstvi, terasu, balkén,
lodZii, pavlac apod., za nimiz miZe byt podlaha {chodnik apod.) snizena az do 180 mm.

. 810 ze strany ve smeéru Ganiky;

4.2. Posouzeni Gnikovych cest

V souladu s CSN 73 0835 &. 10.5.2 bude nechranéna unikové cesta (N 1.01- Chodba), spojujici
posuzované poZémi Gseky s volnym prostranstvim, tvoiit pozami usek bez poZérniho rizika. Dale je Unik
mozny do stavajicich schodistovych prostord, kieré jsou umistény v kazdé sekci. .

Objeki byi projektovén a postaven v 80-tych letech minulého stoleti (po roce 1977) dle platnych
predpisd PO v 1€ dob&. Schodistové prostory jsou vétrény pfirozené otviravymi okny o rozmé&ru 3.0 x 1,6 m
na kazdém podlazi, schodistovy prostor je od okolnich prostori oddélen prosklenymi ocelovymi dvefmi

s vypini sklem s draténou viozkou. Dle platnych predpisti v dob& vystavby objektu, Ize schodi&té povazovat
za chranéné unikové cesty typu A piirozené vétrané.

V souladu s CSN 73 0835 &. 1053 m
nebo z jeho Easti uZito, pokud délka télo ces
unikovych cest nesmi byl vétsi nez 30,0 m.

UZe byt jediné nechranéné Onikové cesty z poZariho Useku
ty neni vét3i nez 15,0 m. Délka dvou a vice nechranénych

- £& sekce B2 jsou vzdy dva sméry dniku s délkou max. 15
m. V sekci B1 je ubylovéno v £4sti s jednim smérem aniku max. 12 osob.

Nové budou v sekci B1 dvefe mezi chodbou (m.€. 0.02a) a schodi&tém zvétdeny na Sirku min,

0,9 m. V souladu s CSN 73 0835 &l 10.56 3ifka Unikovych cest z posuzovanych pozamich Gseki neni
mensi nez 1,1 m, dvefe na téchio cestach maji Sitku min. 0.9 m.

4.3. Oznateni unikovych cest

V posuzovaném objektu bude smér uniku zietelng o
dosaZeni bezpedi; unikovéa cesta, NB.4.78 - (inikova cest
doporuduji sviticl znatky nebo znatky ze sviticich barey.

znaten podle CSN ISO 3864 (NB.4.78 - smér k
a, unikovy vychod). Pro oznadeni unikovych cest se

4.4. Osvétieni anikovych cest

Veskeré unikove cesty, navrzené v ramci zZmény uzivani, budou mit elekirické a nouzoveé osveétleni.
Nouzové osvétleni se navrhuje podle €SN EN 1838, Nouzové osvétleni musi byt funk&ni po dobu alespon
© 15 minut.

5. ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Vzhledem ke skute&nosti, Ze se nezvélduji pozamé oteviené

plochy v obvodovych siénach &
nedochazi oproti plvodnimu stavu ke zvygeni poZariho rizika, poZarné ne

bezpetny prostor se nestanovuje,
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6. TECHNICKA ZARIZENI

6.1. Prostupy rozvodu

VSechny instalacni $achty jsou na Grovni stropni konstrukce zabetonovany.

Prostupy rozvodU a instalaci (napf. vodovodi, vzduchotechnického potrubi apod.), technologickych
zafizeni a elektrickych rozvodu (kabell, voditl) pozérné délicimi konstrukcemi musi byl utésnény. Tésnici
konstrukce musi vykazovat pozadmi odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody
prostupuji - 45 minut. Hmoty pouZité pro utésnéni sméji byt tfidy reakce na ohed nejvyde C.

Nové kanalizacni potrubi, které bude provedeno z materild tiid
prifez tohoto potrubi pfesahne 4 000 mm? musi byt 1oto potrubi na p
utésnéno v souladu s CSN EN 13501 &l 7.5.8 na pozadovanou
ani jeho hoflavou hmotou nesmi dojit k Sifeni pozaru
osazena tak, aby byla mozna jeji nasledna kontrola.

y reakce na ohefl B az F kde svétly
rostupu pozameé délici konstrukci
PoZarni odoinost (vnitinim otvorem potrubi
). KaZdé tésnici konstrukce s poZami odolnosti musi byt

Rozvody vody budou provedeny z plastu, svétly prifez tohoto polrubi nepfesahne 7 500 mm-.

Pfipadné potrubli slouZici k rozvodu stlageného &i nestladenéhe vzduchu &i jinych nehoflavych plynii
v€. VZT rozvodu, které jsou yrovedeny z materiall tfidy reakce na oheh B az F kde svétly priifez tohoto
potrubi pfeséhne & 000 mm® musi byl toto potrubi na prostupu pozarné délici konstrukci utésnéno
v souladu s CSN EN 13501 & 7.5.8 na poZadovanou pozari odolnost (vnitinim ofvorem potrubi anj jeho

hoflavou hmotou nesmi dojit k 3ifeni pozanu). Kazda 1&snici konstrukce s pozami odolnosli musi byt osazena
tak, aby byla mozna jeji nasledna kontrola,

Prostupy kabelovych a jin€ elektrickych rozvodi tvofenych svazkem vodici (pokud prostupuji jednim
otvorem), majici izolace Sifici pozar a jejich celkova hmotnosi je velsi nez 0,5 kg.m™ budou utésnény

poZérni ucpévkou s odoinosti shodnou s po2arni odoinosti konstrukce a v provedeni El (branici Sifeni
poZaru).

Rozvodna potrubi a jejich prislusenstvi provedend z nehoflavych materiéld (tfida reakce na ohef A1

a A2), slouzici k rozvodu nehoftavych iatek mohou prostupovat pozamé délici konstrukcf potrubi svétlého
priifezu do 40 000 mm?® (bez ohledu na stupen hofavostl pouzitého materlalu).

Rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi k rozvodu h
hmot (ifida reakce na oheii A; a A;) a mohou prostupovat
pozamich Usekd pii svétiém pritfezu do 15 000 mm?, bez dalé

offavych latek (plynu) musi byl z nehoflavych
pozameé délicimi konstrukcemi do sousednich
ich opatfeni.

6.2. Vytapéni

Rekonstruovana Cast objektu bude vytapéna stav
potfeby a nové navrzeného dispoziéniho usporadan.
Veskere tepelné spotiebite v objektu musi b

predpisy a navodem vyrobce. Musi byt dodrZeny pozad
prostiedi.

ajicim topenim, kieré bude pouze upraveno dle

yt instalovany a provozovény v souladu s platnymi
avky na instalaci t&chto spotiebi&i podle stanovenych

6.3. Vzduchotechnické zafizeni

Prevaina Casl posuzovanych prostori) je vétrana piirozené, okny a dvefmi. Vétrani koupelen je

zajisléno nastreSnim ventildtorem odvétravajicim viechny byly se spoleénou instala&ni $achtou, V instalacni

Sachté jsou dvoje potrubi - pro digestofe a pro koupelny. Digestofe budou pii rekonstrukci zruSeny
s kuchyrfiskymi linkami. Potrubi pro kuchyné bude ukon&eno pod stropem 3 pozamé zaizolovano.
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-Poz'e'me' bezpednostni fegeni - Transtormace ¢4sij objextu PENZIONU PRC SENIORY na zfizeni socialnich sluzeb formou
DOMCVA PRO SENIORY, Liskovecks 86, Frydek-Mistek

Nechranéna vzduchotechnickd potrubi (véech prafeza), kieré
riziko prostupuji stavebnimi kenstrukcemi, jez vymezuji pozarni Gseky jednotiivych ubytovacich
pokojd, musi byt v misté prostupu zabezpecena pozarnimi klapkami, ovladanymi zafizenim elektrické
pozarni signalizace — vyhovuje - potrubi pro koupelny bude v misté priichodu stropem opatreno elektrickou
poZarni klapkou s papojenim na EPS a napojeno pro odsavani socidlnich zafizeni. Nasavani bude ukonteno
talifovym ventilem. V objektu budou osazeny dvefe bez prahu a prisévéni bude probihat pfes okno v pokoiji.

z prostorQ obsahujici pozarni

V ostatnich prostupech vzduchotechnickéhe potrubi pozamé déli
pozarni klapky s poZzadovanou pozarni odolnosti, kromé ptipadii kdy:

¥ prifez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyde 0,04 m* a jednotlivé prostupy nemaji ve svém

souhmu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozamé délici konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi
prostupuji; vzajemné vzdalenost prostupl musi byt min. 500 mm; '

¥ potrubl (popf. dil, prvek) v posuzovaném poZamim Useku je v celé déice chranéné a je chranéné
i v misté prostupu pozémé délici konstrukci, pokud tuto ochranu neposkytuje sama pozamé délici

cimi konstrukcemi budou osazeny

konstrukce,
Stupen poZarni bezpecnosti poZzarniho Useku . a v, V.
Pczarni odolnost chrangného vzduchetechnického zafizeni a poZdrnich klapek 30 45

Umisténi klapek VZT viz samostatny projekt VZDUCHOTECHNIKA.

V mist€ prostupu pozarné délici konstrukei musi byt vzduchotechnické zafizeni (potrubi, popf. jiné
dily a prvky v€etné pruzného ohebného potrubi) z nehoflavych hmot, pfipadn4 izolace tohoto zafizeni musi
byt alespofi z nesnadno hoflavych hmot (nelze uzit organickych pénovych hmot, i kdyZ jsou zarazeny do

stupné hofiavosti B podle CSN 73 0862), a to do vzdalenosti L rovné alespod druhé odmocniné plochy

priffezu potrubi, nejméné viak do vzdalenosti 500 mm. Do vzdalenosti L nesmi byt na potrubi osazeny
vyustky.

Kazda pozami kiapka musi byt osazena tak, aby byla mozZné jeji obsluha a kontrola. Pokud se
zabudovavé vice poZérnich klapek do jedné

poZamé délici konstrukce, musi byt vzdalenost mezi skiinémi
sousednich klapek nejméné& 200 mm.

Pozarni klapky musi byt z nehoflavych hmot, list klapky muzZe byt i z nesnadno hoflavych hmot.
Nelze uZit organickych pénovych hmot, i kdyz Jjsou zatazeny do stupné hoflavosti B podle CSN 73 0862.

Pohybliva Cast klapky musi zistat po uzavreni v zaviené poloze (napf. zajisténa zapadkou). Dalkové
otevieni poZami klapky, napi. z velinu je mozné pouze v pfipadé signalizace polohy pohyblivé casti klapky
ve velinu; souasné musi byl zajisténo, e k otevieni pozarni kiapky nemize dojit pii pozéru.

Pro kontroini udely musi kazdé pozami klapka umoziovat ruéni zavieni a otevieni.

Poloha uzaviraciho prvku kiapky musi byt snadno zjistiteina piimo na skiini klapky, signalizovana ve
velinu apod.

Pozarni klapka musi odolavat korozi, nesmi byl pfi¢inou chvéni potrubi a jeji soutinitel odporu a
hodnota pozami odolnosti musi byt uvedena v projektovém podkladu.

PoZami klapka ve vzduchotlechnickém potrubi se zabudovava tak, ab
ve sméru proudéni vzduchu (netyka se osové ota&ivych uzaviracich prvka).

Ne poZzémich kiapkéch nebo na navazujicim vzducholechnickém potrubi musi byl osazeny revizni
otvory umoziujici kontrolu, ddrZbu a &i&téni poZamich klapek. Vika (dvitka) reviznich otvord véetné jejich

tésnéni musi mil alespoii stejnou pozarni odoinost jako klapka nebo vzduchotechnicka potrubi, na némz jsou
umisténa.

Po osazeni poZamich klapek do vzduchotechnick
a jejich pravidelna kontrola a UdrZba v rozsahu a Zasové
Mista prostupu vzduchotechnického zafizeni po

¥ poiyb uzaviracino prvku byl

€ho systému musi byl zaji$téno uvedeni do provozu
m intervalu stanoveném vyrobcem.

Zamé délici konstrukei musi byt utésnény - viz. kap.
6.1.
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FoZérné bezpecnostni fesen - Transformace cést) objekiu PENZIONU FRO SENIORY niz zfizeni sociéinich sluzeb formou

DOMOVA PRQO SENIORY, Liskovecks 86, Frydek-Mistek

€.4. Elekiroinstalace

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s platnymi

i C predpisy a musi byt navrzena pro prostiedi
stanovené komisionalné dle CSN 33 2000 - 3 a CSN 33 2000-5-51

V pozéarnim useku N 1.01 - Chodba bude instalovano eleki

. Tické a nouzové osvétleni. Nouzové
asvétleni se navrhuje podle CSN EN 1838, :

7. ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

7.1. Pfistupové komunikace, nastupni plochy, z&sahové cesty

Prijezdoveé a nastupni plochy k posuzovanému objektu jsou stavajici

- nejsou predmeétem tohoto
FBR.

Zasahové cesty u posuzované &asti objektu jsou stavaijici - nejsou predmétem tohoto PBR.

7.2. Zasobovani vodou pro haseni

Pro posuzovany pozérmi
schodistovych prostorech.
Ke kolaudacnimu fizeni

usek budou Kk dispozici slavajici nasténne hydranty umisténe ve
bude doloZena revize zafizeni pro zasobovani pozami vodou.

Venkovni poZarni voda bude zajiténa stévajicim vodovodnim iadem.

7.3. Pocet pfenosnych hasicich pFistroju

V souladu s CSN 73 0835 a SN 73 0802 bu
2 rucni hasici pristroje:

- 1 PHP praskovy s hasici schopnosti 21A umisténi v sestemé

-1 PHP vodni s hasici schopnosti 13A umistény v sekci B1 na chodbé

Rucni hasici pfistroje se umistuji zpravidla na svisl
aby rukojet pfistroje byla 1 500

dou v posuzované casti objekiu umistény minimalng

mistnosti, na Unikovych cestach apod.
" 8. ZAVER

Pozarné bezpetnostni fedeni pro , Transformace casti ob

jektu PENZIONU PRO SENIORY na
zfizeni socialnich sluzeb formou DOMOVA PRO SENIORY, Leskovecka 86, Frydek-Mistek" zpracovala

Ing. Erika Pohorelli (registratni ¢isio CKAIT: 1102430). Pozameé bezpednostni fedeni bylo zpracovéano die
predpisii poZémi ochrany platnych v dobg zpracovani. Za pfedpokiadu dodrzeni podminek uvedenych

v pozarné bezpecnosinim feseni vyhovuje projeklovd dokumentace poZadavkum pozarni bezpecénosti
staveb.

V pfipadé jakychkoliv zmén oproti tomuto proj

ektu pro stavebni fizeni & v pfipadé jakychkoliv
pochybnosti nutno fesit pozarni bezpetnost stavby v sou

€innosti s projektantem pozérni bezpetnosti stavby.

\ Ostravé dne 8. prosince 2008
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“Pozémé Lezpecnosini feseni - Transfonmace césti Objektu FENZIONU PRO SENIORY ns z/izeni sociginich siuzeb formou
DOMOVA PRO SENIORY, Liskovecha B8, Frydek-Misteh

Seznam pouzitych podkladl pre zpracoviani

i CSN 73 0EC2 - Pefarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekly. Prosinec 2000.

02 CSN 73 0810 - Pozémi bezpednost staveb. Spolecns ustanoveni. Gerven 2005.

3¢ CSN 730818 + 21 - Pcdami bezpetnost staveb Cbsazeni objeki(: osobami. Cervenec 19587,
ial CSN 73 0821 + ed.2 - Podarni

bezpednost staveb. Po2drni odolnos! stavebnich konstrukei 1 1C 1474,
15 CSN 730833 + 21 - Pozérni bezpetnost staveb, Budovy pro bydleni a ubylovani. Leden 1956,

6f CSN 75 0834 - Poarni bezpednost staveb. Zmény staveb. Cervenec 2000

17 CSN 732 0835 - PaZérni bezpednost staveb. Budovy zdravotnickych zafizenl a sociainl pece. Duben 2006

18 CSN 73 DB72 - Pozarni bezpednost staveb. Cchrana staveb proti $ifenl poaru vzduchotechnickym zafizenim. Leden 1996
el CSN 73 0873 - Pozami bezpednos! staveb Po3ami vodovody,

el Zakon €. 183/2006 Sb,, 0 Uzemnim plénovéni a stavebnim fadu {stavebni zéxon).

a1 VyhldSka Ministerstva pro mistnl rozvoj & 137/1998 Sb., o obecnych pozadaveich na vistavbu
no Zékon CNR &, 133/1985 Sb,, 0 po¥ami ochran., ve znéni pozdéjdich predpist.

a3 Vyhlagka Ministerstva vatra ¢. 246/2001 Sb., o stanoven| podminek poZarni bezpeZnosti a vykonu stétnihe pozarniho 'oozoru
{vyhid%ka o pozarni prevenci).

Seznam poutitych zkratek

PHP plencsny hasici pistroj
SPB stupefi pozérni bezpecnosti
NP nadzemni podia2|

CHUC  chrénéné Unikové cesta
uc Unlkové cesta

a soucinitel vyjadfujici rychlost odholivani 2 hiediska charakteru hoflavych Iatek
2. soutinitel 2 pro nahodilé po2ami zatiZen|

a, soutinitel a pro stalé poZarni zati3eni

b soutinitel vyjadiujici rychlost odhofivani z hiediska stavebnich geom. podminek
c soucinitel vyjadfujici viiv pafame bezpecnostnich zafizenl nebo opatreni

d odstupova vzdélenost

h poZdmi vyEka objekt (m)

he celkova vy&ka objektu (m)

ha vySka otvorl) v obvodowch a stlednich kenstrukel pozarniho Useku (m)

h. svEtla vySka prostoru - mistnosti (m)

p pozémi zati¥eni (kg . m™)

Pn nahodilé paZarni zatizen (kg . m™)

Po precento pozamé otevienych Foch ~ pi urdovani odstupové vzdakenosti
[+ stalé po2arni zatizeni (kg . m™)

P vypodtové poZarni zatiZeni (kg . m?)

soudinitel podminek evakuace

potet Gnikovych pruhd

pocet evakuovanych osob v posuzovaném misté

pedet evakuovanych osob v Onikovem pruhu (kapacita Gnikového pruhu)
pudorysnd plocha (m?)

celkovs plocha otvord v obvodowych a stfesnich konstrukei pozarniho Useku (m?)

O?MARME 0y

o
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