VZOROVY REZ A - A

ZELEN CHODNIK VOZOVKA - ULICE TESINSKA
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ohumusovani v 11.0,15m, zatravnéni
skryvka drnu v tl. 0,15m

hutnény zasyp zeminou

bet. obrubnik BO 8/25 —
do bet. loze C12/15
- stav. poruseny BO8-10/25 odstranit

pfedpokladana podélna drenaz

s podkladnimi vrstvami cca v tl.15-20cm

PIna konstrukce chodniku :

Betonova vibrolisovana dlazba Sedé barvy DL
dle €SN 72 3000, I.tFida,

DI; I; 60 mm; CSN 73 6131-1)

(vyplnéni spar: DDK 0/4, CSN 73 6131-1)

Lozni vrstva: drobné drcené kamenivo L
(DDK 0/4; CSN 73 6131-1)

3D - vrstva ze $térkodrti SD

(SD 0/32 G,; CSN 73 6126-1)

— stavajici kryt chodniku tvori bet. dlazba 30x30x3,5cm

60 mm

@40 mm

min. 200 mm

Konstrukce dlazdénych ploch pro pé&si celkem (minimalné):

300 mm

Zemni plan postaci hutnit na modul pfetvarnosti E ger = min. 30 MPa

NAZEV STAVBY

Oprava chodniku podél ulice TéSinské éﬂg@ﬂ
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